
APPLICATION TOOLING /// RAYCHEM HEAT SHRINK PRODUCTS

RAYCHEM 
熱収縮チューブ加工用設備

技術データ
・供 給 電 源：2 2 0  –  2 4 0 V 、5 0 / 6 0  H z

・消 費 電 力：3 A（ 最 大 ）

・動 作 温 度：2 0 0 - 6 0 0°C

・マシン サイクルタイム：6 〜 2 0 秒 。

・寸 法：4 1 9  x  5 0 0  x  2 1 8  m m

・重 量：2 4  k g

製品範囲/サイズ
・チューブ 径：最 大 1 9  m m

・チューブ 長：最 大 7 0  m m

製品の特徴
RBK-X1プロセッサは、ワイヤバンドル、スプライス端子、およびリング端
子をシールするために特別に設計された半自動の加熱ユニットです。 
RBK-X1は、長寿命の加熱エレメント、オペレーターキーロック/パスワー
ド保護レベル、および、設置時間、温度、製品ごとのプログラム選択を特
徴としています。

RBK-X1は、信頼性の高いPLC制御、広い前面作業領域に対応する設置
奥行の短さ、シーケンス処理を保有しています。

マシンによりコントロールされた加工プロセスは、お客様への

安定したチューブの収縮をご提供致しします。

マシンはいくつかのモードで動作できます：

・標準　　　　 – 加熱時間と加熱温度を設定

・シーケンス – 複数の条件（時間と温度）によるシーケンスを設定

マシン本体／製品情報
説明 品番
RBK-X1 2234800-1

アクセサリ／製品情報
説明 品番
110V-220V AC transformerw/US 
AC cord

2234800-1

校正治具／製品情報
・温度校正プローブPN：288869-000

・中継ケーブルPN：952687-000
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