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Todas as dimensões neste folheto estão em mm. Dimensões apenas para referência.
Especificações sujeitas à alterações sem prévio aviso.
Consulte a Tyco Electronics para a última revisão.
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Características:

Os conectores Ampactinho
são fabricados em liga de
cobre estanhado.

A instalação dos conectores
Ampactinho é rápida e segu-
ra não requerendo ferramen-
tal especial.

Uma trava de segurança
evita que a Cunha se solte
após a aplicação.

Os conectores são
removíveis e não danificam
os condutores, nem na
instalação tampouco na
remoção.

Os componentes “C” e
Cunha já vem impregnados
de fábrica com pasta antióxi-
da condutora.

Os conectores são apresen-
tados em embalagem indi-
vidual e identificados por
tipo.

Documentação Técnica

Especificação de Produto
108-37003-1

Folha de Instrução
411-37009-1

A linha U.D.C. (Ampactinho)
foi especialmente desen-
volvida para oferecer
soluções definitivas para os
problemas de conexões nas
ligações de consumidores,
e, de um modo geral, em
todas as conexões envol-
vendo fios e cabos de 1,5

mm2 até 120 mm2.

Os conectores U.D.C.
(Ampactinho) são fabrica-
dos em liga de cobre (latão)
estanhado, e contém nas
áreas de contato com os
condutores, um composto
inibidor de oxidação. Dessa
forma são recomendados
para conexões elétricas que
envolvam condutores de 

alumínio e cobre nas combi-
nações alumínio- alumínio,
alumínio- cobre, cobre-
cobre.

Os conectores U.D.C.
(Ampactinho) têm duas
partes: um componente em
forma de “C” e uma Cunha.
O projeto  desses dois com-
ponentes foi desenvolvido
para que, quando aplica-
dos, exerçam dupla ação de
mola sobre os condutores
mantendo forças perma-
nentes de contato, resultan-
do em conexões elétricas
perfeitas, seguras e efi-
cientes, sem danificar os
condutores inclusive na reti-
rada dos conectores. Dessa
forma, com a utilização do
extrator, os conectores
podem ser reutilizados.

Configuração do componente
“C” antes da aplicação.

Configuração do componente
“Cunha” antes da aplicação.

Uma vez aplicado, a dupla ação
de mola exercida pelos compo-
nentes “C” e Cunha mantém
forças permanentes de contato,
proporcionando conexões seguras
e eficientes.



Todas as dimensões neste folheto estão em mm. Dimensões apenas para referência.
Especificações sujeitas à alterações sem prévio aviso.
Consulte a Tyco Electronics para a última revisão.
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Aplicações Típicas

Entrada do Consumidor Ramal de baixada em
secundário de cobre

Ramal de baixada em
secundário de alumínio

usando “Estribo”

Entrada do Consumidor

Instalação  do Conector

1- Coloque o condutor
derivação no canal inferior do
componente “C”.

2- Acomode o componente “C”
juntamente com a derivação
no condutor principal manten-
do o conjunto fixo com a mão.

3- Ajuste e fixe o componente “cunha”
entre os condutores usando apenas a
pressão dos dedos, verificando a posição
correta da trava.

4- Complete a conexão usando o
alicate tipo Bomba D’água de 12”
para todos os tipos de conectores.
Largura máxima do alicate na
garra: 8,5mm.

5- Certifique-se que a aplicação
está correta, verificando se a trava
do componente “cunha” está inseri-
da na janela do componente “C”.



Todas as dimensões neste folheto estão em mm. Dimensões apenas para referência.
Especificações sujeitas à alterações sem prévio aviso.
Consulte a Tyco Electronics para a última revisão.
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Soma dos
Diâmetros

Diâmetro
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Nota: Os conectores U.D.C. são fornecidos em embalagm individual identificados por tipo.

Exemplo:
Para se fazer uma derivação de um cabo 4 AWG AL CA (5,88 mm) para um
Fio 4 mm2 CU (2,26 mm) devemos efetuar:

Diâmetro do Principal (Cabo 4 AWG AL CA)
Diâmetro da Derivação (Fio 4 mm2 CU)

Soma dos Diâmetros

= 5.88 mm
= 2,26 mm

= 8,14 mm

Conclusão

O conector
recomendado é
o Tipo III, na
embalagem cor
vermelha.

Tabela de Aplicação

Veja as Tabelas de
Seleção para escol-
her mais facilmente o
tipo de conector a ser
utilizado 

4.58 9.50 2.54 4.651.276.55 III - Múltiplo 881224-11599440-1Vermelha/Azul/Amarela
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Todas as dimensões neste folheto estão em mm. Dimensões apenas para referência.
Especificações sujeitas à alterações sem prévio aviso.
Consulte a Tyco Electronics para a última revisão.
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EXTRATOR PARA CONECTORES SIMÉTRICOS

UDC com Estribo Lateral 2 AWG

1a Etapa 2a Etapa

Posicionar manualmente o
extrator no conector aplica-
do. O lado “U” do bloco A
deve ser colocado entre os 
componentes “C” e Cunha
do conector.

Pressionar o Extrator com o
alicate de aplicação. Nesse
instante em movimento
simultâneo a trava se solta
e a Cunha se move em sen-
tido oposto ao de aplicação.

Para extração dos conec-
tores UDC tipo Assimétricos
recomendamos a utilização
de chave de fenda.

PN UDC
ESTRIBO

SOMA DOS DIÂMETROS ESTRIBODIÂMETRO DO 
CONDUTOR PRINCIPAL

MATERIALDIÂMETROMÁX.

493045-1 16,78 14,02 10,11 7,67 6,35 Al

Al

Cu

Cu

6,35

6,35

6,35

4,25

4,25

7,66

10,11

7,66

10,60

14,02

10,60

14,01

16,78

14,01

493046-1

493750-1

493749-1

MIN. MIN.MÁX.

UDC
TIPO

VII

I

VII

I

Tabela de Seleção em mm

Tabela de Seleção em AWG

ESTRIBO

2

PN 493046-1 493045-1

493749-1 493750-1

CABO

6          4          2 1/0
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