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Kippschalter BL1 V.1
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mit Nasenscheibe ohne Nasenscheibe
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%E Gehausewerkstoff Duroplast GF
53 Deckelwerkstoff GD-ZnAl4Cu1 .
- Anschluf Flachstecker DIN 46 244-A63-08 Schaltbild
Schutzart Innenraum P 6K5 DIN 40 050 Blaft 9 —
Anschlusse P 00 DIN 40 050 Blaft 9 Schaltstellung bel Kipphebel auf
. Nutseite Mitte Nutgegenseite
Mechanische Daten
. Pol 1| o~o—o oNo—0 o0
StramfUhrende Teile CuZn-Legierungen 3 2 1 3 2 1 3 2 1
Kontaktwerkstoff Ag
Umgebungstemperatur -35°C bis +85°C
Lagertemperatur -65°C bis +85°C |pgl 2| oNo—o o0—0"0 0—0"0
elektr. Lebensdauer (bei Nennlast) 100.000 Schaltsp. 6 5 4 6 5 4 6 5 4
Elektrische Daten .y
N Betdtigungsart
ennspannung
28 V DC ohmsche Last 18 A rastend auf der Nufseite
28 V DC induktfive Last bei L/R = 5ms 10 A rastend in der Mitte
28 V DC Lampenlast 5 A tastend auf der Nufgegenseife
115 V. AC ohmsche Last 15 A
115 V. AC induktive Last cos.®= 075 15 A ;
15 V AC Lampenlast . » Verriegelung
Motorlast Gebrauchskategarie AC3 5 A verriegelt auf der Nutfseite
(siehe DIN VDE 0660 Teil 107) verriegelt von der Mitte zur Nufseife
entriegelt auf der Nufgegenseife
Schalfleistung min. 12V DC, 20 mA

Fur kleinere Spannungen bzw. Strome empfehlen wir Kippschalfer mit vergoldefen Kontakten
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