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DIMENSIONS/ Abmessungen

SURFACE
CONTACT AREA
Oberflaeche
Kontaktzone

WIRE SIZE 
RANGE
DGB
mm²

REV

ORDER NO.
DESIGN

Bestell-Nr.
Ausfuehrung
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REV

ORDER NO.
DESIGN

Bestell-Nr.
Ausfuehrung

1

REV

ORDER NO.
DESIGN

Bestell-Nr.
Ausfuehrung

2

INSU. CRIMP
Iso' Crimp

mm

WIRE CRIMP
Drahtcrimp

mm

LENGTH
Laenge

mm

0.14

H= 2.3
K= 2.3
 L = 0.6
D
Iso

= 1.4

E= 1.8
G= 1.8

D
Dr

= 0.8

A = 2.5
B = 3.6
C = 5.6
D = 15.6

Au0.25-0.35A5-1241918-1D1241918-1

0.14

H= 2.7
K= 2.9
 L = 0.7
D
Iso

= 1.6

E = 2
G = 2.1
D
Dr

= 1

A = 2.8
B = 3.8
C = 5.6
D = 15.6

Au0.5-0.75D1241920-1E5-1241920-1

BODY/Kontaktkoerper
MATERIAL: CuNiSi
SURFACE: TINNED
Oberflaeche: verzinnt

SPRING/Ueberfeder
MATERIAL: X10CrNi 18 8

SURFACE: PLAIN
Oberflaeche: blank

DESIGN / Ausfuehrung

2

C-C
D-D

E-E
F-F

G-G

DESIGN / Ausfuehrung

1

DESIGN / Ausfuehrung
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NOTES
Bemerkungen

 1  SUITABLE FOR PIN CONTACT SEE DRAWING: TE: 929453
    Passend zu Stiftkontakt siehe Zeichnung: TE: 929453

 2  FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
    Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 6

 3  DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
    Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen

SELECTIVE GOLD PLATED
    Selektiv vergoldet

 5  DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 18/YEAR2011)
    AND TE REVISION (E.G. REV. A)
    Datumscode (Woche/Jahr z.B. KW18/Jahr2011)
    und TE Revision (z.B. Rev. A)

Varianten von Design1 werden durch die entsprechenden Versionen von 
    Design2 und Design3 ersetzt
    VARIANTS OF DESIGN1 ARE SUPERSEDED BY CORRESPONDING VERSIONS 
    OF DESIGN2 AND DESIGN3
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