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TE Connectivity

DIMENSION B
Mass B

DIMENSION A
Mass A

SURFACE/Oberflaeche
COLOUR/Farbe

MATERIAL
Werkstoff

REVMASS [kg]
Masse [kg]

TITLE
Benennung

TE
ORDER-NO.
Bestell-Nr.

WIRE DIAMETER [mm]
Leitungsdurchmesser [mm]

CABLE SIZE
Leitungs-

querschnitt

10.77.6
GREEN/gruen

SIM./aehnl. RAL 6010

MVQ-30
Shore A 30

A0.006

SINGLE WIRE SEAL
Einzelleitungsdichtung

1719826-1
HEW / 4565825mm²

13.26.35NATURE/naturA0.005
1719826-2

35mm²

35mm²

50mm²

9.18.4
WHITE/weiss

SIM./aehnl. RAL 9010
A0.0061719826-3

88.95
YELLOW/gelb

SIM./aehnl. RAL 1003
A0.00661719826-4

107.95
BLUE/blau

SIM./aehnl. RAL 5015
A0.00611719826-5COROPLAST / 9-2611 25mm²

12.26.85
RED/rot

SIM./aehnl. RAL 3020
A0.00531719826-6COROPLAST / 9-2611 35mm²

13.66.15
GREY/grau

SIM./aehnl. RAL 7000
A0.00511719826-7COROPLAST / 9-2611 50mm²

 
1   IN CASE OF DISCREPANCIES BETWEEN GERMAN AND
    ENGLISH TEXT THE ENGLISH TEXT IS BINDING
    Im Falle von Unterschieden zwischen dem deutschen und
    dem englischen Text ist der englischen text verbindlich
 
2   SUPPLIED FORM: LOOSE PIECE PACKED INTO AIR TIGHT 
    POLYETHYLENE PACKET
    Lieferform: Schuettgut in PE-Beutel Luftdicht verpackt:
 
3   SUPPLIER-MARK
    Lieferanten-Kennzeichnung 
 
4   ONLY APPROVED CABLE SUPPLIERS AND CABLE SIZES ARE LISTED
    NOT LISTED CABLE SUPPLIERS AND CABLE SIZES MUST BE VALIDATED!
    Nur freigegebene Leitungslieferanten/Querschnitte sind aufgelistet.
    Nicht gelistete Leitungslieferanten/Querschnitte muessen validiert werden!  
 
 
 
     -2  AS SHOWN
         wie gezeichnet

/KUNDENZEICHNUNG

/OBERFLAECHE/FARBE

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH  AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

AENDERUNGEN

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

/WINKEL

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG

NUR FUER

MATED WITH:
PASSEND ZU:

PROJEKT NR.:

1719822/1563316
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A4 NEW DASH NUMBERS CHANGED OF ACTIVE 10FEB2012 GTO FKA

A5 FIXING THE TYPO ERROR 27JAN2025 RG PR
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CABLE SUPPLIER/SPEC
Leitungsliefgerant/Spez.

HUBER+SUHNER / 8410029635mm²

HEW / 42533

NEXANS / K3704522

HUBER+SUHNER / 8409625750mm²

HEW / 42534

--

COROPLAST / 9-2611 16mm²16mm²

25mm²

35mm²

50mm²

NOTE
Bem.

FEATURE
Merkmal

TE Connectivity - No.

5
USED ON 2 AND 3 POS. 8MM HV PLUG HOUSING - SEE OVERVIEW ASSEMBLY DRAWING
Verwendet fuer 2 und 3 pol. 8mm HV Steckergehaeuse - siehe Baugruppen-Uebersichtszeichnung

1719822 / 1563425

PRODUCT-SPEC.
Produktspezifikation 108-18988 (8MM HV PLUG HOUSING)

APPLICATION-SPEC.
Verarbeitungsspezifikation 114-18706 (8MM HV PLUG HOUSING)

3D VIEWS/3D-Ansichten

A-A

1:1

1:1

ACC. TO DIN 16901-140
CENTRIC TO NOM. DIM.
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