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/KUNDENZEICHNUNG

/OBERFLAECHE/FARBE

AENDERUNGEN

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

/WINKEL

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG

NUR FUER

MATED WITH:
PASSEND ZU:

PROJEKT NR.:

-

-

--

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).
 

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION
1982-11 SHALL APPLY.
Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11.
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TE:    0-2112593-1
Rev.:  C

TE:    0-2112593-2
Rev.:  C

TE:    0-2112593-3
Rev.:  A

TE:    0-2112593-4
Rev.:  A

TE:    0-2112593-5
Rev.:  A

TE:    0-2112593-6
Rev.:  A

5pol
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TE:    5-2112593-1
Rev.:  A

TE:    5-2112593-2
Rev.:  A

4pol
4POS

TE:    4-2112593-1
Rev.:  A

TE:    4-2112593-2
Rev.:  A

3pol
3POS

TE:    3-2112593-1
Rev.:  A

TE:    3-2112593-2
Rev.:  A
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Rev.:  A

A
schwarz/black

B
grau/GREY

C
blau/BLUE

D
bordeauxviolett
CLARET VIOLET

E
braun/BROWN

F
gruen/GREEN

Kodierung / CODING

Buchsenkontakt
SOCKET CONTACT

NanoMQS

Kammer
CAVITIES

1 - 6

max.DGB
[mm²]

0.22 - 0,35

Zeichnung  TE
DRAWING

1703930

C
1 0

A-A

1:1

2. Kontaktsicherung geschlossen.
Nicht Lieferungszustand
SECONDARY LOCKING CLOSED
NOT DELIVERY CONDITION

Darstellung in Endraststellung
SHOWN IN LOCKED POSITION

Version mit Dichtungsschutz
VERSION WITH SEALINGCOVER

 
 

Version ohne Dichtungsschutz
VERSION WITHOUT SEALINGCOVER

siehe/SEE TE 2112594

Kodierung Z / CODING Z
siehe/SEE TE 2112594

Bereich fuer Kodierungen
AREA FOR CODINGS

Deckel/COVER
Material: PBT-GF15
-
-
Farbe: schwarz
COLOR: BLACK

4

Dichtung/SEAL
Material: HTV20
-
-
Farbe: hellblau
COLOR: LIGHT BLUE

3

Dichtung/SEAL
Material: 52 00-MVQ-50
-
-
Farbe: transparent
COLOR: TRANSPARENT

2

Buchsengehaeuse/SOCKET HSG.
Material: PBT-GF10
-
-
Farbe: siehe Tabelle
COLOR: SEE TABLE

1

8 11

2

Zulaessiger Regeneratanteil max.25%
RECYCLED MATERIAL MAX 25% PERMISSIBLE3

Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER4

5

Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING1

7

Passend zu Kontakt siehe Zeichnung:
SUITABLE FOR  CONTACT SEE DRAWING:

8

Kragenanschluss siehe Zeichnung:    TE:   114-94000-18
SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING: 

9

Verpackung: Schuettgut
PACKING: LOOSE PIECE

10

Kodierung A, 6 polig wie gezeichnet
CODING A, 6 POS. AS SHOWN

Verzug zulaessig bis max. 0.3 (in Minus Richtung)
WARPAGE PERMITTED MAX. 0.3 (TO MINUS DIRECTION)

Bemerkungen
NOTES

Anlieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung - wenn nach Transport endverrastet, 
bitte in Vorraststellung rasten
CONDITION AFTER MANUFACTURING:
SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRELOCKING POSITION - IF IN ENDLOCKING POSITION AFTER
TRANSPORTATION, PLEASE RELOCK IN ACCORDANCE

6

MOULD BURRS                   MOULD OFFSET

Formteilungsgrat          Formteilungsversatz
+0.3
-0.1

+0.2
 0

11
Weissbruch zulaessig
STRESS WHITENING PERMITTED

Ausfuehrung Lieferantenlogo wahlweise
SUPPLIER LOGO VERSION OPTIONAL

12

13 Optionale Schutzkappe: Fa.Schlemmer 7806150
OPTIONAL PROTECTION caP:

C
1 0

C
1 0
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