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TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).
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MASSEINHEITEN:
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/WINKEL

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG

NUR FUER

MATED WITH:
PASSEND ZU:

PROJEKT NR.:

-
-

TOLERANCING ISO 8015
TOLERIERUNG ISO 8015

DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).
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Ausfuehrung
VERSION

TE-BESTELL-NR.
Bandware

 
TE ORDER NO.
REELED FORM

REV.
Werkstoff
MATERIAL

Oberflaeche
SURFACE

Bandware
REELED FORM

Markierung
MARKING Gewicht

WEIGHT
[g]

A B C D

Standard 1-2291853-1 B CuSn8 Sn 13.7 3.9 1.05 1.4 1 0.073

Volumen

VOLUME
0.0082 cm³

Dichte

DENSITY
8.9 g/cm³

Gewicht

WEIGHT
0.073 g

-

J-J

E-E A-A

10:1

Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING

1

Bemerkungen
NOTES

5

Datumscode (Woche/Jahr)
DATE CODE (WEEK/YEAR)6

TE-Revision 
TE REVISION

3
Passend zu Kontaktstift: TAB 0,5 mm x 0,4 mm nach TE-Spez. 114-94201
SUITABLE TO CONTACT PIN:       TAB 0.5 mm x 0.4 mm ACC. TO TE SPEC. 114-94201

4
Werkzeugkennzeichnung (Werkzeug 1: ohne Kennzeichnung)
DIE ID (DIE 1: WITHOUT ID)

Oberflaeche im Kontaktpunkt: 0,8-2,2 µm Sn
SURFACE AT CONTACT AREA: 0.8-2.2 µm Sn7

Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

2

Verwendete Folien siehe Verarbeitungsspezifikation: PET/PEN/PI
USED FOILS SEE APPLICATION SPECIFICATION: PET/PEN/PI8

Variantenmarkierung
VERSION MARKING9

Spurenzuordnung in Zweispurwerkzeugen
TRACK ALLOCATION IN TWO TRACK DIES10
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