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DESCRIPTION
BENENNUNG

COLOUR/FARBE

MATERIAL
SURFACE

OBERFLAECHE

2309877-1
1 1 TAB HOUSING

TABGEHAEUSE
BLACK
SCHWARZ

LCP-GF40

 2 5 TAB 2.8x0.8
FLACHSTECKER LP 2.8x0.8 1 CuZn30

 MATING SIDE Ag OVER Ni
    SOLDER SIDE Sn OVER Ni

 CIRCULAR SEALING SURFACE 
    FREE FROM GROOVES, EJECTORS AND SEPARATNG EGDES

 DIM A = 29.6mm BY COUNTERPART PN 2120220-1 (HOOD METAL)
    DIM A = 28.6mm BY COUNTERPART PN 1-2120319-1 (HOOD PLASTIC)

 PACKAGING: 30 PARTS INSERT INTO A TRAY

 STECKSEITE Ag UEBER Ni
    LOETSEITE Sn UEBER Ni

 UMLAUFENDE DICHTFLAECHE 
    FREI VON RIEFEN, AUSWERFERN UND FORMTRENNKANTEN

 MASS A = 29.6mm BEI GEGENSTUECK PN 2120220-1 (HAUBE METALL)
    MASS A = 28.6mm BEI GEGENSTUECK PN 1-2120319-1 (HAUBE KUNSTSTOFF)

 VERPACKUNG: 30 TEILE IN PRODUKTTRAEGER EINGESETZT
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RECOMMENDED PCB-LAYOUT
EMPFOHLENES LP-LAYOUT
SCALE 2:1 / M. 2:1 

DETAIL Z
EINZELHEIT Z

SCALE 3:1/ M 3:1

NOTES SEE SHEET 1
BEMERKUNGEN SIEHE BLATT 1

RECOMMENDED HOUSING DIMENSION  FOR SEALING
EMPFOHLENER GEHAEUSEABMESSUNGEN FUER DICHTUNG

SCALE 2:1 / M. 2:1 

PCB
LP

3

TOLERANCING ISO 8015 
GEOMETRIC TOLERANCING ISO 1101 
SIZE ISO 14405 
GENERAL TOLERANCES ISO 2768-K

2


	Sheet 1
	Views
	new_view_1
	unten_2
	new_view_5
	new_view_23
	X
	Y


	Sheet 2
	Views
	new_view_9
	Z
	new_view_18
	unten_19



