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/KUNDENZEICHNUNG

/OBERFLAECHE/FARBE

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH  AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

AENDERUNGEN

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:

/WINKEL

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG

NUR FUER

MATED WITH:
PASSEND ZU:

PROJEKT NR.:

SEE NOTE 15
PRJ-18-900393

acc. to ISO 8015
acc. to DIN 16901-140

 WARPAGE TO ... PERMITTED
       Verzug zulaessig bis....

 CAVITY NUMBERING.
     Kammernummerierung.

 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 1.5k.
      SEE PRODUCT GROUP DRAWING.
      TE NO: 1241436.
      MAX. WIRE SIZE: 1.5mm2 FLR/AWG 16 TXL.
      Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 1.5k
      siehe Produkt-Gruppenzeichnung.
      TE Nr.: 1241436.
      max. Drahtgroessenbereich: 1.5mm2 FLR/AWG 16 TXL.

CODE A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeigt
 

1-2328352-2
CODE A
Kodierung A

2-2328352-2
CODE B
Kodierung B

3-2328352-2
CODE C
Kodierung C

4-2328352-2
CODE D
Kodierung D

FOR FUTURE USE
Fuer zukuenftige Verwendung

FOR FUTURE USE
Fuer zukuenftige Verwendung

FOR FUTURE USE
Fuer zukuenftige Verwendung

CODES SHOWN WITH SECONDARY LOCK (ITEM 3) IN LOCKED CONDITION
Kodierungen mit 2. Kontaktsicherung (Pos 3) in verriegelte Zustand gezeigt
        

NOTES
Bemerkungen

 TE CONNECTIVITY (TE) ORDER-NUMBER.
      TE Connectivity (TE) Bestellnummer.

 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260.
      Materialkennzeichnung nach VDA 260.

 PRODUCTION DATE.  
      Produktionsdatum.

� MOLD CAVITY MARKING.
      Nestmarkierung.

 TE LOGO.
      TE LOGO.

DELIVERY CONDITION
Lieferzustand
 
2nd LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION.
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung.
 
LEVER (ITEM 4) MUST BE IN THE LOCKED POSITION.
Hebel (Pos 4) muss in der Verriegelungsstellung sein.

POSITION OF SECONDARY LOCK IN LOCKED CONDITION
DISTANCE TO LOCK = 3.2mm   -2.3mm = 0.9mm
 
Position der 2. Kontaktsicherung in verriegeltem Zustand
Abstand zur Verriegelung = 3.2mm   -2.3mm = 0.9mm
        

CONNECTOR WITH COVER IN PRE-LOCKED POSITION
Steckverbinder mit Abdeckkappe in Vorraststellung

max. 0.5 

m
a
x
.
 
0
.
2

PRE-lOCKED POSITION OF SECONDARY LOCK
Vorraststellung der 2. Kontaktsicherung

23x

2x

 CAVITIES MATED WITH AMP MCP 6.3.
     SEE PRODUCT GROUP DRAWING.
     TE NO: 1241438.
     MAX. WIRE SIZE: 6mm2 FLR.
      Kontaktkammern passend fuer AMP MCP 6.3.
      siehe Produkt-Gruppenzeichnung.
      TE Nr.: 1241438.
      max. Drahtgroessenbereich: 6mm2 FLR.

     FOR HIGH VIBRATION REQUIREMENTS SUCH AS ENGINE 
     OR TRANSMISSION APPLICATIONS USE THE 
     AMP MCP 6.3 LIGHTFORCE VARIANT SHOWN ON 
     PRODUCT GROUP DRAWING: 2363797
      Für Vibrationen im Bereich der Motor- oder Getriebeanwendung 
      bitte den AMP MCP 6.3 Lightforce Kontakt verwenden, gezeigt auf 
      Produktgruppenzeichung: 2363797

 DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW22.
      Ausgelegt fuer Wellrohr NW22.

 ANY MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT
      COVERED BY THE TE CONNECTIVITY WARRANTY.
      Jede durch Lack verursachte Fehlfunktion wird
      von der TE Connectivity Garantie nicht abgedeckt.

 MATED WITH COVER TE ORDER-NUMBER 2327810-1.
      Passend zu Abdeckkappe TE Bestellnummer 2327810-1.

 MAX: CABLE TIE WIDTH: 5mm.
      Max. Kabelbinderbreite: 5mm.

 LAYERED PACKAGING IN CORRUGATED BOX.
      Lagenverpackung im Versandkarton.

 FITS TO TE INTERFACE DRAWING 208-18086.
      Passend zu TE Ausfuehrungsvorschriftzeichnung 208-18086.
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