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9-2367346-2 5.0 B3 DTHS, SINGLE WIRE SEAL, 0.35mm
2
 JSTP VMQ BLUE

9-2367346-1 6.0 B3
DTHS, SINGLE WIRE SEAL, 0.5mm

2
 JSTP

VMQ ORANGE
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MATERIAL
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NOTES 
Bemerkungen 

 TE ORDER-NO.
      TE Bestell-Nr.

 AREA FOR PART REVISION MARKING AS SHOWN
     REVISION A WITHOUT MARKING, REV. B=ONE DOT, REV. C=TWO DOTS....
      Berreich für Werkzeugänderungsmarkierung
      Revision A ohne markierung, Rev. B= ein Punkt, Rev. C= zwei Punkte....

 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
      Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260

  4  PACKAGING: IN POLYBAG
Verpackung: im PE Beutel 

 MOULD CAVITY MARKING
      Nestmarkierung

  6  PN 9-2367364-1 IS SUITABLE FOR CABLE OUTSIDE DIAMETER 6.9-7.3mm
     PN 9-2367364-2 IS SUITABLE FOR CABLE OUTSIDE DIAMETER 6.2-6.5mm
     9-2367364-1 Ðassend für Kabeldurchmesser von 6.9-7.3mm
     9-2367364-2 Ðassend für Kabeldurchmesser von 6.2-6.5mm
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