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~ AS SHOW N
340.01
30.5 SEAL A NEOPRENE BLACK 1] 3
826882-5 0D |0-Ring NEOPRENE BLACK 1] 2
Bemerkungen / Nofes: 1 POS.SOCKET-HSG. PA 6.6 GV 13 BLACK 1 i
@ 1. Teile verpackt in PE-Tife, 7 PE-titen in Karfon (2000/4000 St.) SEAP& NEDPRENE OREY ﬂ :
Parts must be packaged in PE bags. 2 PE bags in carfon box (2000/4000 pieces) 826887-4 D |0-Ring NEOPRENE BLACK 1172
1 POS-SOCKET-HSG. PA 6.6 GV 13 BLACK 1 1
A Geschmiert mit Gleitmitfel Hellerine (Fa. Hellermanntyfon) OBSOLETE 826882-1 D % ! 2
direkt vor dem Einsetzen des Kontaktes | : -HSG. PA ALK | 1] ]
Lubricated with Hellerine 625 (Hellermanntyfon) right bDefore confactinsertion TEC-ORBDER-ND. REV, DESCRIPTION MATERIAL COLOUR ATY|' 5"
A Kammer fir Buchsenkontakt CIC. C1-2 od. Type |11 THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |P™ - -
Cavity for socket contact CI1C. C1-2 or Type |11 o - " TE TE Connectivity
DIMENSIONS: TOLERANCES UNLESS —
OTHERWISE SPECIFIED: | APYD , 02JUL1980 | name
OYAN Dithtungstille i Litzenleitung mit mm £0.2 mr damsk] 1 POS. ECONOSEAL SERIE E
|solafionsdurchmesser von 2.3-3.0mm ? Etg i PrOpuET sree SOCKET HOUSING ASSY
Seal for wire with isolationdiamefer 7.3 - 3.0 m E@ 2 PLC + -
3 PLC + APPLICATION SPEC
Dichtungstitle far Litzenleitung mit iNgLLECS + . SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO RESTRICTED TO
Isolationsdurchmesser von 1.3-72.3 mm —
Seal for wire with isolafiondiameter 1.3 - 2.3 r@ TR TBD S B reent - AB 00779 ©5826882 -
- - CUSTOMER DRAW ING SME g PR or g 1
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ACHTUNG |

Line einwandfreie Funkfion dieser Stecker
kann nur beiVerwendung von Original-TEC
Teilen und genauer Linhalfung der Ver-

arbeifungsvorschriffen garanfiert werden.

CAUTION !

A faultless operation of this connectors
can be guaranfeed only if original TEC
parfs are used and exacl observance

of processing specifications.
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