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DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH  AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

AENDERUNGEN

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

/WINKEL

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
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PARTS LIST /
TEILE LISTE

ITEM-NO.
TEIL-NR.

DESCRIPTION /
BESCHREIBUNG

QTY REQD PER ASSY

REVISION OF EACH ASSY NO. (WHEN BLANK, USE DWG REV.)-----

1
GROUND ON PCB SPRING /
VERBINDUNGSFEDER ZUR PCB MASSE

11111

2HOUSING / GEHAEUSE11111

3SEAL / DICHTUNG11111

4SEAL / DICHTUNG11111

5NUT / MUTTER11111

6
SOCKET APPLIED BY PRESSURE /
BUCHSENKONTAKT EINGEPRESST

345

7
SOCKET APPLIED BY PRESSURE /
BUCHSENKONTAKT EINGEPRESST

78

8INSULATION TUBE 3 POS. / ISOLIERHUELSE 3 POL.1

9INSULATION TUBE 4 POS. / ISOLIERHUELSE 4 POL.1

10INSULATION TUBE 5 POS. / ISOLIERHUELSE 5 POL.1

11INSULATION TUBE 7 POS. / ISOLIERHUELSE 7 POL.1

12INSULATION TUBE 8 POS. / ISOLIERHUELSE 8 POL.1

13SEAL / DICHTUNG11111
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TYCO-NO. / TYCO NR.

TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN

MATING CYCLES / STECKZYKLEN: 500 MAX.

OPERATING TEMPERATURE: -40�$�C TO +80�$�C /
ARBEITSTEMPERATUR: -40�$�C BIS +80�$�C

OPERATING VOLTAGE / BETRIEBSSPANNUNG: 60 VAC

TEST VOLTAGE / PRUEFSPANNUNG: 500 VAC

TERMINATION: SOLDERING / VERBINDUNG: LOETKONTAKTE

SHELL PROTECTION CLASS / SCHUTZKLASSE:IP 65 / DIN 40050

1RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 1 A

2RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 3 A

3CONTACT RESISTANCE / KONTAKTWIDERSTAND: => 5 m�^�

4WIRE GAGE / DRAHTGROESSE IN mm
2
: 0.14

5WIRE GAGE / DRAHTGROESSE IN mm
2
: 0.25

6CODING / KODIERUNG

7

MATERIAL / MATERIAL: PBT, UL-94 V2
SHELL MATERIAL / GEHAEUSEMATERIAL: CUZN
FINISH / BESCHICHTUNG: TRIBOR 4µm

3 WAY                         4 WAY                       5 WAY                        7 WAY                         8 WAY
3 POLIG                        4 POLIG                       5 POLIG                       7 POLIG                        8 POLIG

MOUNTING HOLE DIMENSION
LOCHBILD FUER MONTAGE
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