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TE Connectivity

929396-1

A =  2.5
B =  3.6
C =  5.6
D = 15.8

E  =  1.9
G  =  1.9
D  =  0.8

H  =  2.7
K  =  2.7
D  =  1.4

929396-3 B

929398-1 B

A =  3.5
B =  5.1
C =  7.7
D = 16.4

E  =  2.7
G  =  2.9
D  =  1.4

H  =  3.7
K  =  3.9
D  =  2.1

929398-3 B

B
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/KUNDENZEICHNUNG

/OBERFLAECHE/FARBE

DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH  AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

AENDERUNGEN

VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

/WINKEL

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG

NUR FUER
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WIRE-SIZE-RANGE

[mm²]

Oberfläche
SURFACE GEWICHT

WEIGHT Abmessungen/DIMENSIONS [mm²] Zugehörige Einzeldichtung / SUITABLE SINGLE WIRE SEAL

Länge
LENGTH

Drahtcrimp
WIRE CRIMP

Iso' crimp
INSU.CRIMP

DGB
[mm²]

Isolations-ø
INSUL.-DIA.

[mm]

für Kammer-ø3.6mm
FOR CAVITY-DIA 3.6mm

für Kammer-ø4mm
FOR CAVITY-DIA 4mm
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Sn
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0.2
Ag

0.75-1.5
Sn
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Ag
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0.35-0.5

Sn

c

0.2

A =  2.5

B =  4.3

C =  6.5

D = 16.4

E = 1.9

G = 1.9

D
DR
= 0.8

H = 3.1

K = 4

D
ISO
= 2.6

0.35 1.1-1.3
- - AMP: 963142-2

grau
GREY

AMP: 967067-2
gelb
YELLOW

- -

0.5 1.4-1.6
- - AMP: 963142-1

schwarz
BLACK

AMP: 967067-1
grün
GREEN

- -

1355663-3 Ag 0.2

0.35 1.1-1.3
- - AMP: 963142-2

grau
GREY

AMP: 967067-2
gelb
YELLOW

- -

0.5 1.4-1.6
- - AMP: 963142-1

schwarz
BLACK

AMP: 967067-1
grün
GREEN

- -

1355662-1

0.75-1.5

Sn 0.2

A =  3.5

B =  5.3

C =  7.5

D = 16.4

E = 2.7

G = 2.9

D
DR
= 1.4

H = 3.6

K = 3.9

D
ISO
= 2.9

0.75 1.7-1.9
- - AMP: 963142-1

schwarz
BLACK

AMP: 967067-1
grün
GREEN

- -

1.0
1.5

1.9-2.4
- - AMP: 963142-1

schwarz
BLACK

- -

1355662-3 B Ag 0.2

0.75 1.7-1.9
- - AMP: 963142-1

schwarz
BLACK

AMP: 967067-1
grün
GREEN

- -

1.0
1.5

1.9-2.4
- - AMP: 963142-1

schwarz
BLACK

- -

DIN
6930- m

Einzel-Dichtungs-System
SINGLE WIRE SYSTEM

Normale Anwendung
USUAL APPLICATION

A-A

E-E

5:1

D-D

C-C

B-B

FOR FLR-CONDUCTER ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY

Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551, Teil 1
2

1
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen

Bemerkungen
NOTES

Kontaktkörper/BODY
Material: CuNiSi F57
Oberfläche: siehe Tabelle
SURFACE: SEE CHART
-

Überfeder/SPRING
Material: X12CrNi17 7
DIN 17224
Oberfläche: blank
SURFACE: UNCOATED
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