
ID φ AS SUPPLIED ID φ AS RECOVERED RECOVERED WALL THICKNESS

D MINIMUM d MAXIMUM AFTER HEATING (NOM)

1/8 3.18 (.125) 1.55 (.061) 0.69 (.027)

3/16 4.75 (1.87) 2.54 (.100) 0.83 (.033)

1/4 6.4 (.250) 3.6 (.143) 0.89 (.035)

3/8 9.5 (.375) 5.4 (.214) 1.01 (.040)

1/2 12.7 (.500) 7.3 (.286) 1.21 (.048)

5/8 15.9 (.625) 9.1 (.357) 1.32 (.052)

3/4 19.1 (.750) 10.9 (.428) 1.44 (.057)

7/8 22.2 (.875) 12.7 (.500) 1.65 (.065)

1 25.4 (1.000) 14.5 (.570) 1.77 (.070)

1 1/4 31.8 (1.250) 18.1 (.714) 2.20 (.087)

1 1/2 38.1 (1.500) 21.8 (.857) 2.41 (.095)

1 3/4 44.5 (1.750) 25.4 (1.000) 2.71 (.107)

2 50.8 (2.000) 29.0 (1.140) 2.79 (.110)

3 76.2 (3.000) 43.4 (1.710) 3.18 (.125)

4 101.6 (4.000) 58.9 (2.280) 3.55 (.140)
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