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2. Cel 

PowyŜszy dokument ma na celu wskazanie dopuszczalnych odchyleń od specyfikacji lub nieakceptowalnych 

wad, na podstawie, których moŜna dokonać wizualnej oceny złączy F-male. Została ona podzielona na kolejne 

części. Do niniejszej specyfikacji dołączono próbki w celu ułatwienia identyfikacji defektów. Kolorem czerwonym 

oznaczono niedopuszczalne odchylenia od specyfikacji, z kolei zielonym dopuszczalne.  

  

3. Odpowiedzialność  

Odpowiedzialność za weryfikację niniejszej specyfikacji spoczywa na inŜynierze jakości, który zajmuje się 

danym produktem. Mistrz, kontroler, operator są zobowiązani do przestrzegania poniŜszych zaleceń.  

 

4. Zastosowanie   

Specyfikacja ta ma zastosowanie w Tyco Electronics Polska Sp. Z o.o.- Zakład w Bydgoszczy, odnosi się do 

wyrobów o PN: 

100257-2 

100257-3 

100257-4 

100258-4 

100259-3 

100259-4 

100260-3 

100260-4 

100261-3 

106186-2 

106349-1  

106351-1  

1377341-3 

1377341-4 

1377342-3 

1377387-4  

1377389-1  

1377389-4 

1392406-4  

166891-2 

166891-5 

166892-2 

166892-5 

166893-2 

166893-5 

166899-2 

215412-3 

215412-4 

215435-1 

215435-4  

216039-4 

216040-1  

2-164043-1 

2-164045-1  

2-164045-4  

2-164045-8  

2-164306-1  

2-164306-4  

2-166095-1  

2-167495-4  

9-164045-1  

9-164045-4  
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5. Instrukcja 
 
- uszkodzenia mechaniczne i deformacje korpusu  
 
 

           
 

          
 

         
 

         
 

Uszkodzenie- dopuszczalne Wyłamana ścianka - 
niedopuszczalne 

Zapady - dopuszczalne Uszkodzenie- dopuszczalne 

Uszkodzenie-  niedopuszczalne Wyłamanie – niedopuszczalne 

Wgniecenie - dopuszczalne Pęknięcie ścianki - 
niedopuszczalne 
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- niedolania i wypływy  
 

        
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uszkodzenie mechaniczne – 
niedopuszczalne  

Niedolanie- niedopuszczalne 

Niedolania 

Niedolanie- dopuszczalne 
Niedolanie- dopuszczalne 

Wypływ - niedopuszczalny 
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- zabrudzenia i przypalenia 
 

  
 

  , 
 

 
 

 
 
 
 
 

Niedopuszczalne zabrudzenie 
Dopuszczalne zabrudzenie 

NIedpuszczalne zabrudzenie 

Przypalenie na korpusie - 
niedopuszczalne 

Dopuszczalne zabrudzenie 

Przypalenie na korpusie - 
niedopuszczalne 
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- uszkodzenia styków 
 

        
 

        
 
Na części pracującej styku niedopuszczalne są jakiekolwiek uszkodzenia. 
 

        
 

 
 
 
 
 

Brak styku - niedopuszczalne 
Krótszy styk - niedopuszczalne 

Niedobity styk - niedopuszczalne Krzywy styk - niedopuszczalne 

Przebarwienia w strefie pokrycia 
złotem- niedopuszczalne 

 

Przebarwienia w strefie pokrycia 
złotem- niedopuszczalne 

rysa na styku - niedopuszczalne 
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- nadruk  
 

 
 

Podwójnie nabity nadruk - 
niedopuszczalne 


