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CoolSplice Connector         イ コ タ  

1. 適用範  

1.1 内容 

本規格 イ コ タ 型番 2213600-X 及び 2213800-X 製品性能  

試験方法 品質保証 必要条件を規定 い た 本規格 本製品 取付適用規格 

114-133061 も適用さ  

 

1.2 適用試験条件 

イ 適用さ 試験条件を 1 示 全 試験 性能試験計画  

製品 面 基 行 うも  

 

1.3 適用試験結果 

イ コ タ 2213600-X 及び 2213800-X 性能試験 成 裏 完了 た  

試験成績書番号 2.1 TE規格参照 こ  

 

2. 参考規格類 

以 規格類 本規格 規定 範 内 い 本規格 一部を構成 特記 無い限 各規格

最新版 適用さ  

 

2.1 TE規格 

 2213600: 太径用コ タ製品 面 

 2213800: 細径用コ タ製品 面 

 114-133061: 取付適用規格 

 107-133061: 包仕様書 

 501-19232: 太径用コ タ試験成績書 

 501-19234: 細径用コ タ試験成績書 

 

2.2 民間団体規格 

 IEC 60998-2-3: 家庭用及びこ 類 用途 低電圧用接 器具 

 UL 486C: 電線中 コ タ 太径用  

 UL 1977: 電気接 コ タ 細径用  

 UL 2459: 絶縁型多極電線中 コ タ 細径用  

 

2.3 参照規格 

 109-197 試験規格 TE試験規格 EIA及び IEC規定 試験方法 差異  
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3 一般必要条件 

3.1 設計 構造 

製品 該当製品 面 規定さ た設計 構造 材料 物理的寸法をも 製造さ い こ  

3.2 定格 

 2213600-1 及び 2213600-4 

適用電線サイ ：4.0 mm2 - 2.5 mm2 / AWG 12 - 14 & 2.5 mm2 – 1.5 mm2 / AWG 14 - 16 

       推奨電線仕様：UL 1015 単線 撚 線* * 最大 19本撚 線 相当 

 

 2213600-2 及び 2213600-5 

  適用電線サイ ：4.0 mm2 - 2.5 mm2 / AWG 12 - 14 & 1.5 mm2 – 0.75 mm2 / AWG 16 - 18 

  推奨電線仕様：UL 1015 単線 撚 線* * 最大 19本撚 線 相当 

 

 2213600-3 及び 2213600-6 

  適用電線サイ ：2.5 mm2 – 1.5 mm2 / AWG 14 - 16 & 1.5 mm2 – 0.75 mm2 / AWG 16 – 18 

  推奨電線仕様：UL 1015 単線 撚 線* * 最大 19本撚 線 相当 

 

 2213600-7 及び 2213600-9 

  適用電線サイ ：4.0 mm2 – 2.5 mm2 / AWG 12 - 14 & 4.0 mm2 – 2.5 mm2 / AWG 12 – 14 

  推奨電線仕様：UL 1015 単線 撚 線* * 最大 19本撚 線 相当 

 

 2213600-8 及び 1-2213600-0 

  適用電線サイ ：1.5 mm2 – 0.75 mm2 / AWG 16 - 18 & 1.5 mm2 – 0.75 mm2 / AWG 16 – 18 

  推奨電線仕様：UL 1015 単線 撚 線* * 最大 19本撚 線 相当 

 

 2213800-1 及び 2213800-2 

  適用電線サイ ：0.75 mm2 / AWG 18 

       推奨電線仕様：UL 1007, 1015 単線 撚 線* *最大 19本撚 線 相当 

 

 2213800-3 及び 2213800-4 

  適用電線サイ ：0.5 mm2 – 0.34 mm2 / AWG 20 - 22 

  推奨電線仕様：推奨電線仕様：UL 1007, 1015相当 

単線 撚 線* *0.5mm2
：最大 18本撚 線 0.3mm2

：最大 7本撚 線  
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製品型番 定格電圧 定格電流 動作温度範  防水等級 

2213600-
X 

600 V 

最細適用電線結線時 

4.0 mm2 (AWG 12)： 20 A 

2.5 mm2 (AWG 14)： 15 A 

1.5 mm2 (AWG 16)： 15 A 

0.75 mm2 (AWG 18)： 10 A 

-40 ℃ ～ 105 ℃ 

最大雰 気温度：75 ℃  

2213600-1/-2/-
3/-7/-8 

：IPX5, X7, X8 

 
2213600-4/-5/-
6/-9/1--0 

：IP20 

2213800-
X 

600 V 
(IEC 60998-2-3: 450 V) 

(UL2459： AC 400 V / DC 600 V) 

0.75 mm2 (AWG 18) ： 6.5 A 

(IEC 60998-2-3: 5.0 A) 
(UL 2459: 6.2 A) 
0.5 mm2 (AWG 20) : 6.5 A 
(IEC 60998-2-3: 5.0 A) 
(UL 2459: 5.0 A) 
0.3 mm2 (AWG 22) : 5.0 A 
(IEC 60998-2-3: 5.0 A) 
(UL 2459: 3.5 A) 

-40 ℃ ～ 105℃ 

最大雰 気温度：75 ℃  

2213800-2/-4 

： IPX5, X7, X8 

 
2213800-1/-3 

： IP20 
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3.3 環境対策 

本製品 RoHS及び REACH 適合  

 

3.4 性能必要条件 試験方法 要約 

試験 特別 規定さ い限 室温 行 わ も  

試験 目 規格値 試験方法 

製品 確認 製品 面 必要条件 合致 い こ 各試

験後 性能 影響 い う 損傷 こ

 

外観 目視検査 寸法測定 及び

品質検査計画 基 く機能検査 

EIA-364-18B 

電 気 的 性 能 

総合抵抗 

ベ  

25 mΩ以 初期  

100 mΩ以 終期  

 

開路電圧 20mV以 閉路電流

100 mA以 条件 測定  

EIA-364-23, Option 1 

絶縁抵抗 500 MΩ以  500 V dc 印  

温度 昇 定格電流を通電 温度 昇 30℃以  通電 温度 昇を測定  

EIA 364-70, Method 2 

耐電圧 

 

沿面放電 ッ ュオ 等 いこ  

電流 2mA 以  

3400 V ac 1分間印  

隣接端子間 及び 端子 ウ ン

間 電流を測定

IEC 60512-4-1, Test 4a 

UL2459 / UL486C 

機  的 性 能 

保持力 

軸方向  

0.34 mm2 (AWG22) : 50 N 

0.50 mm2 (AWG20) : 50 N 

0.75 mm2 (AWG18) : 50 N 

1.50 mm2 (AWG16) : 70 N 

2.50 mm2 (AWG14) : 120 N 

4.00 mm2 (AWG12) : 155 N 

外観 損傷 いこ  

25 mm/分 速度 電線を軸方向

引張 電線 抜け た 破断

荷重を測定  

EIA-364-13 Method A 

保持力 

90度方向  

0.34mm2 (AWG22) : 50N 

0.50mm2 (AWG20) : 50N 

0.75mm2 (AWG18) : 50N 

1.50mm2 (AWG16) : 70N 

2.50mm2 (AWG14) : 120N 

4.00mm2 (AWG12) : 155N 

外観 損傷 いこ  

25 mm/分 速度 電線を挿入方

向 対 90度 角度 引張

電線 抜け た 破断 荷重を

測定  

EIA-364-13 Method A 

振動試験 振動中 1マイ 秒をこえ 不連 導通を生

いこ  

製品外観 損傷 いこ  

頂点間振幅：1.0 mm 

振掃引振動周波数： 

10-200-10 Hz 

掃引速度：1オ タ /分 
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試験 目 規格値 試験方法 

  速度：5G 

衝撃試験 外観 損傷 いこ  

試験後 最大接触抵抗 100 mΩ 

5 m 高さ コン ト

自重落 させ そ 後 外観 目

視検査 接触抵抗を測定  

コ タ間連結強度 

(太径用 2213600-X ) 

コ タ間連結強度 50 N以  電線結線後 連結させたコ タ

を Figure 1 示 方法 分離さ

せ  

Figure 1  

環 境 的 性 能 

防水等級：IPX5 規定 試験 合格 こ  内径 6.3 mm 放水 毎

分 12.5ℓ 噴流をあ ゆ 方向

3分間以 散水 電気的導

通 維持を確認  

IEC 60529 

防水等級：IPX8 

IPX7：水深 1m 30分

間埋没させ 電気的導通

維持を確認 を含  

規定 試験 合格 こ  水深 1 m 2時間埋没させ 電

気的導通 維持を確認  

IEC 60529 

低温試験 試験後 耐電圧 絶縁抵抗 総合抵抗 規格値

を 足 こ  

-40 ℃ 温度環境 2時間放置

 

IEC 60068-2-1 

高温試験 試験後 耐電圧 絶縁抵抗 総合抵抗 規格値

を 足 こ  

100 ℃ 温度環境 2時間放置

 

IEC 60068-2-2 

高温高 試験 試験後 耐電圧 絶縁抵抗 総合抵抗 規格値

を 足 こ  

温度条件：40 み 2 ℃ 相対

度：93 3/-2 % 4日間暴露

 

IEC 60068-2-3 
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熱衝撃試験 総合抵抗：100 mΩ以 終期 保

持力 軸方向 コ タ間連結強度を 足

こ  

-40 ℃/30分 100 ℃/30分を 1サ

イ 100サイ 行う  

IEC 60068-2-14, Test Na 

通電温度サイ 試験 総合抵抗：100 mΩ以 終期 保

持力 90℃方向 コ タ間連結強度を

足 こ  

20 ℃/30分 50 ℃/30分を 1サ

イ 192サイ 行う  

温度遷移条件：5 ℃/分 

通電条件：1.5 A/45分 0 A/15

分 

IEC 60068-2-14, Test Nb 

IEC 60512-9-5, Test 9e 

 
注記 
製品外観要求 合致 こ 製品外観 損傷 いこ 製品認定試験及び Figure 2 示

製品認定試験 序 適合 こ  
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3.5 製品認定試験 試験 序 

試験 目 

試験  (a) 

A B 
C 

2213600-X 
C 

2213800-X 
D 

試験 序 (b) 

製品外観  

確認検査 
1, 13 1, 17 1, 10 1, 8 1, 5, 7 

総合抵抗 

ベ  

2, 4, 6, 8, 10,  
12 

2, 6, 8, 10, 
12, 16 

2, 4, 6, 8 2, 4, 6 2, 4 

絶縁抵抗   3, 13       

温度 昇   5, 15       

耐電圧 11 4, 14       

保持力 

軸方向  
    9 7   

保持力 

90℃方向  
        6 

振動試験 5         

衝撃試験     5 5   

コ タ間 

連結強度 
    7     

IPX5 3, 7         

IPX8 

IPX7試験含  
9         

低温試験   7       

高温試験   9       

高温高 試験   11       

熱衝撃     3 3   

通電温度サイ 試

験 
        3 

Figure 2. 
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注記 

(a) 1テ ト /1型番 最低 5個 サン を使用  

組 合わせ 以 通  

2213600-1：4 mm2 AWG12 撚 線 2.5 mm2 AWG14 撚 線 

2213600-2：4 mm2 AWG14 撚 線 1.5 mm2 AWG16 撚 線 

2213600-3：1.5 mm2 AWG14 撚 線 0.75 mm2 AWG16 撚 線 

2213800-1：0.75 mm2 AWG18 単線 0.75 mm2 AWG18 撚 線 

2213800-4：0.5 mm2 AWG20 単線 0.5 mm2 AWG20 撚 線 

        0.3 mm2 AWG22 単線 0.3 mm2 AWG22 撚 線 

 

(b) Figure 2. 表中 記載 数字 試験 実 序を示  

 

 

                  . 
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