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1-    OBJET ��68%-(&7 

La présente spécification définit les caractéristiques générales ainsi que les 
performances électriques et mécaniques de la boite porte fusible. 

7KLV� VSHFLILFDWLRQ� GHILQHV� WKH� JHQHUDO� FKDUDFWHULVWLFV� DQG� WKH� HOHFWULFDO� DQG�PHFKDQLFDO�
SHUIRUPDQFHV�RI�WKH�)XVH�ER[��
 

2-    PRESENTATION DU PRODUIT ��35(6(17$7,21�2)�352'8&7�

       

 

          Figure 1                   

3-    DESCRIPTION ��'(6&5,37,21������������������������������������������� 
La fonction principale est l’alimentation et la protection des différents appareils 
électriques du véhicule. 
7KH�PDLQ�IXQFWLRQ�LV�WR�VXSSO\�DQG�SURWHFW�YDULRXV�HOHFWULF�GHYLFHV�LQ�WKH�YHKLFOH��
�
La boîte fusibles comprend 
- un boîtier réceptacle constitué, d’ 1 rangée de 5 alvéoles pour clips DCS 6.3, 

   d’ 1 logement de répartiteur d’alimentation, 
   d’ 1 embase recevant 1 connecteur 8mm sécu 1 voie, 
   d’1 fixation par glissière identique à celle de BFH 12. 

- un bus bar avec cosse de 8mm qui alimente les 5 fusibles. 
- un fond vert qui sert de verrouillage au bus bar. 
- un dispositif de verrouillage secondaire 5 fusibles. 

 
La boîte fusible peut recevoir /�7KH�IXVHV�KROGHU�FDQ�EH�ILWWHG�ZLWK�: 
- 5 ATO fusibles / ��$72�)XVHV 
- 1 porte clip 8mm sécurité 1voie / ����ZD\���PP�VHFX�KRXVLQJ 
- 5 clips DCS 6.3mm / ���WHUPLQDOV�����PP'&6 
-  
La boîte fusible peut être montée dans : support BSI T5/B5  96 486 751 80�
7KH�IXVH�ER[�FRXOG�EH�PRXQWHG�LQ : VXSSRUW�%6,�7��%���������������� 

  

3-1-  Références / References 

Boîte fusibles / )XVH�ER[ : 

Description PN: Tyco 
Electronics  Material Colour 

Boîte fusibles 
)XVH�ER[ 

1544647-1 - NA 
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Clips / FOLSV : 
Description PN: PSA / TYCO Section de fil 

Clips “6.35mm DCS” 96 151 998 80 2.5 à 4 mm² 
Clips “6.35mm DCS” 96 211 371 80 5 mm² 
Clip’’ 8mm Sécurité ‘’ 1544128-1 6 à 10mm² 

        

         Porte clips /�KRXVLQJ�� 
Description PN: Tyco Electronics  Section de fil 

PC 8mm sécu 
�PP�VHFXULW\�KRXVLQJ� 1544346-(1-2-3) 2 à 10 mm² 

 

 

4-    SPECIFICATIONS ��63(&,),&$7,21 

 
4-1-  Spécification Produit ��3URGXFW�VSHFLILFDWLRQ�

 
- Plan alvéoles suivant PSA  STE 96 278 330 99 IND OR. 
   - &DYLWLHV�GLPHQVLRQV�DFFRUGLQJ�WR�VSHFLILFDWLRQ 36$��67(���������������,1'�25��
��1 verrouillage sur support suivant  interface PSA  STE 96 208 447 99 IND A. 
   - ��ORFN�RQ�VXSSRUW�DFFRUGLQJ�WR�VSHFLILFDWLRQ 36$��67(���������������,1'�$�� 
- Les ATO fusibles suivant Réf LITTELFUSE / $72�IXVHV�DFFRUGLQJ�WR�/,77(/)86(��

31��257020 
        257030 
       257040 

- Gravures des repères fusibles sur face avant ��0DUNLQJ�RQ�IURQW�VLGH�� 
- Gravures des repères alvéoles côté câblage sont G36, G37, G38, G39 et G40  
������0DUNLQJ�RQ�UHDU�VLGH�DUH�*����*����*����*���DQG�*�� 
- Présence d’un verrouillage secondaire. / 6HFRQGDU\�ORFN�PDNLQJ 
- La carotte est rebroyée. /  3ODVWLF�VSUXH�LV�UHF\FOHG� 

  
 

4-2- Caractéristiques Techniques Fonctionnelles Essentielles (CTFE)  
 4-2-1- Définition mécanique du boîtier / 0HFDQLFDO�GHVLJQ 
  Encombrement – cotes du boîtier, longueur, largeur et hauteur hors tout. 
  2YHUDOO�GLPHQVLRQ�ER[��
 4-2-2- Définition mécanique du boîtier / 0HFDQLFDO�GHVLJQ 
  Définition sur support/sur caisse – dimension de l’agrafe. 
  %DVH�GHILQLWLRQ�±�FODPS�GLPHQVLRQ�
 4-2-3- Electrique / (OHFWULFDO 
  Contrôle du pas des lyres du répartiteur (8mm) 
  6SDFLQJ�EXVEDU�WHUPLQDO�FRQWURO��
 

5-    CONDITIONS D’UTILISATION ��23(5$7,21�&21',7,216 

5-1- Classe de température / WHPSHUDWXUH : T1 : –40°  +85°C 

5-2- Humidité relative ��+\JURPHWU\ : 60% ±15% 
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5-3- Classe de vibration ��&ODVV�RI�YLEUDWLRQ�: 1 

5-4- Etanchéité ��6HDOLQJ : Classe 0 ��&ODVV 0 (non étanche ��QR�VHDOHG) 

5-5- Profil de mission ��HOHFWULFDO �PLVVLRQ�:  

Tout essais :  Profil 1 (type A08) 

BOITE  FUSIBLES  ( câblage maxi)  connecteur = 10 mm²                                                                          
)86(�+2/'(5����FDEOLQJ����KRXVLQJ� ����PPð 

Alvéole / 
&DYLW\ 

Clips / &OLSV Fusible / )XVH Section fil / 
:LUH�VHFWLRQ 

G36 Clip fusible DCS 6.35mm 30 A 4 mm² 

G37 Clip fusible DCS 6.35mm 20 A 3 mm² 

G38 Clip fusible DCS 6.35mm 20 A 2x2mm² 

G39 Clip fusible DCS 6.35mm 40 A 4 mm² 

G40 Clip fusible DCS 6.35mm 40 A 4 mm²     

 

Surcharge:  Profil 2 (type B5) 

BOITE  FUSIBLES  ( câblage maxi)  connecteur = 6 mm²                                                                          
)86(�+2/'(5����FDEOLQJ����KRXVLQJ� ���PPð 

Alvéole / 
&DYLW\ 

Clips / &OLSV Fusible / )XVH Section fil / 
:LUH�VHFWLRQ 

G36 Clip fusible DCS 6.35mm 30 A 2.5 mm² 

G37 Clip fusible DCS 6.35mm 20 A 2.5 mm² 

G38 Clip fusible DCS 6.35mm 20 A 2.5mm² 

G39 Clip fusible DCS 6.35mm 40 A 2x1.5 mm² 

G40 Clip fusible DCS 6.35mm 40 A 4 mm²     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G40 G36 G37 G38 G39 
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5-6-  Conditions climatique d’essai /  &OLPDWLF�FRQGLWLRQV 

Température ambiante (Ta)  / 7HPSHUDWXUH: 23°C ± 5°C 

Humidité relative (HR) / +\JURPHWU\ : 60% ± 15% 

Pression atmosphérique (Pa) / DWPRVSKHULF�SUHVVXUH : 96 Kpa ± 10 KPa 

Tension d’essai ��1RPLQDO�YROWDJH�: 13.5V ±0.5 

 

 

6-  TESTS ��7(676�
Tests suivant cdc PSA  96 532 054 9A ind OR   

7HVWV�DUH�FDUULHG�RXW�DFFRUGLQJ�WR�36$�VSHFLILFDWLRQV��������������$�LQG�25  �
�
�

EXAMEN GENERAL ��*(1(5$/�(;$0,1$7,21 

TESTS ��7(676 MODALITES ��02'$/,7,(6 SANCTIONS ��6$1&7,21 

Pas de bavures. 
1R�IODVK�
Présences gravures. 
0DUNLQJ�Examen visuel 

9LVXDO�H[DPLQDWLRQ�
Examen visuel 
9LVXDO�H[DPLQDWLRQ� Pas de défauts nuisant au 

bon fonctionnement. 
1R�GHIHFWV�WKDW�ZRXOG�LPSDLU�
QRUPDO�RSHUDWLRQ��

TESTS ELECTRIQUES ��(/(&75,&$/�7(676 

TESTS ��7(676 PROCEDURES DE TESTS    
7(67�352&('85(6 

EXIGENCES 
5(48,5(0(176�

Chute de tension 
�

Voir :  Note n + Annexe 3  
See :  Nota n + Annexe 3  

U < 70mV 

Essai de surcharge 
�

Voir :  Note o 
See :  Nota o 

Pas de détérioration 
électrique ou mécanique 
 

Essai de court-circuit� Voir :  Note p 
See :  Nota p 

Pas de détérioration 
électrique ou mécanique 

Essai de rigidité diélectrique� T = 1000V; F = 50 Hz; durée 1min 
  PSA B 217050     § 8.3 

Aucun contournement, 
effluve ou crépitement.�

Méthodes d’essais électrique :   
 
    n  Intensité d’essai = 20A par ligne. Utiliser des fusibles shunt (ref : 9620128380). 
          La chute de tension due au shunt est à déduire de la valeur mesurée. 
          Les raccordements électriques sont effectués dans les conditions série. 
 
    o  Intensité = 135% de In de chaque piste (voir : Tableau de répartition §6-1) 
          Utiliser des fusibles shunt (réaliser l’essai avec ref : 9620128380). 
          Durée de l’essai = 10s � 1s. Répéter 10x l’essai avec 15mn de repos entre chaque essai. 
          A réaliser ligne par ligne. 
 
    p  Intensité = 200% de In du fusible -  Utiliser des fusibles 40A. 
          Appliquer le courant sur le répartiteur d’alimentation jusqu’à rupture du fusible. 
          Répéter 10x l’essai avec 15s de repos entre chaque essai. A réaliser ligne par ligne. 
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TESTS MECANIQUES ��0(&$1,&$/�7(676 

TESTS ��7(676 PROCEDURES DE TESTS    
7(67�352&('85(6 

EXIGENCES 
5(48,5(0(176�

Insertion des clips  
7HUPLQDO�LQVHUWLRQ�IRUFH�

Insertion manuelle 
0DQXDO�LQVHUWLRQ� ≤ 15N  (B 217050 §10.1.2.1) 

Insertion des clips après VS 
7HUPLQDO�LQVHUWLRQ�IRUFH�DIWHU�
VHFRQGDU\�ORFNLQJ�V\VWHPH�
�6/6��

Insertion manuelle 
0DQXDO�LQVHUWLRQ� ≥ 80N  (> 30N admis) 

Rétention des clips sans VS 
7HUPLQDO�UHWHQWLRQ�ZLWK�
VHFRQGDU\�ORFN�LQDFWLYH�

Vitesse de traction 50 mm/min. 
7UDFWLRQ�VSHHG����PP�PLQ� ≥ 100N 

Rétention des clips avec VS 
7HUPLQDO�UHWHQWLRQ�ZLWK�
SULPDU\�ORFN�DFWLYH 

Vitesse de traction 50 mm/min. 
7UDFWLRQ�VSHHG����PP�PLQ 

 
≥ 150N  (> 110N admis) 

Insertion des ATO Fusibles 
$72�IXVH�LQVHUWLRQ�IRUFH�

Vitesse d’insertion 50 mm/min 
,QVHUWLRQ�VSHHG����PP�PLQ 

≤ 50N 

Rétention des ATO fusibles 
$72�IXVH�UHWHQWLRQ�IRUFH�

Rétention manuelle 
0DQXDO�UHWHQWLRQ�

 
10N < Fe < 50N 
 

Insertion Fusibles/clip 
)XVH�FOLS��LQVHUWLRQ�IRUFH 

Vitesse de traction 50 mm/min. 
7UDFWLRQ�VSHHG����PP�PLQ 20N < Fe < 30N 

Rétention des ATO fusibles 
$72�IXVH�UHWHQWLRQ�IRUFH 

Vitesse de traction 50 mm/min. 
7UDFWLRQ�VSHHG����PP�PLQ 20N < Fe < 30N 

Verrouillage du PC 1voie 
�ZD\�KRXVLQJ�ORFNLQJ�

Vitesse d’insertion 50mm/min 
,QVHUWLRQ�VSHHG����PP�PLQ < 70N 

Arrachement du PC 1 voie 
��ZD\�KRXVLQJ�UHWHQWLRQ�

Vitesse de traction 50 mm/min. 
7UDFWLRQ�VSHHG����PP�PLQ� ≥ 100N 

Effort à appliquer au linguet 
de l’embase PC 1 voie Dégager le PC de l’embase 5 < F < 30N 

Mesure de déformation du 
linguet embase PC1v 

Maintien du linguet en butée  
pendant 10 s 

Déformation résiduelle         
< 0.6mm 

Fermeture du VS, 
Tout clips en position : 
6/6�FORVHG���
$OO�FOLSV�LQ�SRVLWLRQ���

Vitesse d’insertion 50 mm/min 
,QVHUWLRQ�VSHHG����PP�PLQ�

15N<Fi<25N 
�

Fermeture du VS, 
Clip(s) mal positionné : 
6/6�FORVHG��
%DG�SRVLWLRQ�RI�FOLS�V��� 

Vitesse d’insertion 50 mm/min 
,QVHUWLRQ�VSHHG����PP�PLQ 

 
Fe > 70N 
 

Rétention du Vs 
De verrouillé à pré-monté 
6/6�UHWHQWLRQ�
�

Vitesse de traction 50 mm/min 
7UDFWLRQ�VSHHG����PP�PLQ�

�
10< Fe < 20N 

Rétention du Vs 
Arrachement en pré-monté 
6/6�UHWHQWLRQ�
 

Vitesse d’insertion 50 mm/min 
,QVHUWLRQ�VSHHG����PP�PLQ Fe > 40 N 

Tenue de la languette 8mm : 
7DE�UHWHQWLRQ�LQ���GLUHFWLRQV�

Traction, compression : 
 

Fz = 200N     (B 125210) 

Tenue de la languette 8mm : 
7DE�UHWHQWLRQ�LQ���GLUHFWLRQV 

Transversal : 
 Fl = 40N       (B 125210) 

Tenue de la languette 8mm : 
7DE�UHWHQWLRQ�LQ���GLUHFWLRQV 

Longitudinal : 
 

Fh = 100N     (B 125210) 

   
Insertion boite sur BIM 
+ROGHU�LQVHUWLRQ�IRUFH�RQ�WKH�
%,0�

Insertion manuelle 
0DQXDO�LQVHUWLRQ�  ≤ 50 N 

Arrachement en position Dans les 3 directions Fe > 100 N �
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verrouillé sur BIM 
+ROGHU�H[WUDFWLRQ�IRUFH�ZLWK�
ORFN�DFWLYH 

,Q���GLUHFWLRQV�

Démontage platine / BIM 
linguet inactif 
+ROGHU�H[WUDFWLRQ�IRUFH�ZLWK�
ORFN�LQDFWLYH�

Rétention manuelle, boite non 
cablée 

0DQXDO�UHWHQWLRQ�
≤ 50 N 

Effort à appliquer au linguet 
de l’accroche  

Dégager la boite de la BIM 
 
< 30N 
 

TESTS VIEILLISSEMENT ��$*(,1*��7(676 

TESTS ��7(676 PROCEDURES DE TESTS    
7(67�352&('85(6 

EXIGENCES 
5(48,5(0(176�

Tenue au brouillard salin 
6DOW�VSUD\�WHVW� DISPENSE 

Engagement respect des 
materiaux. 
 

Endurance climatique 
+HDW��+XPLGLW\�F\FOHV�

�
STE 96 532 054 9A   OR STE 96 532 054 9A   OR 

Méthodes d’essais climatique :  (cycle + profil ci dessous) 
 

Tenue aux vibrations 
9LEUDWLRQV�UHVLVWDQFH��
�

PSA B 217090 § 5.4 et § 5.4.4 
Alim : 12V/100mA 
Pendant 48h (16 par axe) 

U < 70mV (chute tension) 
Les fonctions mécanique ne 
sont pas dégradées. 
Pas de coupures. 

Endurance mécanique, clips 
+ verrou 
0HFKDQLFDO��5HVLVWDQFH�IRU�
FOLSV���6/6�

Test essai mécanique montage / 
démontage : 5 fois 
0DWH�DQG�XQ�PDWH�WKH�FRPSRQHQWV�
��WLPHV�

Les fonctions mécanique ne 
sont pas dégradées après 
essais. 
0HFKDQLFDO�IXQFWLRQ�DUH�QRW�
GDPDJH�DIWHU�WHVW 

Endurance mécanique, 
fusibles 
0HFKDQLFDO��5HVLVWDQFH�IRU�
IXVHV�

Test essai mécanique montage / 
démontage :10fois avec fusibles 
neuf 
0DWH�DQG�XQ�PDWH�WKH�FRPSRQHQWV�
���WLPHV�ZLWK�QHZ�IXVHV�

Les fonctions mécanique ne 
sont pas dégradées après 
essais. 
0HFKDQLFDO�IXQFWLRQ�DUH�QRW�
GDPDJH�DIWHU�WHVW 

Tenue des pieces plastiques B 620200 STE 96 532 054 9A   OR 

Tenue aux chocs 
 6KRFN�UHVLVWDQFH�

3 chutes d’1M sur dalle béton par 
axe (sur 3 axes) . 
1 boite neuve par axe. 

Les fonctions mécanique ne 
sont pas dégradées après 
essais. Satisfaire à l’essai 
de rigidité diélectrique. 
0HFKDQLFDO�IXQFWLRQ�DUH�QRW�
GDPDJH�DIWHU�WHVW 
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Grille d’essais support BSI T5/B5  96 486 751 80 

                  

 Désignation (n° essai) 1 2 3 4 5 6 7 

Caractéristiques Electriques        

 Chute de tension X X  X X X  

 Essai de surcharge 
IDEM 

BFH 12       

 Essai de court-circuit  
IDEM 

BFH 12      

 Essai de rigidité diélectrique X X X    X 

Caractéristiques Mécaniques        

 Des composants X X  X X X  

 Des embases/des connecteurs X   X    

 Des fixations    X  X  

Vieillissement et Endurance        

 Climatique    X    

 Insertion / Extraction des composants     X   

 Essais de vibration      X  

 Essais de chocs       X 

Caractéristiques Physico-chimiques        

 Tenue des pièces plastiques   X     

  

 

 

6-1 Tableau de répartition 
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Endurance climatique
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Rédigé par : P.CHARLES Le 20-mars-2003 Approuvé par : J. DAHER Le 12-janvier-2004 

 

Profil de mission (A08)
(Définition pour 256 s, puis idem - 17A pendant 25 min)
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