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PRODUKTSPEZIFIKATION

(nur für Mercedes Benz)
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1 ALLGEMEINES

1.1  E in le i tung

Die vorliegende Spezifikation beschreibt den Aufbau, die vereinbarten Eigenschaften, Ausführungsarten,
Tests und Qualitätsanforderungen für das 2-pol. Flachsteckergehäuse mit 2,8 x 0,8 mm Flachstecker.

1.2 Al lgemeine Produktbeschreibung

Das 2-pol. Flachsteckergehäuse kann maximal zwei 2,8x0,8 Flachstecker aufnehmen. Die Kontakte
werden über erste und zweite Kontaktsicherung im Gehäuse gehalten. Die Verrastung mit dem
Buchsengehäuse erfolgt über zwei federnde Rasthaken.

1.3 Einsatzgebiet

Das 2-pol. Flachsteckergehäuse wurde für die Kontaktierung von Lautsprechern entwickelt. Einsatzgebiet
für die Kupplung: Fahzeuginnenraum (Trockenraum).

1.4 Produktübersicht

Zusätzl iche Zeichnungen:

- Tabellenzeichnung fur 2.8x0.8 mm Flachsteckerkontakte AMP-Nr. 87-9441-16
MB-Nr.  A019 545 20 28

Lfd.
Nr.

Benennung AMP
Zeichnungs-Nr.

1 2-po| Flachsteckergehäuse, 2.8x0.8 mm Flachstecker 968 297
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2 ANZUWENDENDE UNTERLAGEN

Die nachfolgend genannten Unterlagen bilden, sofern im einzelnen darauf verwiesen wird, einen Teil
dieser Spezifikation. Wenn zwischen dieser Spezifikation und den genannten Unterlagen Unstimmigkeiten
auftreten, hat diese Spezifikation Vorrang.

2.1 AMP Spezif ikat ionen

A.  108-18063-0

B.  114-18051-0

Leistungsdaten für 2.8x0.8 mm Flachstecker Kontaktsystem

Verarbeitungsspezifikation fü r 2. 8x0. 8 mm Flachstecker Kontaktsystem

2.2 AMP Zeichnungen

Sämtliche Daten für Gestaltung und Konstruktion, wie Maße, Materialangaben, etc. sind den
Zeichnungsunterlagen unter Pkt. 1.4 Produktübersicht zu entnehmen.
Max. zul. Querschnitte für verwendete Kontaktsysteme sind ebenfalls den Zeichnungsunterlagen zu
entnehmen.

2.3 Andere Normen

A. DIN 41 640 Meß- und Prüfuerfahren für elektr isch- mechanische Bauelemente.

B. DIN/lEC 512 Elektr isch- mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen;
Meß- und Prüfuerfahren
Teil  2. Al lg. Untersuchungen, Prüfung des elektr ischen Durchganges und
Durchgangswiderstandes, Prüfung der lsolat ion und Prüfung mit
Spann u ngsbeanspruch u ng
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3 BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN

3.1 Flachsteckergehäuse (siehe Abb.1)

Das Flachsteckergehäuse dient zur Aufnahme zwei 2.8x0.8 mm Flachsteckerkontakte. Die Kontakte
verrasten im Gehäuse (erste Kontaktsicherung).
Die zweite Kontaktsicherung fur die 2.8x0.8 mm Flachsteckerkontakte wird durch einen seitlich
angespritzten Deckel gebi ldet, der über ein Fi lmscharnier am Gehäuse angebunden ist.
lm oberen Bereich ist für die aus den Kammern stehenden Kontakte ein Schutzkragen mit Polarisierung,
Kodierung und Verrastung zum Gegenstück ausgebildet. Die Verrastung hat einen Überdehnschutz für
Die Rasthaken.

3.4 Werkstoffe

Materialangaben sind den Zeichnungsunterlagen zu entnehmen.
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4 ANFORDERUNGEN

4.1 Al lgemeine Testbedingungen

Alle Tests, die an den einzelnen Teilen durchgeführt werden, müssen den gegebenen prüfrichlinien
entsprechen.

- Anzahl der Prufl inge: > 5 Stuck.
- Die Prüflinge dürfen keine sichtbaren Beschädigungen aufweisen.
- Die Prüflinge müssen dem aktuellen Zeichnungsstand entsprechen.
- Für Prüfuwecke sind nur Serienteile zu verwenden.
- Die Prüflinge dürfen nur im Neuzustand geprüft werden.
- Die Prüflinge dürfen nur bei Raumtemperatur geprüft werden.
- Dynamische Belastungen durch Kabelbaumbewegungen sind vom Flachsteckergehäuse und somit von

der gesamten Steckverbindung fernzuhalten.
- Kontaktleistungsdaten siehe AMP Spec. 108-18063-0

4.2 Leistungswerte

Strombelastbarkeit

siehe AMP Spezifikation 108-18063-0
2.8x0.8 mm Flachstecker Kontaktsystem

zulässige Drahtquerschnitte auf Zeichnungen
(siehe Produktübersicht Pkt. 1.4)

(s iehe auch 4.3.1)
lst vom jeweiligen Anwendungsfall abhängig;
dieser ist zu testen

Minimal übertragbares Stromsignal
(pro Kontakt-Messerleiste) :

siehe AMP Spezifikation 108-18063-0
2.8x0.8 mm Flachstecker Kontaktsystem

Steckzyklen
< 10 (verzinnte Kontakte)

Gesamttem peraturbereich
- 4 0 C " b i s + 9 0 C o
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BESCHREIBUNG
EIGENSCHAFTEN PRÜFVERFAHREN

Strombelastbarkeit in
Abhängigkei t  von der
Umgebungstemperatur

siehe auch Spezifikation
1 08-1 8063-0
Abhängig von der Anwendung und
Ausführung ergeben sich verschiedene
Werte, deshalb die Beispiele in der
Spezifikation beachten.
Wenn keine vergleichbaren Beispiele
enthalten sind, muß der Anwender den
Einzelfall testen bzw. prüfen lassen.

siehe Spezifikation 108-1 8063-0
2.8x0.8mm Flachstecker Kontaktsystem

Prüfung nach IEC 512-3/DtN 41640 T.3

Spannungsfestigkeit
Kein Durchschlag/überschlag

Spannungsfestigkeit DIN/lEC 512-T eit 2.4a
Prüfdauer: 2 sec
Prüfspannung: 500 V-
Anschlußart: C

lsolationswiderstand
>  1 M O

lsolationswiderstand DIN/IEC Si2-Teit 2.3a
Prüfspannung: 500V=
Anschlußart: C

4.3 Kennwerte

4.3.1 Elektr ische Kennwerte

4.3.2 Mechanische Kennwerte

BESCHREIBUNG EIGENSCHAFTEN PRÜFVERFAHREN, : PRüFMITTEL

Maßprüfung der Elnzelteite siehe Zeichnungen Die einzeilteile sind optisch, funktionell und auf maßliche
Genauigkeit nach den Qualitätsrichflinien zu prüfen.

Haltekräfte der zweite
Kontaktsicherung ohne
Deformation entgegen der
Verriegelun gsrichtun g
(ohne Kontakte)

> 3 5 N Zug-Druck-Prüfmaschine
v = 25 mm/min

Kontakthaltekräfte im Gehäuse

1. Kontakts icherung

2. Kontaktsicherung

6 0 N

6 0 N

Zug-Druck-Prüfmaschine
v = 25 mm/min

axial am Leiter gezogen

1. Sicherung entfernt
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5 DARSTELLUNGEN
Abb. 1

2-pol. Flachsteckergehäuse
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