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1 SCOPE
1.1 Content

This specification covers the performance,
tests and quality requirements for the

Pin housing, single wire sealing, Micro Quadiok System

1 ANWENDUNGSBEREICH
1.1 Inhalt
Diese Spezifikation beschreibt die Eigen-

schaften, Tests und Qualitdtsanforderungen fiir
das

Stiftgehduse, Einzeldichtungssysiem, Micro Quadlok System

1.2 Qualification

When tests are performed the following
specified specifications and standards shall be
used. All inspections shall be performed using
the applicable inspection plan and product
drawing.

2  APPLICABLE DOCUMENTS

The following documents form a part of this
specification to the extent specified herein. In
the evenis of conflict between the requirements
of this specification and the product drawing or
of conflict between the requirements of this
specification and the referenced documents,
this speciiication shall take precedence.

1.2 Qualifikation

Bei der Pritffung der genanmten Produkie sind
die nachfolgend genannten Richtiinien und
Normen zu verwenden. Alle Prilfungen milssen
nach den zugehdrigen Prifplénen und
Produkizeichnungen durchgefiihrt werden.

2 ANWENDBARE UNTERLAGEN

Die nachfolgend genannten Unterlagen, sofem
darauf verwiesen wird, sind Teil dieser Spezifi-
kation. Im Falle des Widerspruches zwischen
dieser Spezifikation und der Produkizeichnung
oder des Widerspruches zwischen dieser
Spezifikation und den aufgefiihrten Unterlagen
hat diese Spezifikation Vorrang.
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2.1 AMP Documents

A 109-1: General Requirements for Test Specifications

B  Customer Drawings and Name

C  Product Specifications
108-18030-0 Micro Quadlck System

D Application Specification
114-18025 Micro Quadlok System

2.2 Other Documents

2.1 AMP Unterlagen

B Kundenzeichnungen und

Benennung

C  Produktspezifikationen

D Verarbeitungsspezifikationen

2.2 Allgemeine Unterlagen

A  DINIEC 512 Elektrisch-mechanische Bauelemente fiir elektronische Einrichtungen, MeR- und

Priifverfahren

Electromechanical components for electronic equipment, basic testing procedures

and measuring methods

Ausgabe / edition May 1994

E DINIECSE8 Elekirotechnik, Grundlegende Umweltpriffverfahiren

Electrical engineering, basic enviranmental testing procedures

Ausgabe / edition  April 1991

C DIN 40050 Teil 9 Strallenfahrzeuge, [P-Schutzarten, Schutz gegen Fremdkérper, Wassers und
Beriihren, Elekirische Ausrlistung, Ausgabe / edition August 1991

3 REQUIREMENTS
3.1 Design and Construction
Product shall be of the design, construction and

physica! dimensions specified on the applicable
production drawing.

3  ANFORDERUNGEN

3.1 Entwurf und Konstruktion

Das Produkt muB in seiner Ausfiihrung und
seinen physikalischen Abmessungen der Pro-

duktionszeichnung entsprechen.
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3.2 Materials

Descriptions for material see in production
drawings.

3.3 Ratings

A \Voitage <50V
B Current carrying capability
see Specification 108-18030-0
C Temperature -40t0+120°C
")
D Degree of Protection IP4K9K
E  Durability £20 cycles

*  ambient temperature and
heating up by current

3.4 Performance and Test Description

The product is designed to meet the elecirical,
mecanical and environmental performance
regiurements specified in Para. 3.5. All tests
are performed at ambient enviromental
conditions per IEC 512 uniess ofherwise
specified.

3.2 Material

Angaben hierzu sind den Zeichnungsunterlagen
zu entnehmen.

3.3 Leistungsmerkmale

A Nennspannung <50V

B  Sirombelastbarkeit

siehe Spezifikation 108-18030-0

C Temperaturbereichvon -40bis+120 °C
*)

D Schutzart IP4K9K

E  Steckhaufigkeit <20 Zyklen

¥ Umgebungstemperatur und
Siromerwarmung

3.4 Merkmale und Testibeschreibung

Das Produkt erfillt die in Abschnitt 3.5
aufgefiinrien elektrischen, mechanischen und
klimatischen Anforderungen. Soweit nicht
anders spezifiziert, sind alle Prifungen unter
den in der IEC 512 genannten Umweltbe-
dingungen durchgefiihrt.
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3.5 Test Reguirements and Procedures
Summary

3.5 Anforderungen und Priifungen

Visual- and dimensional
examination
Sicht- und MaRpriifung

Meets requirements of product
drawing

Erflllung der Anforderungen laut
Pmduktzeichnung

Acc. IEC 512-2,
Test1aand 1b

Nach IEC-512-2,
Pritffungen 1a und 1b

-ELEKTR(SCHE PRUFUNGEN

Current-temperature
capability
Strombelastbarkeit

Max. temperature rise or
contacts
Max. Stromerwarmung

Change of temperature rise at
the end of lifetime

Anderung der
Stromerwdrmung am Ende

See AMP-Specificafion 108«1 8030—0
Siehe AMP-Spezifikation 108-1803G-0

Depending on the application and type, different values resuit.
Referend should made to the examples in the specification.

When a comparable example cannot be found, the application must
be investigaled and tested on an individual basis.

Abh&ngig von der Anwendung und Ausfihrung ergeben sich
verschiedens Werte, deshalb die Beispiele in der Spezifikation

beachien.

Wenn keine vergleichbaren Beispiele enthaiten sind, muB der

der Lebensdauer Anwender den Einzelfall {esten bzw. priifen lassen,
Voltage proof Value and nature of the fest Acc. |EC 512-2,
Spannungsfestigkeit voltage/Wert und Art der Test 4a
Prifspannung: 500V~ . Nach IEC 512-2,
no disruptive/breakdown ag;uorégéab o
kein Durchbruch/Uberschlag used/Anschlufart: C
Time of testing/
Prufdauerg0s
Insulation resistance Value and nature of the test Acc. |EC 512-2
. ; voltage/Wert und Art der
Isoistionswiderstand Priifspannung: 500 V= Test 3a
’ Nach IEC 512-2
2100 Mo Priifung 3a
Method to be
used/AnschiuBart: C
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S
-»@@MECHANICAL; NSPECTIONS

MECHANISCHE PRUFUNGEN

R s J et

Contact retention force in 15 raquired retantion Torces are Acc. IEC 512-8,
housing . . . Test 153,
Haltekraft der Kontakte im Die geforderien Haltekrafte sind Nach IEC 512-8,
Gehéuse Absolutwerte Priifung 15a,
First locking device/ premissible shiit of
erste Kontakisicherung 250N contacts/zulassige Verlagerung
Second locking device/ 2 ;T_m
. . esting
Zweite Kontakisicherung 280N speed/Priffgeschwindigkei
25mm/min
ST N ENVIRONMENTAL INSPECTIONS
Doy UMWELTPRUFUNGEN
Rapid change of temperature No physical damage Acc. IEC 68 T2-14,
Rascher Temperaturwechsel Keine sichtbaren oder Test Na,
funktionsbeeintrachtigenden Nach |[EC 68 T2-14,
Beschadigungen Prisfung Na,
Ta=-40°C Th=+100 °C
t1=025h t2<10s
Number of cycles / Anzah] der
Zyklen: 100
See Figure / Siehe Abb.
_ Bild1_
Dry Heat No physical damage Acc. [EC 88 T2-2,
Trockene Warme Keine sichtbaren oder Test B
funktionsbeeintrdchtigenden Nach IEC 68 T2-2,
Beschidigungen Priifung B
T=120 "C

Duration time / Dauer
5 Days/ Tage

Protection against solid foreign | IP-Class / Kiasse [P x4K
objects and water
Fremdk&mer- und
Wasserschutz

Acc. DIN 40050 T9
nach DIN 40050 T9

Protection against sofid foreign | 1P-Class / Klasse IP x8K

Acc. DIN 40050 T9

cbjects and water nach DIN 40050 T9
Fremdk&rper- und
Wasserschutz
hiand Grbi PAGE |NO REV LQC
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3.6 Qualification and Requalification Test 3.6 Qualifikations- und

Sequence Requalifikationspriifungen
Test/Priffung - " Test Group, / Priifgruppe !
Al B| c|] o]l EJ F] @6
Test Sequence / Priifreihenfolge ?
Visuai- and dimensional
exarmination 1 1,3 1.3 1,35 | 1,46 | 1,4,6

Sicht- und MaRpriifung

Voltage proof
Spannungsfestigkeit

Insutation resistance
Isolationswiderstand

Contact retention in insert
Haltekraft der Kontakte im
Gehiuse

First locking device

Erste Kontakisicherung

Contact retention in insert
Haitekraft der Kontakte im
Gehduse

Second locking device

Zweite Kontakisicherung

Rapid change of temperature
Rascher Temperaturwechsel

Dry Heat
Trockene Warmne

Protection against solid foreign
ohjects and water / Fremdkérper-
und Wasserschutz {IPx4K)

Protection against solid foreign
objects and water / Fremdkdrper-
und Wasserschutz  (IPx8K)

1) See Para./ Siche Abs. 4.1 A
2) Numbers indicate sequence in which tests are performed / Die Zahlen geben die Reihenfolge an, in
der die Priifungen erfolgen.
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4  QUALITY ASSURANCE PROVISIONS

4 1 Qualification Testing
A Sample Selection

The samples shall be prepared in accordance
with product drawings. They shall be selecied
at random from current production.

Test Groups shall consist of :

Test Group f Prisfgruppe A :
Test Group / Prifigruppe B -
Test Group / Prifgruppe C:
Test Group / Prifgruppe D :
Test Group / Priligruppe E :
Test Group / Prisfgruppe F :

4  QUALITATSSICHERUNGS-
MASSNAHMEN

4.1 Qualifikationspriifung

A Auswahl der Priiflinge

Die Priflinge missen den Zeichnungsunter-
lagen enisprechen. Sie sind der laufenden Pro-
duktion zufallig zu entnehmen.

Fir die Prafgruppen

housing full louded / Geh&use voll bestiickt
housing full louded / Gehduse voll bestiickt
one contact per housing / ein Kontakt pro Gehause
housing full louded / Geh&use voll bestickt
housing full louded / Geh3use voll bestiickt
housing full louded / Geh&use voll bestiickt

Test Group / Prifgruppe A :
Test Group / Priifgruppe B :
Test Group / Prisfgruppe C:
Test Group / Priifgruppe D :
Test Group / Prifaruppe E .
Test Group / Prilfgruppe F :

(S N IR R RS R

conectors / Steckverbinder
conectors / Steckverbinder
conectors / Steckverbinder
caonectors / Steckverbinder
conectors / Steckverbinder
conectors / Steckverbinder

Test Sequence

Qualification inspection shall be verified by testing

samples as specified in Para. 3.6.

B  Priifgruppen

Die Priffungen milssen gemaR der unter Abs.
3.6 aufgefihrten Prifgruppen durchgeflinn
werden.

AP
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4.2 Requalification Testing

If changes significantly affecting form, fit, or
function are made to the product or to the
manufacturing process, product assurance shall
coordinate requalification testing, consisting of all
or part of the original testing seguence as
determined by development/product, qualily, and
reliability engineering.

4.3 Acceptance

Acceptance is based on verification that the
product meets the requirements of Para. 3.5.
Failures attributed to equipment, test setup, or
operator deficiencies shall not disqualify the
product. When product failure occurs, corrective
action shall be taken and samples resubmilted
for qualification. Testing to confirm corrective
action is required before resubmittal.

4.4 Qualily Conformance Inspection

The applicable AMP quality inspection plan will
specify the sampling acceptable quality level to
be used. Dimensional and  functional
requirements shall be in accordance with the
applicable product drawing and this specification.

4.2 Requalifikationspriifung

Falls signifikante, die vereinbarten Eigenschaften
berlihrende Anderungen der Form, Ausstattung
oder Funktion des Produkies oder dessen
Herstellungsverfahrens vorgenommen wurden,
wird die zustdndige Entwicklungsabteilung einen
Requalifikationstest koordinieren.

Dieser besteht aus einem Teil oder den ge-
samten urspriinglichen Prifgruppen, je nach
Festiegung durch die Entwicklungs- und Quali-
tétssicherungsabteilung.

4.3 Abnahme

Die Abnahme basiert auf dem Nachweis, dai
das Produkt den Anforderungen nach Abschnitt
3.5 geniigt. Abweichungen, die MeRgerite,
MeRanordnungen  oder  Bedienungsméngel
Zurlickzufiihren sind, dirfen nicht zum Entzug
der Qualifikation fufiren, Tritt eine Abweichung
auf, miissen korrigierende Malnahmen ergriffen
werden und die Qualifikation ist erneut
nachzuweisen. Vor dieser Requalifikation st
durch entsprechende Priiffungen der Erfolg der
KorrekiurmaBnahme zu bestétigen.

4.4 Priffung und Konformitét

Die Konformitatspriifung erfolgt nach dem zuge-
horigen Qualitatsinspeklionsplan, der die an-
nehmbare  Qualitdtsgrenziage nach  dem
Stichprobenumfang festlegt. Mailiche und
funktionelle Anforderungen missen mit den
Produktzeichnungen und dieser Spezifikation
Ubereinstimmen.
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