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2.

CONTATTI E CONNETTORI PER FUSIBILI LAMELLARI

SCOPO

1.1 ra presente specifica copre le caratteristiche & le

prestazioni dei contatti e connettori denominati "FUSE
CONTACTS AND FUSE EOLDERS" identificati con i seguenti

numeri: 282169-1; 626611-1; 626613-1,*2813%5 da -1 a

-5 ed adattl per essere accoPPiati con fusibkili

lamellari in accordeo alle DIN 72581, SAE J 1284; FIAT
5,91815. ¥ e/o P/N 281990-.., se FUSE HOLDER con aggancio -

secondario.
CARATTERISTICHE

5.1 MATERIALI: - Contatti: ottone oT 70{NUDO)
- Blocchetti: POLYAMMIDE 6.6 CAR.VETRO

2,2 SEZIONE CAVDO AGGRAFFABILE:
282169-1 1,0 - 2,5 mm2 (cavi con lSOl ridetto)
626611-1 1,0 - 2,5 mm2
626613-1 2,5 - 4,0 mm2

7.3 TEMPERATURA DI ESERCIZIO: ~-25°C +105°C {comprensiva
dell'aumenta di temperatura dovute alla corrente di
lavoro)

2.4 DIMENSIONT E TOLLERANZE: secondo disegno AMP dei pro-

dotti C~..uu .

25 Massima tensione di lavoro: 24 V ec, Per applicazioni a tensioni superiori consultare AMP.
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3. CARATTERISTICHE MECCANICHE

CARATTERISTICHE CONDIZIONI DI PROVA LIMITI
3.1 Forza <l introduzic-| Inserire il fusibkile con & 40 N
ne fusikile nel velocitd &i 25 mm/min.
“connettore
3.2 Forza di disinser- Estrarre il fusibile con € 40 N alla
zione fusibile dal velocitd 41 25 mm/min. l1° estrazione
connettore > § N alla
10* estrazione
3.3 Forza di estirpaz. Eseguire la prova agendo > 60 N
terminale dal assialmente sul cavo
blocchetto aggraffato ad una velo-
cita di 25 mm/min
4
3.4 Resistenza Trazionare ad una 1 mm2 > 115 N
aggraffatura velocita di 25 mm/min 1,5 mm2 > 155 N
2,5 mm2 3 235 N
4 mmzZ > 320 N

4. CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CARATTERISTICHE

CONDIZIONI DI FPROVA

LIMITI

4.1 Caduta di
tensione

- misurata tra un punto
sulla lamella fusibile,
il pid vicinc possibi-
le al bordo del conn.,
e lo spezzone di cavo
sporgente dall'estremi-
ta del connettore di
1 cm.

- corrente di prova:
guella nominale del
relative fusibile

- sezione del cavo:

quella relativa al rango

del terminale in esame
e idonea a sopportare
in modo continuativo
la corrente nominale
del fusikile

£ 5 mv/a

a nuovo e dopo
10 introduziani
ed estrazioni

(ved. fig. 1)
4.2 Resistenza Tensicne di prova a » 10 MSL
d'isclamento 500 V.c.c. per almeno
5 gec. 23°C 40-70% U.R.
AMP (TALIA S.p.A LOC. SHEET NGO “1.REV.
AM p Corae FIii Cervi, 15 .
COLLEGND (TCHRING) 1 2 oF A 108-20108 .
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: '4 CARATTERISTICHE ELETTRICHE

’ CARATTERISTICHE CONDIZIONI DI PROVA . LIMITI
- A 3 Ten510ne d1 : Tensione: applicata per 1 : g 1000 -vVeff
- : scarlca ' minuto a 2 vie contigue
. nellc stesso blocchetto.
4.4 Controllo funziona- |} ~- su tutte le vie. contem— - sovratempe-
mento nelle condi- - poraneafmente : ratura sulla
zioni d4i eser0121o 1" = ambiente non ventllato lglunZLQne-
gravoso’ " ‘con temperatura di LK 8pec _
prova di, +80+/-2°C - ¢.d.t. nel:
- corrente-di prova:r limite pre-
-~ .85% della corrente seritto
nominale del relativo - nessun dan-—-
. - fusibile - : - neggiamento
- -gezione del cava: : '
~que11a relativa al ran-
go del terminale in e-
same e idonea a sSOPPEET
tare. in modo continua-
tivo la corrente nomi-
nale del fusibile
Ved. fig. 1
- durata 5 h
4.5 Resistenza al — solo su una via senza - sovratempe-
sovraccarico. blocchetto ratura sulla
- gorrente di praova: giunzione:
110% della corrente £ 60.°C
neminale ‘del relativo - c.d.t.
fusibile < 7.5 mv/A
- gezione del cavo: - nessun dan-
quella relativa al neggiamento
s rango del filo,del
,/// terminale in egsame €
T idonea a sopportare
in mode continuative
.-la correntée nominale
" del fusibile - .
Ved. fig. 1
-~ durata: 500 c1c11 di
. 45 min “ON"
1% min “QFF"”
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4. CARATTERISTICHE ELETTRICHE

FEC 033 2.83

CARATTERISTICHE

CONDIZICNI DI PROVA

LIMITI

4.6 Resistenza alle
- variazioni rapide
di temperatura

n

cicli d4di:

2 ha +100° +/~ 2°C
2 ha+ 40° +/- 2°C
U.R. 90-95 %

2 ha- 30° +/- 2°C

1

nessuna de-
formazicne o
rottura
c.d.t.

< 7,5 mv/aAa
resistenza
d'isclamento
tensione di

scarica
) caratter.
meccaniche
5. CARATTERISTICHE AHBIEﬁTALI
CARATTERISTICHE CONDIIZIONI DI PROVA LIMITI
5.1 Resistenza all'tatmo-| Esporre i terminali a 4 c.éd.t.
sfera industriale cicli atmosfera KESTERNICK < 7,5 mv/A
secondo DIN 30018 resistenza 4i
S0, = 41 isolamento
ARTA = 300 1 nel limite
He0 = 4 1 . prescritto
T = 40° C
{1l ciclo = & h in atmosfera
industriale e 16 h a tempe-
ratura amhiente)
5.2 Resistenza alle 8 h per 3 assi c.d.t.
vibrazicni vibrazione sinuscidale con § 5 mv/a
o spazzolata in frequenza tra caratteristi-
o 10 & 200 Hz variazione pari che meccaniche
ad un'ottava al minutao . nel limiti
accelerazione 3 g, sposta- prescritti
menta costante 1 mm picco.
FIG. 1
SEZ. PFILO VALORE NCOMINALE FUSIBILE
2,5 mm2 20 &
4 mm2 26 A
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