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PRODUCT SPECIFICATION

- ’ E Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K -
connectlvity Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed 108 gig\/zi

and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab

1 SCOPE
1.1 Content

This specification covers the performance, tests and
quality requirements for an electrical heavy-duty
connector, 18 and 22 positions for AMP MCP 2.8
and AMP MCP 1.5K contacts. This connector may
be mounted in the a-pillar and by that exposed high
thermal and mechanical stress.

1.2 Qualification

When tests are performed, the following specified
specifications and standards shall be used. All in-
spections shall be performed using the applicable
inspection plan and product drawing.

2 APPLICABLE DOCUMENTS

The following documents are part of this specifica-
tion to the extent specified herein. In the events of
conflict between the requirements of this specifica-
tion and the product drawing or of conflict between
the requirements of this specification and the refer-
enced documents, this specification shall take prec-
edence.

1 ANWENDUNGSBEREICH
1.1 Inhalt

Diese Spezifikation beschreibt die Eigenschaften,
Tests und Qualitdtsanforderungen fur einen elektri-
schen, hoch beanspruchbaren Steckverbinder, 18
und 22polig, fir AMP MCP 2.8 und AMP MCP 1.5K
Kontakte und Schieberverriegelung. Diese Steck-
verbindung wird z.B. in der A-Saule verbaut und ist
dadurch hohen thermischen und dynamischen Be-
anspruchungen ausgesetzt.

1.2 Qualifikation

Bei der Prufung der genannten Produkte sind die
nachfolgend aufgeftihrten Richtlinien und Normen
zu verwenden. Alle Prufungen missen nach den
zugehdrigen Prifplanen und Produktzeichnungen
durchgefihrt werden.

2 ANWENDBARE UNTERLAGEN

Die nachfolgend genannten Unterlagen, sofern da-
rauf verwiesen wird, sind Teil dieser Spezifikation.
Im Falle des Widerspruches zwischen dieser Spezi-
fikation und der Produktzeichnung oder des Wider-
spruches zwischen dieser Spezifikation und den
aufgefiihrten Unterlagen hat diese Spezifikation
Vorrang.
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PRODUCT SPECIFICATION

- ’ E Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCPL.5K -

connectivity Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed 108-94025
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab Rev. A

2.1 Tyco Electronics Documents 2.1 Tyco Electronics Unterlagen

A 109-1: General Requirements for Test A 109-1: Generelle Anforderungen fr
Specifications Test-Spezifikationen
B Customer Drawings, Names and Part numbers B  Kundenzeichnungen, Benennungen und
Teilenummern
Customer Drawings Kundenzeichnungen
1823440 Rec. Housing, 22 pos. 1823440 Rec. Housing, 22 pos.
1823448 Tab Housing, with adapter 22 pos. 1823448 Tab Housing, with adapter 22 pos.

1823449 Tab Housing, 22 pos.

1823444 Adapter for A-Pillar

Interface drawings:

114-94020 Interface drawing

C Product Specifications

108-18513-1
108-18063 -1

108-18716
108-18331
(in work)

AMP MCP 2.80*
Tab 2,8x0,8mm

AMP MCP 1.5K[0O*
Tab 1,6x0,6mm

D Application Specifications

114-18148-1
114-18051-1

114-18386
114-18082-1

114-94010

AMP MCP 2.80*
Tab 2,8x0,8mm

AMP MCP 1.5K0O*
Tab 1,6x0,6mm

Rec. / Tab.
Housing

1823449 Tab Housing, 22 pos.
1823444 Adapter for A-Pillar

Ausfuhrungsvorschrift (AV) Schnittstelle:
114-94020 AV Schnittstelle

C Produktspezifikationen

108-18513 AMP MCP 2.80*
108-18063 Flachstecker 2,8x0,8mm
108-18716 AMP MCP 1.5K0O*
108-18331 Flachstecker 1,6x0,6mm

(in Bearbeitung)
D Verarbeitungsspezifikationen

114-18148-1 AMP MCP 2.800*

114-18051 Flachstecker 2,8x0,8mm
114-18386 AMP MCP 1.5K0O*
114-18082 Flachstecker 1,6x0,6mm
114-94010 Rec. / Tab.

Housing
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PRODUCT SPECIFICATION

’ E Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K -
connectivity Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed 108-94025
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab Rev. A

2.2

General Documents

IEC 60512

Connectors for electronic equipment -
Tests and measurements

Edition 11-2001

IEC 60512-5-1/-2
Current-carrying capacity tests
Temperature rise/derating
Edition 2002

ISO 8092-2

Road vehicles connectors for on-board
electrical wiring harnesses

Edition 12-2005

IEC 60068

Electrical engineering, basic environmen-
tal testing procedures

Edition 02-1996

DIN 40050 part 9

(will become ISO 20653)

Road vehicles, degree of protection
Edition 05-1993

BS EN 60529

(will become ISO 20653)

Degree of protection provided by enclo-
sures (IP code)

Edition 01-1992

IEC 60352-2

Solderless connections, part 2: Solderless
crimped connections general require-
ments, test methods and practical gui-
dance

Edition 05-1990

ISO 16750

Road vehicles — environmental conditions
and testing for electrical and electronic
equipment

Edition 08-2006(-2 and -4) / 08-2007 (-3)

SAE/USCAR-2

Performance Specification for Automotive
Electrical Connection Systems

Edition May 31, 2005

2.2

Allgemeine Unterlagen

DIN EN 60512

Steckverbinder fir elektronische Einrich-
tungen - Mess- und Prifverfahren
Ausgabe 11-2001

DIN IEC 512-2 (DIN IEC 60512-2)
Elektrisch-mechanische Bauelemente fiir
elektronische Einrichtungen - MelR3- und
Prifverfahren

Ausgabe 05-1994 (08-1995)

DIN EN 60512-5-1/-2

Prufungen der Strombelastbarkeit
Temperaturerh6hung/Strombelastbarkeit
Ausgabe 01-2003

DIN EN ISO 8092-2

Steckverbinder flir das Bordnetz von
StralRenfahrzeugen

Ausgabe 03-2005

DIN EN 60068

Elektrotechnik, Grundlagen Umweltprif-
verfahren

Div. Ausgaben

DIN 40050 Teil 9

(wird ISO 20653)

StralRenfahrzeuge, IP-Schutzarten, Schutz
gegen Fremdkorper, Wasser und Berlh-
ren, Elektrische Ausriistung

Ausgabe 05-1993

DIN EN 60529

(wird ISO 20653)

Schutzarten durch Gehause (IP-Code)
Ausgabe 09-2000

DIN EN 60352-2

Létfreie elektrische Verbindungen; Teil 2:
Crimpverbindungen Allgemeine Anforde-
rungen, Prufverfahren und Anwendungs-
hinweis

Ausgabe 09-1995

ISO 16750

StraRenfahrzeuge — Umgebungsbedin-
gungen und Prifungen von elektrischer
und elektronischer Ausristung

Ausgabe 08-2006 (-2 and -4) / 08-2007 (-
3)

SAE/USCAR-2
Leistungsspezifikation fir automotive
elektrische Verbindungssysteme
Ausgabe Mai 31, 2005

5 of 20



-_TE

connectivity

PRODUCT SPECIFICATION
Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K
Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab

108-94025
Rev. A

3.2

3.3

3.4

REQUIREMENTS

Design and Construction

The product shall be of the design, con-
struction and physical dimensions of the
applicable product drawing.

Materials

Details are shown in the drawings.

Ratings

A Voltage:
up to 42v DC

B  Current carrying capability:

See derating curves in addendum of chap-
ter 3.5.13 and in product specifications  of
the contact systems.

C Temperature range:

1) On terminals:
See product specification of contact
systems

2) On plastic parts:

long time (500h):
+85C / +120C

D Degree of Protection:
IP67 and IP69K (with cover only)
E Durability:

Depends on the contact surface, the
counterpart and the application. See
specifications of contacts (see chapter
2.1 C of this specification) for typical
values.

Performance and Test Description

The product is designed to meet the electri-
cal, mechanical and environmental perfor-
mance requirements specified in chapter
3.5. All tests are performed at ambient envi-
ronmental conditions per IEC 60512 unless
otherwise specified.

3.2

3.3

3.4

ANFORDERUNGEN

Entwurf und Konstruktion

Das Produkt muf3 in seiner Ausfiihrung
und seinen physikalischen Abmessungen
der Produktzeichnung entsprechen.

Werkstoffe

Angaben hierzu sind den Zeichnungs-
unterlagen entnehmen.

Technische Daten

Nennspannung:
bis 42v DC

Strombelastbarkeit:

Siehe Deratingkurven im Anhang von Ab-
schnitt 3.5.13 und in den Produkt-
Spezifikationen der Kontaktsysteme.

Temperaturbereich:

1) An den Kontakten:
siehe Produktspezifikation der
Kontaktsysteme

2) An Kunststoffteilen:

Langzeit (500h):
+85C / +120C

Schutzart:
IP67 und IP69K (nur mit Kappe)
Steckhaufigkeit:

Abhangig von der Kontaktoberflache, dem
Gegenstecker und der Anwendung. Typi-
sche Werte siehe Kontaktspezifikationen
(s. Abschnitt 2.1 C dieser Spezifikation).

Leistungsmerkmale und Testbeschrei-
bung

Das Produkt erfullt die in Abschnitt 3.5
aufgefiihrten elektrischen, mechanischen
und klimatischen Anforderungen. Soweit
nicht anderes spezifiziert, sind alle Prifun-
gen unter den in der DIN EN 60512 ge-
nannten Umweltbedingungen durchgefihrt.
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PRODUCT SPECIFICATION
Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K
Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab

108-94025
Rev. A

35 Requirements and Procedures

3.5 Anforderungen und Priifungen

Test Description
Beschreibung

Requirement
Anforderung

Procedure
Prifung

OPTICAL INSPECTIONS
OPTISCHE PRUFUNGEN

3.5.1

Visual and dimensional
examination

Sicht- und Mafprifung

Meets requirements of product
drawing

Erflllung der Anforderungen laut
Produktzeichnung

Acc. to ISO 8092-2

Nach ISO 8092-2

MECHANICAL INSPECTIONS
MECHANISCHE PRUFUNGEN

35.2
Operating force for the lever

Betatigungskraft fir den Hebel

Operating force has to cover the
limits:

-max. 50N for locking

-30-50N for unlocking

Betatigungskrafte missen die
Grenzwerte einhalten:

-max. 50N beim Verriegeln
-30-50N beim Entriegeln

acc. to ISO 8092-2 within 10 cycles

geman ISO 8092-2 innerhalb von
10 Zyklen

3.5.3

Contact insertion force

Einfuhrkraft der Kontakte

Use a constant speed within the
range 25mm/min to 100mm/min.

The force shall be a maximum of
30 N.

Konstant Prifgeschwindigkeit
zwischen 25mm/min und
100mm/min.

Die Kraft darf maximal 30 N
betragen.

Acc. to ISO 8092-2, Section 4.6.

Nach ISO 8092-2, Section 4.6.
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PRODUCT SPECIFICATION

- TE Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCPL.5K
connectivity Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed 108-94025
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab Rev. A
Test Description Requirement Procedure
Beschreibung Anforderung Prifung
MECHANICAL INSPECTIONS (cont.)
MECHANISCHE PRUFUNGEN (Forts.)
354 First locking / Testing speed : 25mm/min
1. Kontaktsicherung:
Contact retention in the Prufgeschwindigkeit: ~ 25mm/min
Receptacle Housing AMP MCP 1.5K: 40N
AMP MCP 2.8: 80N
Haltekraft der Kontakte im
Buchsengehéause
First and secondary locking device | Acc. to ISO 8092-2:
of the connector are working at the | A constant force is applied on the
same time: / cable in axial direction and is held
1. und 2. Kontaktsicherung der for 10s.
Steckverbindung sind gleichzeitig
im Einsatz: Nach I1SO 8092-2:
Mit einer konstanten Kraft wird fur
AMP MCP 1.5K: F=60N (const.) | eine Dauer von 10s an der Leitung
AMP MCP 2.8: F=80N (const.) | gezogen.
No physical damage allowed.
Keine funktionsbeeintrachtigenden
Beschadigungen erlaubt.
355 First locking/ Testing speed : 25mm/min
1. Kontaktsicherung (destructive test)
Contact retention in the Tab
Housing Tab 1,6x0,6mm: 40N Prufgeschwindigkeit:  25mm/min
Tab 2,8x0,8mm: 80N (Zerstorungsprifung)

Haltekraft der Kontakte im Flach-
steckergehause

First and secondary locking device
of the connector are working at the
same time: /

1. und 2. Kontaktsicherung der
Steckverbindung sind gleichzeitig
im Einsatz:

Tab 1,6x0,6mm: F=60N (const.)
Tab 2,8x0,8mm: F=80N (const.)

No physical damage allowed.
Keine funktionsbeeintrachtigenden
Beschadigungen erlaubt.

Acc. to ISO 8092-2:

A constant force is applied on the
cable in axial direction and is held
for 10s.

Nach ISO 8092-2:

Mit einer konstanten Kraft wird fur
eine Dauer von 10s an der Leitung
gezogen.
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connectivity

PRODUCT SPECIFICATION
Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K
Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab

108-94025
Rev. A

Test Description
Beschreibung

Requirement
Anforderung

Procedure
Prifung

MECHANICAL INSPECTIONS (cont.)
MECHANISCHE PRUFUNGEN (Forts.)

3.5.6
Audible click

Akustiktest

The dB (C) level of the sound gen-
erated as the lock of the connector
engages is measured and
compared to the dB (C) level of the
ambient sound. Min 65 dB are
required.

Das dB (C) Level des Gerausches,
der Steckerverrastung wird
gemessen und mit dem dB (C)
Level des Umgebungsgerausches
verglichen. Min. 65 dB sind zu
erreichen.

Acc. to SAE/USCAR-2,5.4.7

Nach SAE/USCAR-2, 5.4.7

357
Locking device strength

Starke der Verschlusssicherung

Apply a test force of (100 +2/0) N in
the disconnection direction and
hold it constant for (10 +2/0) s.

Aufbringen einer konstant gehalte-
ne Kraft von (100 +2/0) N in Off-
nungsrichtung fur (10 +2/0) s.

Acc. to ISO 8092-2, 4.5

Nach ISO 8092-2, 4.5

358
Resistance against impact

Schlagfestigkeit

No physical damage allowed.

Keine funktionsbeeintrachtigenden
Beschéadigungen erlaubt.

Similar to 1ISO 8092-2

wire size: 1,0mmz2 (AMP MCP
1,5K),
2,5mmz2 (AMP
MCP 2.8),

wire length: 2m; height of wire

mounting: 1m;

height of fall: 1m;

cycles: min. 3 on steel plate

Ahnlich ISO 8092-2
Kabelquerschnitt; 1,0mmz2 (AMP
MCP 1,5K),
2,5mmz2 (AMP
MCP 2.8);
Kabellange: 2m; Héhe der
Halterung des Leitungsendes:
1m; Fallhéhe: 1m;
Zyklen: min. 3 auf Stahlplatte

359

Connector coding and polarisation

Kodierung und Polaritat

Housings with different codes are
mated with a force of 200N in mat-
ing direction at a speed of
25mm/min.

Housings with the same coding are
turned 180° to each other. A force
of 200N is applied to the

housing in the mating direction at a
constant speed of 25mm/min.

In initial state

Im Neuzustand
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PRODUCT SPECIFICATION
Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K
Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab

108-94025
Rev. A

Test Description
Beschreibung

Requirement
Anforderung

Procedure
Prifung

MECHANICAL INSPECTIONS (cont.)
MECHANISCHE PRUFUNGEN (Forts.)

3.5.10

Combined vibration and
temperature cycling

Kombinierte Schwingungs- und
Temperaturpriifung

Y gut

nicht
gut

72

b
3

6mQ ==

1ns

2ps

— o
—etf -

Figure / Abbildung 3.5.1

No physical damage of housings
and contacts, no derogation of
function; the connection may not
open during the test.

Keine funktionsbeeintrachtigenden
mechanischen Beschadigungen
der Geh&use und Kontakte; die
Steckverbindung darf sich
wahrend der Prifung nicht 6ffnen.

Max. short-time rise of resistance
(see figure 3.5.1):

Max. kurzzeitige Widerstands-
erhdéhung (s. Abbildung 3.5.1):

e 7Q in max. 1us
* 6mQ in max. 2us

with no repeat within 10s

ohne Wiederholung innerhalb von
10s

No response of output-level control
during and after testing; the
function acc. to chapter ,Electrical
Inspections* must be ensured after
testing.

Kein Ansprechen der Ausgangs-
Uberwachung wahrend und nach
der Prifung; nach dem Test muss
die Funktion geman Kapitel
~Elektrische Prufungen”
gewabhrleistet sein.

The fixing of the connector and the
wires must be acc. to ISO 8092-2.

Die Befestigung des Steckver-
binders und der Leitungen muss
nach 1ISO 8092-2 erfolgen.

Sinusoidal vibration:
amax = 235m/s2/ no req*, 6h for
each of the 3 axes

Random vibration:
amax = 122 m/s2/ 21,3 m/s?*, 36h for
each of the 3 axes

Temperature overlay:
tmin = -40C, t max = 120C / 85T*

For details see ISO-document.

Gleitsinus:
amax = 235m/s2/ no reqg*, 6h fur jede
der 3 Achsen

Breitbandrauschen:
amax = 122m/s2 / 21,3 m/s2?*, 36h fur
jede der 3 Achsen

Temperaturiberlagerung:
tmin = -40C, t max = 120C / 85T*

Details konnen dem ISO-Dokument
entnommen werden.

*valid for PN 1823444 / 1823448
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PRODUCT SPECIFICATION
Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K
Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab

108-94025
Rev. A

Test Description
Beschreibung

Requirement
Anforderung

Procedure
Prifung

MECHANICAL INSPECTIONS (cont.)
MECHANISCHE PRUFUNGEN (Forts.)

3.5.10 (cont. / Forts.)

Expansion Test for sprung masses

(chassis applications) with silver
plated contacts.

Erweiterter Test fir gefederte Mas-
sen (Anwendungen am Fahrgestell)

mit versilberten Kontakten

Conditioning of samples
Acc. to IEC 60068-2-2, test Bc
Dry heat test: 500h / 120C

Sinusoidal vibration
Sweep rate for sinusoidal vibration:
logarithmic, 1 octave/min

Test duration for swept sine
vibration:
6 hin each direction X, Y and Z

Random vibration
Crest factor for random vibration:
3 (minimum)

Test duration for random vibration:
36 h in each direction X, Y and Z

Swept si idal vibration Random vibration _
y

PSD
[(m/s)Hz]
96

q
[Hz] [mis? peak]
5 15
11 86 12 771

Max peak 18 mm RMS acc. 1249
displacement

The vibration test shall be per-
formed with one random vibra-
tion and one sinusoidal vibration
part, in sequence, according to
test standards IEC 60068-2-64
and IEC 60068-2-6, respective-

ly.

Temperature overlay:
tmin = -40C, t max = 85T

Die Vibrationsprifung wird mit
einem Breitbandrauschen und
einem Gleitsinus in Reihe
durchgeftihrt. Je nach Test-
Standard IEC 60068-2-64
beziehungsweise IEC 60068-2-6.

Temperaturiberlagerung:
tmin = -40C, t max = 85T
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PRODUCT SPECIFICATION

Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K

Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed

and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab

108-94025
Rev. A

Test Description
Beschreibung

Requirement
Anforderung

Procedure
Prifung

MECHANICAL INSPECTIONS (cont.)

MECHANISCHE PRUFUNGEN (Forts.)

3511
Mechanical shock

Schockprufung

Ems
Figure / Abbildung 3.5.2

The function acc. to chapter
+Electrical Inspections” have to be
ensured after testing.

Nach dem Test muss die Funktion
gem. Kapitel ,Elektrische
Prifungen” gewabhrleistet sein.

Acc. to ISO 16750-3, 4.2.2

(10 successive shocks in both
directions each of the 3
perpendicular axes -> 60 shocks
with course acc. to figure 3.5.2)

Nach ISO 16750-3, 4.2.2

(10 aufeinanderfolgende
Schocks in beide Richtungen der
3 senkrecht zueinander stehen-
den Achsen -> 60 Schocks mit
Verlauf gem. Abb. 3.5.2)

3.5.12
Durability

Dauerhaltbarkeit

Number of mating cycles
Silver 30

Anzahl der Wiederholungen
Silber 30

Acc. to EIA-364-09C

Nach EIA-364-09C
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PRODUCT SPECIFICATION

Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K

Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed

and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab

108-94025
Rev. A

Test Description
Beschreibung

Requirement
Anforderung

Procedure
Prifung

ELECTRICAL INSPECTIONS
ELEKTRISCHE PRUFUNGEN

3.5.13

Current carrying capacity

Strombelastbarkeit

Contact temperature rise < 40K
after 1h test duration.

Erh6éhung der Kontakttemperatur
< 40K nach 1 Stunde Priufdauer.

Acc. to 1SO 8092-2 (test 4.14:
temperature rise) and IEC
60512-3, [test 5b: current-
carrying capacity (derating)]

Nach I1SO 8092-2 (Prifung 4.14:
Temperaturerh6hung) und IEC
60512-3, [Prifung 5b:
Strombelast-barkeit (Derating-
Kurve)]

3.5.14

Contact resistance

Proof voltage < 20mV

Rint < 5mQ (after 1. test)

Ratt. test < 10mQ (after therm. or
chem. stress)

Acc. to ISO 8092-2, Section 4.8

Durchgangswiderstand Nach ISO 8092-2, Section 4.8
Prufspannung < 20mV
Rint < 5mQ (nach 1. Messung)
Rnach Test < 10mQ (nach therm.
oder chem. Beanspruchung)
3.5.15 Value and nature of the test voltage: | Acc. to ISO 8092-2 (4.13)

Voltage proof (withstand voltage)

Spannungsfestigkeit

Uefi = 500V (AC)
frequency: 50 or 60Hz

No flash over or breakdown
between adjacent contacts and
outer contour of the housing
permitted.

Wert und Art der Priifspannung:
Uefi = 500V (AC)
Frequenz: 50 oder 60Hz

Kein Durch- oder Uberschlag
zwischen benachbarten Kontakten
und der AuRenkontur zulassig.

Humidity: 45-75%
Duration: 60s

Nach 1SO 8092-2 (4.13)

Luftfeuchtigkeit: 45-75%
Prifdauer: 60s

3.5.16

Insulation resistance

Isolationswiderstand

Value and nature of the test
Voltage: 500V direct voltage

Wert und Art der Prifspannung:
500V Gleichspannung

Riso> 107Q

Acc. to 1ISO 8092-2 (4.12)
Temperature: 23T
Humidity: 45-75%

Nach ISO 8092-2 (4.12)
Temperatur: 23T
Luftfeuchtigkeit: 45-75%
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connectivity

PRODUCT SPECIFICATION
Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K
Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab

108-94025
Rev. A

Test Description Requirement Procedure
Beschreibung Anforderung Prifung
ELECTRICAL INSPECTIONS
ELEKTRISCHE PRUFUNGEN
3.5.17 Test setup in a thermally controlled | Acc. to ISO 8092-2, 4.17

Current cycling

Stromzyklus

test chamber 85T and

apply 500 test cycles, each with 45
minutes current on and 15 minutes
current off.

Testaufbau in einem thermisch
kontrollierbaren Testraum. Test mit
85T. 500 Testzyklen, jeder mit 45
min Strom an und 15 min Strom
aus.

Nach ISO 8092-2, 4.17

3.5.18
Micro interrupt

Micro Unterbrechung

Solder the terminals in the con-
nector in series to form one con-
tinuous current path with only two
free ends. Connect one of the free
ends to a 120Q) resistor and the
other free end to a 12V power
supply. Monitor the resistor for cur-
rent interrupts.

Die Kontakte in Reihe zusammen-
I6ten, einen durchgangigen Strom-
pfad mit nur zwei freien Enden er-
zeugen.

Eines der freien Enden an einen
120Q Widerstand, das andere En-
de an ein Netzgerat anschliel3en.
Den Widerstand zwecks Stromun-
terbrechungen tberwachen.

Acc. to SAE/USCAR-2,5.1.9

Nach SAE/USCAR-2,5.1.9

3.5.19

Thermal shock

Thermischer Shock

Subject the samples to 100 cycles
Time of duration (min)

20 in -40C

< 30 seconds transition time

20 with 85<C.

< 30 seconds transition time

Muster durchlaufen 100 Zyklen
Zeitdauer (min)

20 bei -40C

<30 sec. Ubergangszeit

20 mit 85C

< 30 sec. Ubergangszeit

Acc. to SS-ISO 16750-4, 5.3.3

Nach SS-ISO 16750-4, 5.3.3
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connectivity

PRODUCT SPECIFICATION
Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K
Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab

108-94025
Rev. A

Test Description
Beschreibung

Requirement
Anforderung

Procedure
Prifung

ENVIRONMENTAL INSPECTIONS
UMWELTPRUFUNGEN

3.5.20
3.5.20.1

Dry heat test

Trockene Warme

The product requirements shall be
maintained during the test. The test
is concluded with functional test in
normal climate.

Die Produktanforderungen miissen
wahrend des Tests erflllt werden.
Im Anschluss muss ein
Funktionstest in Normalklima
erfolgen.

Acc. to ISO 8092-2, 4.18
Nach 1SO 8092-2, 4.18

e Long time / Langzeit 500 h:
+85CT (silver plated / versilbert)

3.5.20.2 » Longtime / Langzeit 500 h:
+120C (silver plated / versilbert)
35.21 Grade / Klasse: Acc. to DIN 40050 part 9 and

Degree of Protection

Schutzart

-IP 67
-IP 69K (with cover only / nur mit
Abdeckkappe)

IEC 529

Nach DIN 40050 Teil 9 und
EN 60529

3.5.22

Resistance against operation
substances

Bestandigkeit gegen
Betriebsstoffe

«  Engine oil /
Mehrbereichsmotorol

e Hypoid-transmission fluid /
Getriebedl SAE 80/90

« Radiator antifreeze fluid /
Kuhlerfrostschutzmittel

*  Window washer antifreeze
fluid, undiluted /
Handelsublicher Waschwas-
sergefrierschutz, unverdinnt

e Crawling fluid, e. g. / Kriechmit-
tel, z. B. ,Caramba"

e Spirit, undiluted / Spiritus,
unverdinnt

e Lubrication grease /
Schmierfett

« Engine preservative/
Motorkonservierer

«  Brake fluid / Bremsflissigkeit

e AdBlue (NOx-Reduktionsmittel,
acc. / nach DIN 700070)

e Cold cleaner, undiluted /
Handelsublicher Kaltreiniger,
unverdinnt

There shall be no changes that
could impair normal performance,
marking and labelling shall remain
visible and legible.

Dip 5 min, let it drip off, then
temperature storage:
48h with 50C

Tauchen 5 min, abtropfen lassen,
dann Temperaturlagerung:
48h bei 50C
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connectivity

PRODUCT SPECIFICATION
Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K
Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab

108-94025
Rev. A

Test Description
Beschreibung

Requirement
Anforderung

Procedure
Prifung

ENVIRONMENTAL INSPECTIONS (cont.)

UMWELTPRUFUNGEN (Forts.)

3.5.23
Salt fog

Salznebel

The insulation resistance shall be
greater than 20 megohms.
Visually inspect for moisture inside
the connector.

Der Isolationswiderstand soll
groRRer als 20 megohm sein.
Optische Priifung auf
Feuchtigkeit.

Acc. to SAE J2030, Section 6.19

Nach SAE J2030, Punkt 6.19

3.5.24
Temperature cycling

Temperaturzyklustest

Tmin=-40C, T max=85T. One

cycle is 8h and the temperature
cycling test should be repeated for
30 cycles.

Tmin= -40°C, T max=85<T. Ein
Zyklus dauert 8St. Der
Temperaturzyklustest besteht aus
30 Zyklen.

Acc. to ISO 16750-4, Section 5.3.2.

Nach ISO 16750-4, Section 5.3.2.

3.5.25

Humidity, Salt fog, Exhaust fumes,
Industrial atmosphere

Luftfeuchtigkeit, Salznebel,
Abgase, Industrieklima

No visible corrosion; light changes
of colour will be left out of
consideration.

Mechanical and electrical features
ensured after testing.

Keine Korrosionserscheinungen
sichtbar; leichte Verfarbungen
bleiben unberucksichtigt.
Mechanische und elektrische
Eigenschaften auch nach Tests
gewdhrleistet.

Not tested separately; see Product
Specifications of contact systems.

Nicht separat getestet; siehe
Produktspezifikationen der
Kontaktsysteme.

3.5.26
Flammability test

Entflammbarkeit

Test severity / Prifscharfe:

UL 94 VO

Acc. to FMVSS 302

Nach FMVSS 302

See material data sheet

Siehe Materialdatenblatt
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108-94025
Rev. A

PRODUCT SPECIFICATION
Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K
Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab

connectivity

Appendix / Anlage: Derating curves
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PRODUCT SPECIFICATION

- ’ E Produktspezifikation

AMP MCP2.8/ AMP MCPL.5K 108-94025

Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed

connectivity

and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab Rev. A

4. QUALITY ASSURANCE PROVISIONS

4.1 Qualification Testing

Sample Selection:

The samples shall be prepared in accordance with
product drawings. They shall be selected at random
from current production.

Test groups consist of:

4.  QUALITATSSICHERUNGS-
MASSNAHMEN

4.1 Qualifikationsprifungen

Auswahl der Priflinge:

Die Priflinge missen den Zeichnungsunterla-
gen entsprechen. Sie sind der laufenden Pro-
duktion zufallig zu entnehmen.

Die Prufgruppen beinhalten:
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PRODUCT SPECIFICATION

- TE Produktspezifikation
NSRS AP UCPLS 108-94025
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab Rev. A
Nr. Test TG | TG |TG| TG | TG | TG |TG| TG | TG
1 2 3 4 5 6 71819
3.5.1 | Visual examination 15(19 (15|18 |18 | 19 (1,7]1;7|15
Sichtprifung
3.5.2 | Operating force for the lever 4
Betéatigungskraft fir den Hebel
3.5.3 | Contact insertion force 3
Einfihrkraft der Kontakte
3.5.4 | Contact retention in housing (Rec) 4
Haltekraft der Kontakte
3.5.5 | Contact retention in housing (Tab) 4
Haltekraft der Kontakte
3.5.6 | Audible click 6
Akustiktest
3.5.7 | Locking device strength 6
Starke der Verschlusssicherung
3.5.8 | Resistance against impact 4
Schlagfestigkeit
3.5.9 | Connector coding and polirization 2
Steckerkodierung und -polarisation
3.5.10 | Combined vibration and temperature cycling 45
Kombinierte Schwingungs- und Temperaturpriifung
3.5.11 | Mechanical shock 7
Schockprifung
3.5.12 | Durability 3
Dauerhaltbarkeit
3.5.13 | Current carrying capacity 3
Strombelastbarkeit
3.5.14 | Contact resistance 3;5; 35| 3;7 | 3;6; |4,5]|3;6
Durchgangswiderstand 8 8
3.5.15 | Voltage proof 6
Durchschlagsfestigkeit
3.5.16 | Insulation resistance 5
Isolationswiderstand
3.5.17 | Current cycling 4
Stromzyklus
3.5.18 | Micro interrupt 5
Micro-Unterbrechung
3.5.19 | Thermal shock 7
Thermischer Schock
3.5.20.1 | Dry heat test 2
Trockene Wéarme
3.5.20.2 | Dry heat test 2 2 2 2 2 2
Trockene Warme
3.5.21 | Degree of protection 7 4
Schutzart
3.5.22 | Resistance against operating substances 2 4
Bestandigkeit gegen Betriebsstoffe
3.5.23 | Salt fog 4
Salznebel
3.5.24 | Temperature cycling 5
Temperaturzyklustest

The numbers indicate the sequence of testing.
Die Nummern beschreiben die Testreihenfolge.

*_..Test in the virgin state + pre-aged

* .. Test im Neuzustand + gealtert
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connectivity

PRODUCT SPECIFICATION
Produktspezifikation
AMP MCP2.8/ AMP MCP1.5K
Receptacle housing, 22pos, / 18pos. sealed
and Tab housing for 1.5 and 2.8mm Tab

108-94025
Rev. A

4.2

4.3

4.4

Requalification Testing

If changes significantly affecting form, fit or
function are made to the product or to the
manufacturing process, product assurance
shall coordinate requalification testing, con-
sisting of all or part of the original testing se-
quence as determined by development /
product, quality and reliability engineering.

Acceptance

Acceptance is based on verification that the
product meets the requirements of Paragraph
3.5. Failures attributed to equipment, test
setup or operator deficiencies shall not dis-
qualify the product. When failure occurs cor-
rective actions shall be taken and samples
resubmitted for qualification. Testing to con-
firm corrective actions is required before re-
submittal.

Quality Conformance Inspection

The applicable Tyco Electronics AMP quality
inspection plan will specify the sampling ac-
ceptable quality level to be used. Dimensional
and functional requirements shall be in ac-
cordance with the applicable product drawing
and this specification.

4.2

4.3

4.4

Requalifikationsprifung

Falls signifikante, die vereinbarten Eigen-
schaften beriihrende Anderungen der
Form, Ausstattung oder Funktion des Pro-
duktes oder dessen Herstellungsverfah-
rens vorgenommen wurden, wird die zu-
standige Entwicklungsabteilung einen Re-
qualifikationstest koordinieren.

Dieser besteht aus einem Teil oder den
gesamten urspringlichen Prifgruppen, je
nach Festlegung durch die Entwicklungs-
und Qualitatssicherungsabteilung.

Abnahme

Die Abnahme basiert auf dem Nachweis,
dass das Produkt den Anforderungen
nach Abschnitt 3.5 genugt. Abweichun-
gen, die auf Messgerate, MeRRanordnun-
gen oder Bedienungsmangel zurtickzufiih-
ren sind, durfen nicht zum Entzug der
Qualifikation fuhren. Tritt eine Abweichung
auf, missen korrigierende Manahmen
ergriffen werden und die Qualifikation ist
erneut nachzuweisen. Vor dieser Requali-
fikation ist durch entsprechende Prifun-
gen der Erfolg der KorrekturmafRnahmen
zu bestatigen.

Prufung der Qualitatskonformitat

Die Konformitatsprifung erfolgt nach dem
zugehorigen Qualitatsinspektionsplan, der
die annehmbare Qualitatsgrenzlage nach
dem Stichprobenumfang festlegt. Maf3li-
che und funktionelle Anforderungen mus-
sen mit den Produktzeichnungen und die-
ser Spezifikation Ubereinstimmen.
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