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APPLICATION SPECIFICATION
Verarbeitungsspezifikation

AMP MCP6.3/4.8K AMP MCP2.8 / AMP MCP1.5K

connectivity

Receptacle housing, 31/ 39/ 62pos, sealed
and Tab housing for 1,5mm/2.8mm Tab

114-18660
Rev. D1

1. GENERAL

1.1 Purpose

This specification includes the guidelines for the ap-
plication and the mounting of the named connector
and its accessories.

1.2 Customer Drawing
Dimensions, materials and surfaces see topical valid
customer drawings.

1.3  Product Specification

This application specification is valid for the prod-
ucts specified in product specification 108-18946.
This product specification provides a description of
the electrical and mechanical properties of this con-
nector. Further the topical valid product- and appli-
cation specification of the contact system have to be
observed.

1. ALLGEMEIN

1.1 Zweck

Diese Spezifikation beinhaltet die Richtlinien zur
Montage der genannten Steckverbindung und deren
Zubehbr.

1.2 Kundenzeichnung

MaBe, Werkstoffe und Oberflachenangaben sind
den jeweils aktuellen giltigen Kundenzeichnungen
zu entnehmen.

1.3 Produktspezifikation

Diese Verarbeitungsspezifikation ist giltig fur die
nach Produktspezifikation 108-18946 spezifizierten
Produkte. In dieser Produktspezifikation sind die
mechanischen und elektrischen Eigenschaften der
Steckverbinder beschrieben. Weiterhin sind die
aktuellen giltigen Produkt- und
Verarbeitungsspezifikationen des Kontaktsystems
zu beachten.
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2. PRODUCT DESCRIPTION
2.1. Receptacle connector

The receptacle connectors are shown in pictures
2.1.1. (62P0OS) and 2.1.2. (39POS) and 2.1.3.
(31POS)

The connector consists of the receptacle housing,
the secondary locking device (1), the cavity block,
the radial seal, the lever (2), two slides, two clips
and the cap (3).

The receptacle housing has multiple coding versions
for the tab housing.

The receptacle housing is covered by a cap.

2. PRODUKT DARSTELLUNG
2.1. Buchsensteckergehéuse

In Abbildung 2.1.1 ist der Buchsenstecker
dargestellt. Der Buchsenstecker besteht aus dem
Buchsengehause, der zweiten Kontaktsicherung (1),
dem Kammerblock, der Radialdichtung, dem Hebel
(2), zwei Schiebern, zwei Klemmscheiben und der
Kappe (3). Das Buchsengeh&use weist eine
Kodierung fir das Flachsteckergeh&use auf.

Das Buchsengehé&use wird von der Kappe
umgeben.

i)

| B

D)

Picture / Abbildung 2.1.1
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/
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Picture / Abbildung 2.1.2
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Picture / Abbildung 2.1.3
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2.1.1. Contact system

The following two Contact systems are used
for the receptacle housing described in this

specification:
AMP MCP2.8™ ( 6x), (39x),(27x)
AMP MCP1.5K™ (56x)

AMP MCP6.3/4.8K™  (4x)

All contact systems have to be used
with single wire seal (SWS).

Closer information on the contact systems is
to be taken from the valid customers
drawings, from product and application
specifications.

AMP MCP2.8:

customer drawing: 1355036
product specification: 108-18513-1
application specification: 114-18148

AMP MCP1.5K:

customer drawing: 1241436
product specification: 108-18716
application specification: 114-18386

AMP MCP6.3/4.8K:

customer drawing: 1241438
product specification: 108-18718
application specification: 114-18388

2.1.1. Kontaktsystem

Bei der in der Spezifikation beschriebene
Buchsengehduse kommen folgenden zwei
Kontaktsysteme zum Einsatz:

AMP MCP2.8™ (6x), ( 39x),
(27x)

AMP MCP1.5K™ (56x)

AMP MCP6.3/4.8K™ (4x)

Alle Kontaktsysteme sind mit einem Einzel-
dichtungssystem (EDS) einzusetzen.

Néahere Informationen zu den Kontaktsys-
temen sind den glltigen Kundenzeichnugen,
Produkt- und Verarbeitungsspezifikationen zu
entnehmen.

AMP MCP2.8:

Kundenzeichnung: 1355036
Produktspezifikation: 108-18513
Verarbeitungsspezifikation: ~ 114-18148-1
AMP MCP1.5K:

Kundenzeichnung: 1241436
Produktspezifikation: 108-18716
Verarbeitungsspezifikation: 114-18386
AMP MCP6.3/4.8K:

customer drawing: 1241438
product specification: 108-18718

application specification: 114-18388
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2.2. Tab connector 2.2. Flachsteckergehause
The tab housings are shown in picture In Abbildung 2.2.1 ( 39pol ) und 2.2.2. ( 62pol ) sind
2.2.1 (39pos ) and 2.2.2 ( 62pos ). die Flachsteckergehause dargestellt.
Tab housings can be covered by a cap 2.2.3 Flachsteckergehause kdnnen durch eine Kappe

abgedeckt werden 2.2.3.

Picture / Abbildung 2.2.1:
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Picture / Abbildung 2.2.3:
2.2.1 Contact system 2.2.1 Kontaktsystem

The following two Contact systems are used
for the tab housing described in this specifi-
cation:

2,8x 0,8mm Tab
1,6x 0,6mm Tab

( 6x), (39x)
(56x)

Both contact systems have to be used with
single wire seals (SWS).

Closer information on the contact systems is
to be taken from the valid customers draw-
ings, from product and application specifica-
tions.

2,8x 0,8mm Tab:

customer drawing: 1355052
product specification: 108-18063
application specification: 114-18051
1,6x 0,6mm Tab:

customer drawing: 1355055
product specification: 108-18331

(in work)

application specification: 114-18082-1

Bei der in der Spezifikation beschriebene
Flachsteckergehduse kommen folgenden
zwei Kontaktsysteme zum Einsatz:

2,8x 0,8mm Flachstecker
1,6x 0,6mm Flachstecker

( 6x), (39x)
(56x)

Beide Kontaktsysteme sind mit einem
Einzeldichtungssystem (EDS) einzusetzen.

Nahere Informationen zu den
Kontaktsystemen sind den giiltigen
Kundenzeichnungen, Produkt- und
Verarbeitungsspezifikationen zu
entnehmen.

2,8x 0,8mm Flachstecker:

Kundenzeichnung: 1355052
Produktspezifikation: 108-18063
Verarbeitungsspezifikation: 114-18051
1,6x 0,6mm Flachstecker:
Kundenzeichnung: 1355055
Produktspezifikation: 108-18331
(in work)

Verarbeitungsspezifikation: 114-18082

10,33
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3. APPLICATION DESCRIPTION 3. VERARBEITUNGSHINWEISE
3.1 Receptacle connector 3.1 Buchsensteckergehéause
3.1.1 Delivery condition 3.1.1 Lieferzustand
The delivery condition of the receptacle housings Der Lieferzustand des Buchsengehauses (31pol,
(31pos, 39pos and 62pos) is shown in picture 3.1.1.  39pol und 62pol) ist im Bild 3.1.1 dargestellt.
ATTENTION: Achtung:
The lever is in final locked position, which have to be Der Hebel ist in verriegelter Stellung, diese Stellung
closed in any other process than mating. darf wahrend keinem anderen Prozess auf3er beim

Steckvorgang verlassen werden.

Picture / Abbildung 3.1.1:

Delivery condition:

lever closed (final locked
position)

Lieferzustand:

Hebel geschlossen
(Endraststellung)

11,33
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3.1.2 Contact loading

3.1.2 Bestiicken mit Kontakten

One has to pay attention to the correct orientation of Auf die richtige Orientierung der Kontakte wie in

contacts, which is shown in picture 3.1.1 . Abbildung 3.1.1 ist zu achten.

With correct orientation the locking is signalised by a Ist die Orientierung korrekt, wird die Verrastung der
stop (contacts incl. Crimps are located in the cavi- Kontakte durch ihr AnstoBBen in den Kammern

ties completely) and a metallic “click” noise. gestoppt (wobei sich die Kontakte inkl. Crimps

vollstandig in den Kammern befinden) und durch ein
metallisches "Klick”- Gerausch signalisiert.

right orientation
richtige Orientierung

Picture / Abbildung 3.1.1:

wrong orientation
falsche Orientierung

12,33



TE

connectivity

APPLICATION SPECIFICATION
Verarbeitungsspezifikation

AMP MCP6.3/4.8K AMP MCP2.8 / AMP MCP1.5K
Receptacle housing, 31/ 39/ 62pos, sealed

and Tab housing for 1,5mm/2.8mm Tab

Rev. D1

3.1.3 Final locking of secondary locking
device

The housings described in this specification are
equipped with a not-to-lose pre assembled second-
ary locking device. Delivery state is the pre-locked
position. In this position the AMP MCP2.8™ SWS,
AMP MCP1.5K™ SWS and AMP MCP6.3/4.8K SWS
contacts (see chapter 2.1) can be loaded. After-
wards the secondary locking device has to be
moved into the final locking position with the help of
a simple aid or tool ( for instance a suitable screw-
driver). Reaching the final position is signalised by a
“click” noise.

3.1.3 Verriegelung der 2. Kontaktsicherung

Die in dieser Spezifikation beschriebenen Geh&use
sind mit einer unverlierbar befestigten zweiten
Kontaktsicherung ausgestattet. Anlieferzustand ist
die Vorraststellung. In dieser Stellung werden die
Gehause mit den AMP MCP2.8™ EDS, AMP
MCP1.5K™ EDS Kontakten und AMP MCP6.3/4.8K
EDS (s. Abschnitt 2.1) bestiickt. Danach wird die
zweite Kontaktsicherung, unter Verwendung eines
einfachen Hilfsmittels bzw. Werkzeuges (z.B. eines
passenden Schraubendrehers), in die
Endraststellung gedriickt. Das Erreichen der
Endraststellung wird und durch ein "Klick” Gerausch
signalisiert.

close/
verriegeln

Picture / Abbildung 3.1.3.1

Secondary locking (yellow)

Zweite Kontaktsicherung (gelb)

Picture / Abbildung 3.1.3.2
Secondary locking device in final locked position x= 0 — 0.5mm
Zweite Kontaktsicherung in locked position x= 0 - 0,5,mm

13,33
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3.1.4 Unlocking the secondary locking 3.1.4 Entriegelung der 2. Kontaktsicherung
device
To unlock the secondary locking device, reverse Zur Entriegelung der zweiten Kontaktsicherung wird
proceed with 3.1.3. umgekehrt wie in 3.1.3 verfahren.
Picture / Abbildung 3.1.4.1
open /
entriegeln
Secondary locking (yellow)
Zweite Kontaktsicherung (gelb)

(7
.
1 |Picture / Abbildung 3.1.4.2

w4
L[ § Secondary locking device in pre locked position x= 1.1 - 1.3mm
@@ Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung x= 1,1 — 1,3mm

14,33
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3.1.5 Extracting the contacts

To extract single contacts, the secondary locking
must be moved into the unlocked position as shown
in picture 3.1.4 at first.

See application specification of contacts for suffi-
cient unlocking respective extracting tools.

The tool has to be inserted from connection side into
the according cavity of housing against the stop; the
contact will be unlocked thereby.

The tool remains in that position and by pulling the
cable the contact can be taken out.

Note:

Do not pull at the cable before unlocking the con-
tact; on the other hand by pressing the cable gently
against the cable outlet direction the unlocking pro-
cedure will be facilitated.

3.1.5 Ausdriicken der Kontakte

Um einzelne Kontakte auszubauen, muss die zweite
Kontaktsicherung vorher wie in Abb. 3.1.4 gezeigt in
die Vorraststellung geschoben werden.

Geeignete Entrieglungs- bzw. Ausdriickwerkzeuge
sind der Verarbeitungsspezifikation des Kontaktes
zu entnehmen.

Das Werkzeug wird von der Kontaktierungsseite in
die betreffende Gehadusekammer bis zum Anschlag
eingeschoben; der Kontakt wird dadurch entriegelt.
Das Werkzeug verbleibt in dieser Stellung und der
Kontakt kann nun durch Ziehen an der Leitung
entnommen werden.

Hinweis:

Keinesfalls darf vor der Kontaktentriegelung an der
Leitung gezogen werden; durch leichtes Driicken
entgegen der Kabelabgangsrichtung hingegen wird
die Entriegelung erleichtert.

15,33
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3.1.6 Insertion of cavity plugs 3.1.6 Montage von Blindstopfen

Unused cavities have to be closed with cavity plugs.
The p/n’s of the cavity plugs are shown on the contact
drawings p/n 1355036, 1241436 and 1241438.

For reduced mating force use cavity plugs PN 828906-
1 for AMP MCP 2.8 and 2.8 x 0.8 mm Tab contact cav-
ities.

The cavity plug assembly can happen by hand or with
a assembly devices. However, the defined insertion
depth of 1 +3mm have to be met shown in picture
3.1.6.2 . During the assembly process pay attention not
to damage the sealing ribs.

The insertion direction of the cavity plugs are shown in
picture 3.1.6.1.

Unbenutzte Kontaktkammern sind mit Blindstopfen zu
verschliessen. Die Blindstopfen sind auf der
Kontaktzeichnungen p/n 1355036, 1241436 und
1241438 aufgeflihrt.

Far verringerte Einpresskrafte, verwenden sie den
Blindstopfen PN 828906-1 fur die Kontaktkammern
AMP MCP 2.8 und 2.8 x 0.8 mm Flachstecker.

Die Montage der Blindstopfen kann von Hand oder mit
Hilfswerkzeugen erfolgen. Jedoch muss die
Eindricktiefe von 1 +3mm siehe Abbildung 3.1.6.2
eingehalten werden. Bei der Montage ist darauf zu
achten, dass die Dichtlamellen nicht beschadigt
werden.

Die Einsteckrichtung der Blindstopfen wird in
Abbildung 3.1.6.1 beschrieben.

= U

J
a‘W’ -
(-

Picture / Abbildung 3.1.6.1

Picture / Abbildung 3.1.6.2
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3.1.7 Mounting of the cover

Before mounting the cover to the receptacle hous-
ing, it is necessary to load the connector with con-
tacts and corrugated tube (nominal width 26).

The cover have to be used with a corrugated tube.

While inserting the corrugated tube take care that
Approx. three grooves of the tube overlap with the
rip of the receptacle housing. (picture 3.1.7.1)

If the corrugated tube and the cables are in the right
position and fixed, the cover will be plugged with the
nose into the housing-lax. In the second step, the
cover is twisted down and the snap-in-hook of the
housing fixed the cover (picture 3.1.7.2)

The cover gives the opportunity to fix the corrugated
tube in addition with a cable tie.

No wire over lengths under the cover are allowed!

The corrugated tube have to be fastened behind the
connector in a distance of 100mm max.

Picture / Abbildung 3.1.7.1

3.1.7 Montage der Abdeckkappe

Bevor die Abdeckkappe montiert wird, ist das
Buchsengeh&use mit Kontakten und Wellrohr

(NW 26) zu bestiicken.

Die Abdeckkappen missen mit Wellrohr verwendet
werden.

Beim Einlegen des Wellrohres sollten ca. drei Rillen
des Wellrohres Uber der Fixierungsrippe in das
Buchengehauseinnere hineinragen.

(Abbildung 3.1.7.1)

Nachdem das Wellrohr und das Kabelbtindel fixiert
sind, wird die Abdeckkappe mit der Nase in die
Gehauselasche eingeschoben. Im zweiten Schritt
wird die Kappe nach unten geschwenkt und
verrastet (Abbildung 3.1.7.2)

Die Abdeckkappe bietet die Méglichkeit, das
Wellrohr zusatzlich mit einem Kabelbinder zu halten.
Uberlange Leitungen sind unter der Abdeckkappe
nicht erlaubt!

Hinter dem Buchsenstecker muss das Wellrohr
bzw. Kabelbaum nach max.100mm abgefangen
werden.

ierungstrippe

Fixing Rib / Fix-

Stop / Anschlag
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connectivity

Step 2 / Schritt 2

Picture / Abbildung 3.1.7.2
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Receptacle housing, 31/ 39/ 62pos, sealed 114-18660
and Tab housing for 1,5mm/2.8mm Tab
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3.2 Tab connector
3.2.1 Delivery condition

3.2 Flachsteckergehause
3.2.1 Lieferzustand

The delivery condition of the Tab housings (39pos  Der Lieferzustand der Flachsteckergeh&use (39pol
and 62pos) is shown in picture 3.2.1. und 62pol) ist im Bild 3.2.1 dargestellt.

Picture / Abbildung 3.2.1
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Verarbeitungsspezifikation
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Receptacle housing, 31/ 39/ 62pos, sealed 114-18660
and Tab housing for 1,5mm/2.8mm Tab
Rev. D1

3.2.2 Contact loading

3.2.2 Bestiicken mit Kontakten

One has to pay attention to the correct orientation of Auf die richtige Orientierung der Kontakte wie in

contacts, which is shown in picture 3.2.2. Abbildung 3.2.2 ist zu achten.

With correct orientation the locking is signalised by a Ist die Orientierung korrekt, wird die Verrastung der
stop (contacts incl. Crimps are located in the cavi- Kontakte durch ihr AnstoBBen in den Kammern

ties completely) and a metallic “click” noise. gestoppt (wobei sich die Kontakte inkl. Crimp

vollstandig in den Kammern befinden) und durch ein
metallisches “Klick”- Gerausch signalisiert.

Picture / Abbildung 3.2.2

right orientation

richtige Orientierung falsche Orientierung

wrong orientation
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3.2.3 Final locking of secondary locking
device

The housings described in this specification are
equipped with a not-to-lose pre-assembled second-
ary locking device. Delivery state is the pre-locked
position. In this position the 2.8mm and 1.5mm Tab
SWS contacts (see chapter 3.2.3) can be loaded.
Afterwards the secondary locking device has to be
moved into the final locking position with the help of
a simple aid or tool (for instance a suitable screw-
driver). Reaching the final position is signalised by a
“click” noise.

Picture / Abbildung 3.2.3.1

3.2.3 Verriegelung der 2. Kontaktsicherung

Die in dieser Spezifikation beschriebenen Geh&use
sind mit einer unverlierbar befestigten zweiten
Kontaktsicherung ausgestattet. Anlieferzustand ist
die Vorraststellung. In dieser Stellung werden die
Gehause mit den 2.8mm und 1.5mm Flachstecker
EDS Kontakten (s. Abschnitt 3.2.3) bestiickt.
Danach wird die zweite Kontaktsicherung, unter
Verwendung eines einfachen Hilfsmittels bzw.
Werkzeuges (z.B. eines passenden
Schraubendrehers), in die Endraststellung gedriickt.
Das Erreichen der Endraststellung wird und durch
ein "Klick” Gerausch signalisiert.

Close /
verriegeln

Secondary locking (yellow)

Zweite Kontaktsicherung (gelb)

N\

W o close direction

Secondary locking device
in final locked position X= 0.7 — 0.9mm

Zweite Kontaktsicherung
in geschlossener Position X= 0,7 — 0,9mm
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Receptacle housing, 31/ 39/ 62pos, sealed 114-18660
and Tab housing for 1,5mm/2.8mm Tab

Rev. D1
3.2.4 Unlocking the secondary locking 3.2.4 Entriegelung der 2. Kontaktsicherung
device
To unlock the secondary locking device, reverse Zur Entriegelung der zweiten Kontaktsicherung wird
proceed with 3.2.3. umgekehrt wie in 3.2.3 verfahren.
Picture/ Abbildung 3.2.4.1
Secondary locking device
open/ in pre locked position X= 1.3 —1.5mm
entriegeln _ .
Zweite Kontaktsicherung
in Vorraststellung X= 1,3 — 1,5mm
}Q ]
Secondary locking (yellow)
Zweite Kontaktsicherung (gelb) \
N T
W © o © {
‘ |
|
e N
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connectivity

Receptacle housing, 31/ 39/ 62pos, sealed
and Tab housing for 1,5mm/2.8mm Tab

Rev. D1

3.2.5 Extracting the contacts

To extract single contacts, the secondary locking at
first must be moved into the unlocked position as
shown in picture 3.2.4.

See application specification of contacts for sufficient

unlocking respective extracting tools.

The tool has to be inserted from connection side into

the according cavity of housing against the stop; the
contact will be unlocked thereby.

The tool remains in that position and by pulling the
cable the contact can be taken out.

Note:

Do not pull at the cable before unlocking the contact;

on the other hand by pressing the cable gently

against the cable outlet direction the unlocking proce-

dure will be facilitated.
3.2.6 Insertion of cavity plugs

See chapter 3.1.6

3.2.5 Ausdriicken der Kontakte

Um einzelne Kontakte auszubauen, muss die
zweite Kontaktsicherung vorher wie in Abb. 3.2.4
gezeigt in die Vorraststellung geschoben werden.
Geeignete Entrieglungs- bzw. Ausdriickwerkzeuge
sind der Verarbeitungsspezifikation des Kontaktes
zu entnehmen.

Das Werkzeug wird von der Kontaktierungsseite in
die betreffende Gehausekammer bis zum
Anschlag eingeschoben; der Kontakt wird dadurch
entriegelt. Das Werkzeug verbleibt in dieser
Stellung und der Kontakt kann nun durch Ziehen
an der Leitung entnommen werden.

Hinweis:

Keinesfalls darf vor der Kontaktentriegelung an der
Leitung gezogen werden; durch leichtes Dricken
entgegen der Kabelabgangsrichtung hingegen wird
die Entriegelung erleichtert.

3.2.6 Montage von Blindstopfen

Siehe Kapitel 3.1.6
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3.2.7 Mounting of the cover

Before mounting the cover to the tab housing, it is
necessary to load the connector with contacts and
corrugated tube (nominal width 26).

The cover have to be used with a corrugated tube.
While inserting the corrugated tube take care that
Approx. three grooves of the tube overlap with the
rip of the tab housing. (picture 3.2.7.1)

If the corrugated tube and the cables are in the right
position and fixed, the cover will be plugged with the
nose into the housing-lax. In the second step, the
cover is twisted down and the snap-in-hook of the
housing fixed the cover (picture 3.2.7.2)

The cover gives the opportunity to fix the corrugated
tube in addition with a cable tie.
No wire over lengths under the cover are allowed!

The corrugated tube have to be fastened behind the
connector in a distance of 100mm max.

3.2.7 Montage der Abdeckkappe

Bevor die Abdeckkappe montiert wird, ist das
Flachsteckergehause mit Kontakten und Wellrohr
(NW 26) zu bestiicken.

Die Abdeckkappen mussen mit Wellrohr verwendet
werden.

Beim Einlegen des Wellrohres sollten ca. drei Rillen
des Wellrohres Uber der Fixierungsrippe in das
Flachsteckergehduseinnere hineinragen.
(Abbildung 3.2.7.1)

Nachdem das Wellrohr und das Kabelblndel fixiert
sind, wird die Abdeckkappe mit der Nase in die
Gehauselasche eingeschoben. Im zweiten Schritt
wird die Kappe nach unten geschwenkt und
verrastet (Abbildung 3.2.7.2)

Die Abdeckkappe bietet die Méglichkeit, das
Wellrohr zusatzlich mit einem Kabelbinder zu halten.
Uberlange Leitungen sind unter der Abdeckkappe
nicht erlaubt!

Hinter dem Buchsenstecker muss das Wellrohr
bzw. Kabelbaum nach max.100mm abgefangen
werden.

rippe

Fixing Rib / Fixierungs-

Picture / Abbildung 3.2.7.1

Stop / Anschlag
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Receptacle housing, 31/ 39/ 62pos, sealed
and Tab housing for 1,5mm/2.8mm Tab

114-18660
Rev. D1

3.2.8 Mounting of the tab connector

The tab connector provides two possibilities for mount-
ing. It can be mounted on a metal bracket or in plastic
panel.

Basically, a vibration safe mounting of the coupling
must be ensured.

For a stable mounting in a metal bracket an additional
adapter for e.g. p/n 1718329-1 or 2236721-1 have to
be used. This adapter will be fixed on the metal brack-
et with 4 screws or 4 rivets.

Furthermore, the adapter offers a pre locking function
for the tab connector as assembly aid of the slide.

Alternatively, a stable mounting of the tab connector
can be created directly in plastic panel. Therefore, it is
necessary to design the aperture and surrounding
according to interface drawing 174-18638.

Finally, the tab connector gets interlocked on the
adapter or plastic panel with slide p/n 1718328-1.

Assembly steps:

Step 1:

Mounting of the adapter (see pic. 3.2.1.1, watertight
3.2.1.2)

Not applicable, when the adapter won’t be used!

Step 2:
Assembly of the tab connector

The tab connector have to be mated into the aperture
(see pic. 3.2.1.1) unless the groove on the opposite

side is reachable for the locking slide (see pic. 3.2.1.3).

After that, put on sideways the locking slide (see pic.
3.2.1.4) and move it to the stop (see pic. 3.2.1.5 and
3.2.1.6). Herewith the final locked position of the slide
is reached at the same time.

Disassembly steps:
Disassembly of the tab connector

With the help of a screw driver or a similar tool the

3.2.8 Befestigung des Flachsteckergehiuses

Das Flachsteckergehduse bietet zwei Méglichkeiten
der Befestigung. Es kann in einem Blechausschnitt
oder aber auch in einer Kunststoffplatte/-box befestigt
werden. Grundzusétzlich, muss eine vibrationsfeste
Befestigung der Kupplung sichergestellt werden.

Fir eine stabile Befestigung in einem Blechausschnitt
muss zusatzlich ein Adapter z.B p/n 1718329-1 od.
2236721-1 verwendet werden. Dieser Adapter kann
entweder mittels 4 Schrauben oder 4 Blindnieten am
Blech befestigt werden. AuBerdem bietet der Adapter,
als Montagehilfe fiir den Schieber, eine Vorverrastung
fur das Flachsteckergehause.

Alternativ, kann eine stabile Befestigung des
Flachsteckergehauses auch direkt in einer
Kunststoffplatte/ -box erzeugt werden. Dazu ist es
zwingend notwendig die Schnittstellenzeichnung 174-
18638 einzuhalten.

SchlieBlich wird das Flachsteckergehduse mit dem
Schieber p/n 1718328-1 im Adapter oder
Kunststoffplatte/-box verriegelt.

Montageablauf:

Montieren des Adapters (siehe Abb. 3.2.1.1,
wasserdicht 3.2.1.2)
Entfallt, wenn der Adapter nicht zum Einsatz kommt!

Montieren des Flachsteckergehéduses )

Das Flachsteckergehduse muss soweit in die Offnung
eingeschoben werden (siehe Abb. 3.2.1.1), bis auf der
Gegenseite die Nut fir den Verrieglungsschieber
freigegeben wird (siehe Abb.3.2.1.3).

Danach wird der Verriegelungsschieber seitlich
angesetzt (siehe Abb. 3.2.1.4) und bis auf Anschlag
verschoben (siehe Abb. 3.2.1.5 und 3.2.1.6). Damit ist
auch gleichzeitig die Endraststellung des Schiebers
erreicht.

locking slide must be lifted as shown in pic. 3.2.1.7 and Demontageablauf:

3.2.1.8

At the same time the locking slide must be completely
pulled out. After that the tab connector can be re-
leased.

Attention!

In addition, on the adapter solution (see pic. 3.2.1.7)
the pre fixation for the tab connector have to be un-
locked.

Demontieren des Flachsteckergehduses

Der Verriegelungsschieber muss mittels eines
Hilfswerkzeuges (z.B Schraubendreher) wie in
Abb. 3.2.1.7 und 3.2.1.8 dargestellt angehoben.
Gleichzeitig muss nun der Verriegelungsschieber
komplett herausgezogen werden. Das
Flachsteckergehause kann danach entnommen
werden.

Achtung!

Bei der Adapter-L6sung (siehe Abb. 3.2.1.7) muss
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connectivity

zusatzlich die Vorverrastung zum
Flachsteckergehause geldst werden.

Aparture defined on inter-
face drawing 114-18638/
Offnung definert auf

Position for screws/

rivots
Schnittstellen-Zeichnung Lage der Schrauben/
114-18638 Blindnieten

Step/ Schritt 1 Prefixation for the

Tab connector on
both sides/
Vorverrastung fur
das
Flachsteckergehaus
e auf beiden Seiten

Step/ Schritt 2

Picture / Abbildung 3.2.1.1
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connectivity

Position for watertight
screws/ rivots

Lage der wasserdichten
Schrauben/ Blindnieten

Wet area

Step/ Schritt 1

Dry area

Step/ Schritt 2

Picture / Abbildung 3.2.1.2
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Picture / Abbildung 3.2.1.3

Groove for
the slide/
Nut flr
Schieber

Picture / Abbildung 3.2.1.4
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Picture / Abbildung 3.2.1.5
Slide in final
position /
Schieber in
Endraststell
ung
Picture / Abbildung 3.2.1.6
Mounting in a plastic box, designed to take Befestigung in einer Plastikbox, entworfen um
over the job of the adapter above. die Aufgabe des Adapters zu Gbernehmen.

Slide in final
position /
Schieber in
Endraststell
ung
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connectivity

Picture / Abbildung 3.2.1.7

2. ,pull”

Picture / Abbildung 3.2.1.8

1. lift*
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3.3 Interconnection of the coupling 3.3 Verbindung der Kupplung
3.3.1 Mating 3.3.1 Stecken

The connector has a lever/slide mating/ unmating
aid. In delivery condition the lever is in final locking
position. Before interconnection, the lever must be
moved into pre-locking position.

Take care, that the right polarisation and coding fits
to the counterpart. It is shown in 3.3.1.2..

When polarisation and coding of both parts fit to-
gether the pivots of the tab housing will disappear in
the receptacle connector.

Now, it is possible to interconnect the system by
moving the lever down.

If polarisation and coding doesn'’t fit together, it is
possible to close the lever, but not to interconnect
the system.

Furthermore, as described in chapter 3.2.8 pay at-
tention that the locking slide is in final locked posi-
tion.

Otherwise, the lever might be destroyed during mat-
ing process caused by to high handling force!

The correct locking is signalised by a “click” noise
and a haptin snapping in ( picture 3.3.1.1).

Der Buchsenstecker besitzt als Steck- und Ziehhilfe
ein Hebel/Schieber Design. Der Hebel befindet sich
im Lieferzustand in der Verriegelungsstellung. Vor
dem Stecken muss der Hebel bis zum Anschlag in
Vorraststellung gebracht werden. Auf richtige
Polarisierung und Kodierung mit dem Gegenstiick ist
zu achten. Sie werden in 3.3.1.2 dargestellt.

Erst wenn Polarisierung und Kodierung beider Teile
zueinander passen, tauchen die
Verriegelungsnocken des Flachsteckergehduses im
Buchsenstecker ein.

Nun kann mit Hilfe des Hebels die Steckverbindung
geschlossen werden.

Passen Polarisierung und Kodierung beider Teile
nicht zueinander, kann der Hebel zwar geschlossen
werden, verriegelt aber nicht die Steckverbindung.
AuBerdem ist darauf zu achten, dass sich der
Verriegelungsschieber wie in Kapitel 3.2.8
beschrieben in ,Endraststellung befindet.

Ist dies nicht der Fall, kann der Hebel ,beim
Schlielken“ durch das Aufbringen einer zu hohen
Kraft zerstért werden!

Die korrekte Verrastung des Hebels wird durch ein
,Klick“- Gerdusch, sowie haptisch signalisiert
(Abbildung 3.3.1.1).

Step 2 / Schritt 2

Picture / Abbildung 3.3.1.1

Step 1/ Schritt 1
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Picture / Abbildung 3.3.1.2
3.3.2 Unmating

To disconnect the connector the lever of the recep-
tacle connector has to be brought into the pre-
locked position again. A mechanical stop and a soft
“click” noise signalize that the pre-locked position is
reached.

If the connection is very dirty, a cleaning with a high
pressure water jet (preferably, max. 80bar/80°C,
don’t direct the jet to SWS and wires directly) or a jet
of water is necessary to enable a disconnection
without a damage.

3.3.2 Ziehen

Zum Ldsen des Steckverbinders wird der Hebel des
Buchsensteckers wieder in Vorraststellung

gebracht. Das Erreichen der Vorraststellung wird
durch einen Anschlag und ein leichtes ,Klick*-
Gerausch der Verrastung signalisiert.

Bei starkerer Verschmutzung der Steckverbindung
muss vorher eine Reinigung mit einem
Hochdruckreiniger (vorzugsweise, max. 80bar/80°C,
nicht direkt auf die EDS und Leitungen richten) oder
Wasserstrahl erfolgen, um ein beschadigungsfreies
Entkuppeln zu erméglichen.
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