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   NOTE:
   (NOTES)
 
1) DIMA PER ACCOPPIAMENTO 
   CONNETTORI TE P/N 284853-1, 284853-2.
   (COUNTERPART FOR MATE 
   CONNECTORS TE P/N 284853-1, 284853-2).
 
   MATERIALE HEADER: PA 66 CARICATO VETRO
   O PBT CARICATO VETRO.
   MATERIALE TAB: Cu Sn4.     
   RESISTENZA A TRAZIONE:520-600 N/mm².
   FINITURA: STAGNATURA 1.5-4.0 µm.
   (HEADER MATERIAL: PA 66 GF OR PBT GF. 
   TAB MATERIAL: Cu Sn4.
   TENSILE STRENGHT:520-600 N/mm².
   PLATED:Sn THICKNESS 1.5-4.0 µm).
 
   EVENTUALI MATERIALI ALTERNATIVI DEVONO
   ESSERE CONCORDATI E BENESTARIATI  DA 
   UFFICIO TECNICO DI TE
   (POSSIBLE ALTERNATIVE MATERIALS MUST
   BE AGREED AND APPROVED BY TE 
   ENG. DEPT.)
 
3) I CONTATTI TAB DEVONO GARANTIRE UNA FORZA
   DI RITENZIONE:
   (TAB CONTACTS MUST GUARANTEE A RETENTION FORCE:
     50N FOR 1.5 CONTACT
     60N FOR 2.8 CONTACT)
 
   BAVE, DISCONTINUITA' E SPIGOLI TAGLIENTI NON
   SONO AMMESSI
   (NO BURRS, OFFSET AND SHARP EDGES PERMITTED)
 
   SULLE SUPERFICI NON SONO AMMESSE SPOGLIE 
   (NO DRAFT ALLOWED ON SURFACES)
 

114-20200-2 POLARIZZAZIONE B
COME MOSTRATO 

(KEY CODE B AS SHOWN)

DETAIL TAB 2.8x0.8 (N.4)
DETAIL TAB 1.5x0.6 (N.8)

   NOTE:
   (NOTES)
 
1) DIMA PER ACCOPPIAMENTO 
   CONNETTORI TE P/N 284853-3, 284853-4.
   (COUNTERPART FOR MATE 
   CONNECTORS TE P/N 284853-3, 284853-4).
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