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 :Customer Release 
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取付適用規格 

APPLICATION SPECIFICATION 

114-5253 
Economy Power(EP)コンタクトの圧着条件 

Crimping Economy Power(EP) Contact 
1. 適用製品 

 Applicable Product Part Number 

製品名 

Description 

型番 

Part Nos. 

適用電線（mm2） 

Wire Size 

適用被覆外径(mm) 

Insulation Diameter 

LP 端子型番 

LP CONT P/N 

リセ・コンタクト 

Receptacle Contact 

0-1123721-1 0.3～0.89 φ1.7～3.0 1318912-1 

2. 圧着条件 

 Crimping Requirement 

NO. 項目 

Check Item 

規格値 

Specified Requirements 

NO. 項目 

Check Item 

規格値 

Specified Requirements 

 

① 

電線被覆むき長さ 

Wire Stripping 

Length 

 

2.7～3.3mm 

 

⑤ 
ベンドダウン 

Bend - Down 

4゜以下 

4゜Max 

② カットオフタブ長さ 

Cut-Off Tab Length 

0.5mm 以下 

0.5mm Max 
⑥ ツイスト 

Twisting 

2゜30'以下 

2゜30'Max 

 

③ 

後側ベルマウス長さ 

Rear Bellmouth 

Length 

 

0.1～0.7mm 

 

⑦ 
ローリング 

Rolling 

6゜以下 

6゜Max 

 

④ 
ベンドアップ 

Bend - Up 

3゜以下 

3゜Max 

 

⑧ 

芯線端末突出し長さ 

Wire-End Protrusion 

Length 

 

0.1～1.2mm 
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ベンドの測定基準線 

Datum Line For 

Measurement 

② 

*ハンドツールについてはベンドアップ 6°30′以下 

 Hand Tool is allowed Bend-Up 6°30′Max 

 Max. 

配布 
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