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A - OBJECT: A - OGGETTO:

12 positions connector characterized by a coupling
ring that facilitates mating and unmating of
counterparts. The receptacie housing is supplied
with a multiple sealing that assures the tightness of
the connection. Both of the connectors have a
secondary locking device for the retention of the
terminals in cavity. The Receptacle (P/N 282747-
1) and Tab (P/N 282752-1) housing were
conceived for DOOR TO BODY automotive

applications.

B - SCOPE:
To provide the necessary information for the
correct assembling and removal of the components

of the connector in object.

C - PACKAGING OF THE CONNECTORS:

The pre-assemble connectors as shown in Fig. 1,
are randomly placed in a cardboard box. A plastic
bag containing the respective secondary locks(not
pre-mounted on the housings) is also placed in the
box.

The female and male contacts that can be used for

this application are resumned ir. Table 1 and are

Connettore 12 vie con dispositivo di ghiera di
accoppiamento atto a facilitare la connessione ¢
sconnessione tra le due parti. [l portafemmina e
munito di una guamizione multipla che assicura la
tenuta all'acqua del connettore. Sia il connettore
portafemmina che il connettore portamaschio sono
muniti di dispositivo di ritenzione addizionale dei
contatti. Il portafemmina (P/N 282747-D el
portamaschio (P/N 282752-1) sono stati progettati
per soddisfare 1'applicazione "DOOR TO BODY"
del campo automobilistico.

B - SCOPO:

Fornire le indicazioni utili al corretto montaggio e
smontaggio dei componenti relativi all'esecuzione

di cablaggi utilizzando i connetiori in oggetto.

C - STATO DI FORNITURA DEIL
CONNETTORI:

I connettori pre-montati come rappresentato in Fig.
1 sono posti alla rinfusa all'interno di scatole di
cartone. Un sacchetto contenente i rispettivi
"aggancio secondario” (non pre-montati sul
connettore) si trova all'interno delle scatole.

I contatti femmina e maschio che possono essere
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delivered on cardboard reels. Detailed instructions utilizzati per questa applicazione sono riassunti
for crimping contacts are given in Application nella Tabella 1 e vengono forniti in bobine di
Specifications N° 114-20061, 114-20056. cartone. Per quanto riguarda le modalita di

aggraffatura, fare riferimento alle Appl. Spec. N°
114-20061, 114-20056.

TyEFWIRESECTION | FEMALE CONTACTS >~ | "“ESMALE CONTACIS " "~
" (SEZIONEFILO) ~ |~ (CONTATTI FEMMINE) - | * (CONTATTIMASCHI)
o (mm’) Ch U T T L T o e B
03205 282419-1 282377-1
10215 282431-1 2823781
TABLE 1 TABELLA 1

SECONDARY L OCK
AGGANCIO SECONDARIO

SECONDARY LOCK
AGGANC1IO SECONDARIO

Fig. 1
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D - ASSEMBLING OF CRIMPED CONTACTS
INTO THE HOUSINGS:

Assuming that the complete harness is available, 1t
is necessary to identify the different terminals
according to the wire section and then insert them
in the proper numbered cavities.

The cover of the sealed receptacle housing was
provided with a guiding polarization to insure a
correct orientation of the contacts. The cavity is
built in such a way as to prevent incorrect insertion.
As the contact goes deeper into the cavity, the
resistance created by the diaphragm placed in the
middle of the passage holes of the multiple seal,
will increase until it breaks. The diaphragm is
designed in such a way that it remains anchored to
its sides even after the passage of the contact. The
possible residue that may be found inside the
contact do not affect its functionality. The insertion
will be complete when the contact reaches the
stoppers located at the bottom of the cavity as
shown in Fig. 2. A moment before reaching the
stoppers, the sound of the locking lance taking
position into the contact can be heard. If the
clicking is not heard clearly, it is recommended to
verify the insertion. Such a verification can be
done by looking at the opposite side to the insertion
to assure that the contact has reached the correct

position in the cavity.

D - MONTAGGIO TERMINALI
AGGRAFFATI NEI CONNETTORI:

Partendo dal presupposto di avere gia a
disposizione il cablaggio completo, occorre
identificare i contatti che dovranno comporre il
circuito previsto, in funzione della sezione del
cavo, e quindi introdurli nelle sedi
opportunamente numerate.

1l coperchio del connettore portafemmina a tenuta
ha deile guide polarizzate per l'orientamento det
contatt. La cavith & comunque fatta in modo da
impedire l'inserimento errato del contatto.
Procedendo poi all'inserimento nella cavita, si
notera una certa resistenza opposta dalla
guarnizione. Continuare {'operazione di
artraversamento tenendo presente che la resistenza
aumentera fino alla rottura del diaframma posto in
mezzo al foro di passaggio nella guarnizione. Il
diaframma ¢ disegnato in modo tale da restare
ancorato al suo incastro dopo il passaggio del
terminale. Eventuale residui di guarnizione posti
all'ingresso dei contatti non ne pregiudicano la
funzionalita. L'operazione terminera quando il
contatto si farmera sulle battute d'arresto
localizzate in fondo alla cavitd, come illustrato in
fig. 2. Prima della battuta, si sentira il rumore di
agganciamento della lancetta nel contatto. Se
nessun rumore viene udito, & consigliabile
verificare, guardando il lato opposto
all'inserimento dei terminali, che il contatto abbia

raggiunto la sua corretta posizione in cavita.
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An insertion tool P/N 785731-2 was designed
for the insertion into the sealed receptacle
housing of the contacts with wire section equal
or smaller than 0.5 mm’. The polarization of
the tool has to be oriented in the same way as
the polarization of the cover as shown in Fig.
3. Itis very important to completely inser the

wire into the special designed groove of the

insertion tool to prevent from damage (see Fig.

3). The inseﬁion should be carried out with a
gradual force. To assure a tight seal, the wires
should not be in anyway damaged.

The determination of the orientation of the
contacts for the insertion in the tab housing is
based on the fact that both the polarization
wings of the contact and the localization of the
locking lance tn the cavity have the same
direction as shown in Fig. 4. However, the

cavity is built in such a way as to prevent

Fig. 2

Per I'inserimento di contatti nel connettore
portafernmina con cavi di sezioni uguale o inferiore
a 0.5 mm” & stato predisposto I'inseritore P/N
785731-2. Esso deve essere orientato tenendo
conto della sua polarizzazione e di quelia del
coperchio come illustrato in Fig. 3. Usando tale
attrezzo € importante posizionare il filo nella cavita
apposita dell'inseritore (vedi Fig. 3) Per assicurare
una buona tenuta non dovranno evidenziarsi
danneggiamenti di sorta sul cavo. L'inserimento
del contatto con l'inseritore deve essere effettuato
con una spinta graduale.

Nel caso del connettore portamaschio, sara
opportuno per l'inserimento del contatto orientare
le alette di polarizzazione nella stessa direzione
della lancetta in cavita come indicato in Fig. 4.
Come nel caso precedente, 1l rumore
dell'agganciamento della lancetta assicura il

corretto posizionamento del contatto nella cavita.
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incorrect insertion. As in the preceding case, Essa é comunque fatta in modo da impedire

the sound of the Tocking lance taking place into l'inserimento errato del contatto.

the contact assure the correct insertion of the Dopo l'inserzione del contatto, tirare leggermente
contact in the cavity. indietro il cavo per verificare se il contatto &
After the insertion of the terminals, pull on the saldamente bloccato nella sua posizione.

wire to verify that the terminal is locked in its

proper position.

TOOL POLARIZATION

INSERTION TOOL POLARIZZAZIONE INSERITORE

INSERITORE

POLARIZATION
POLARIZZAZIONE

WIRE INSERTED INTO THE GROOVE
FILO INSERITO NELLA CAVITA

LOCKING LANCE
LANCETTA

? POLARIZATION WINGS
ALETTE DI POLARIZZAZIONE

Fig. 4
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It is possible to join a protecting boot for the wires.
In that case, the assembling sequence should be
perform as to permit the application of the boot on
the receptacle housing after the insertion of all
contacts. The fastening of the boot on the housing

is assured by the carved flange as shown in Fig. 5.

B00T
CUFF 1A

_

E prevista l'adozione di una cuffia in gomma a
protezione dei cavi; predisperre la sequenza di
montaggio in modo da poterla applicare al
connettore dopo l'introduzione di tutti i contatti
nelle singole cavita. 1l trattenimento di detta cuffia
sara affidato al bordino ricavato sul connettore

come illustrato 1n Fig. 5.

FLLANGE
BORDINQO

Fig. 5

E - CONTACT REMOVAL:

It is possible to correct an insertion error using
the extraction tool P/N 785734-1. The first
thing to do is to remove the secondary lock if it
had already been mounted (see point F). Insert
the extraction tool into the cavity entering from
the opposite side to the contact insertion. The
uninclined surface of the extraction tool should
slide on the side of the contact until it rests on
the locking lance as shown in Fig. 6A. Lever
the tool until the locking lance is completely
retracted. Holding the position shown in Fig.

6B, it is now possible to remove the contact by

E - ESTRAZIONE DEI TERMINALI:

E possibile correggere un inserimento di terminali
errato. L'operazione preliminare da compiere &
disattivare l'aggancio secondario qualora fosse gia
stato montato (vedi punto F). L'operazione che
segue deve essere eseguita utilizzando I'utensile
estrattore P/N 785734-1. Inserire l'estrattore in
cavita dalla parte opposta rispetto a quella di
introduzione del terminale. Appoggiare la
superficie non inclinata dell’estrattore sul terminale
e spingere fino a battuta sulla lancetta come
illustrato in Fig. 6A. Esercitare una leva in modo

da flettere completamente la lancetta. Tenendo la
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pulling on the wi
The same extract

male contacts fro

re.
ion tool is used to remove

m the tab housing. Having

removed the secondary lock, if present, it is

possible to insert

the extraction tool in between

the contact and the locking lance. Once in

position, pull up the lance and liberate the

presa, estrarre il terminale (vedi Fig. 6B).

Lo stesso utensile viene usato in modo simile per
estrarre i terminali maschi dal connettore
portamaschio. Dopo avere disattivato I'aggancio
secondario qualora fosse gia stato montato, inserire
I'estrattore tra contatg e lancetta di ritenzione,

sollevare 'estrermit’ della lancetta, liberando costi il

terminals by pulling on the wire.

Vi

contatto che pud essere sfilato tirando il filo del

medesimo.
EXTRACTOR
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Particular attention should be given to the
sealed receptacle housing when a contact is
removed. If the cavity where has been
removed a contact is not going to be reloaded,
it has to be tapped with a thermoplastic plug
P/N 770678-1 to assure a tight seal of the
connector (see Fig. 7).

It is preferable to limit the contacts retrieval to
a single extraction by cavity to minimize the

damage to the multiple seal.

Particolare precauzione devono essere prese nel
caso del connettore portafemmina a tenuta. Se la
cavita dalla quale & stato estratto il terminale non
viene caricata di nuovo, occorre tappare la
guarnizione perfcrata della sede inutilizzata usando
un apposito tappo di materiale termoplastico P/N
770678-1 (vedi Fig. 7).

E bene limitare 1'operazione di recupero dei contatti
ad una sola volta, onde evitare possibili

danneggiamenti ai fori di tenuta della gnarnizione.

) A

ﬁ
/TIHL
CAVITY PLUG

TAPPO

—
P

F - ASSEMBLING AND REMOVAL OF THE
SECONDARY LOCKS:

The assembling of the secondary locks takes place

only after the complete loading of the contacts.
The asymmetric secondary lock of the receptacle
housing has a single possible insertion. Once the
orientation 1s found, insert the secondary lock well

to the end. The correct position is verified when

Z
- “i\\\w N

Fig. 7

F - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEGLI
AGGANCI SECONDARI:

L'inserimento degli agganci secondari avviene solo
dopo l'introduzione di tutti i contatti nelle singole
cavita.

Nel caso del connettore portafemmina, l'aggancio
secondario di forma non simmetrica ha un unico

possibile inserimento. Una volta orientato
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the surface A is aligned with surface B (Fig.8).

The insertion of the secondary lock is very easy and
should not require excessive force. If the insertion
is difficult, do not insist and verify that the contacts
are properly inserted into the cavities. An
incomplete insertion of a contact leaving the
locking lance inclined would prohibit the insertion
of the secondary lock.

The removal of the secondary lock (either to add an
additional contact or to correct an error of
insertion) is easily done by pushing on the resting
location for extraction with a small screwdriver or
similar tool (extractor). The secondary lock then

comes out of its seating (see Fig. 8).

— I SURFACE B
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PER

SUPERFICIE B

SURFACE A
SUPERFICIE A

RESTING LOCATION

i NN || | FOR EXTRACTION
2L |ZONA DI _APPOGGIO

ESTRAZIONE

correttamente introdurlo fino in fondo. Tale
posizione si verifica quando: la superficie A &
arrivata a filo con la superficie B (Fig. 8).
L'inserimento di tale aggancio & molto facile e non
richiede nessuna forza particolare. Nel caso in cui
l'inserimento fosse pil difficoltoso non insistere €
verificare che tutti i singoli contatti s1ano inseriti
fino a battuta. Un inserimento incompleto di un
terminale lascerebbe la lancette di ritenzione
inflessa e impedirebbe 'inserimento dell'aggancio
secondario.

Qualora occorresse smontare I'aggancio secondario
(sia per inserimento addizionale di singoli terminali
che per correggere inserimenti sbagliati) &
sufficiente agire nelle zone indicate con un piccolo
cacciavite o similare (estrattore) sullo stesso

scalzandolo dalla sua posizione (vedi Fig. 8).

Fig. 8
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The asymmetric secondary lock of the tab housing
has a single possible insertion. Once the
orientation is found, insert the secondary lock well
to the end. The correct position is verified when
the guiding legs A coincide with reference B
located inside the housing (Fig.9). When the tab
housing is fully loaded, it is impossible to insert the
secondary lock without using the insertion tool P/N
785745-1 (sec Fig. 9). The insertion of the
secondary lock is very easy and should not require
excessive force, If the insertion is difficult, do not
insist and verify that the contacts are appropriately
inserted into the cavities. An incomplete insertion
of a contact leaving the locking lance inclined
would prohibit the insertion of the secondary lock.
The removal of the secondary lock is easily done
by acting on the resting location with a small
screwdriver or similar tool (extractor). The
secondary lock then comes out of its seating (see

Fig. 9).

RESTING LOCATION
FOR _EXTRACTION

Nel caso del connettore portamaschio, I'aggancio
secondario essendo polarizzato, ha un unico
possibile inserimento. Una volta orientato
correttamente introdurto fino in fondo. Tale
posizione st verifica quando: le linguette A
collimano con il riferimento B in evidenza
all'imterno del blocchetto stesso (Fig. 9). Con i
terminali montati, &€ impossibile l'inserimento
dell'aggancio secondario senza utilizzare 'utensile
inseritore P/N 785745-1 (vedi Fig. 9).
L'inserimento di tale aggancio & molto facile € non
richiede nessuna forza particolare. Nel caso in cui
l'inserimento fosse pit difficoltoso non insistere e
venificare che tutti i singoli fili siano inseriti fino a
battuta. Un inserimento incompleto di un terminale
lascerebbe la lancetta di ritenzione inflessa e
impedirebbe I'inserimento dell'aggancio secondario.
Qualora occorresse smontare l'aggancio secondario
e sufficiente agire con un piccolo cacciavite o
similare (estrattore) sullo stesso dove & indicato

nella Fig. 9, scalzandolo dalla sua posizione.

ZONA DI APPOGGIO
PER ESTRAZIONE

GUIDING LEGS A
LINGUETTE A

L

INSERTION TOOL
INSERITORE [
P/N 785745-1

, REFERENCE
Fig.9 RIFERIMENTO B

b L

I,

—

B
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G - MOUNTING OF THE TAB HOUSING ON
THE APPLICATION PANEL:

The tab housing was conceived to be mounted by

clicking on the appropriate application panel
(variable thickness between 0.7 and 0.9 mm)
formed by shearing. It is locked in position by 3
hooks approximately 120° from one another.
Orient and insert the tab housing on the application
panel as shown in Fig.10A-B until the external
flange reaches the panel. Then rotate the housing
counterclockwise until the locking lance clicks.
The connector is polarized so it does not permit an
incorrect mounting on the panel.

To disassemble the housing from the panel rotate it
counterclockwise until it stops. Push out the
locking lance as shown in Fig. 11. Holding out the
lance, rotate the housing clockwise until it comes

out of the application panel.

LOCKING LANCE
DENTINO

G - MONTAGGIO CONNETTORE
PORTAMASCHIO SU DIMA DI
APPLICAZIONE:

11 connettore portamaschio & adatto per essere
montato a scatto nella apposita dima ricavata da
tranciatura nella lamiera (spessore variabile tra 0.7
e 0.9 mm) ed & trattenuto in loco da tre agganci
disposti 2 120° circa. Orentare il connettore
portamaschio sulla dima di applicazione come
indicato in Fig. 10A-B ed inserirlo nella dima sino
alla battuta della flangia esterna. Ruotare il
portamaschio in senso antiorario sino allo scatto del
dentino. Il connettore & polarizzato per cui &
impossibile un montaggio errato sulla dima.

Per la disinserzione del connettore portamaschio
della dima, recuperare il gioco angolare ruotando il
portamaschio in senso antiorario. Far uscire il
dentino dallo spessore della lamiera spingendo
come indicato in Fig. 11. Tenendo premuto il
dentino ruotare il portamaschio in senso orario sino

alla fuoriuscita dalla dima.

POLARIZATION SHOULD
BE ALIGNED WITH
APPROPRIATE SEATING

POLARIZZAZIONE DA
AL INEARE CON
APPOSITA SEDE

Fig. 10A
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HIGHEST RIB
NERVATURA PIU
SPORGENTE

LARGEST SEATING
SEDE PIU LARGA

POLARIZATION\
POLARIZZAZ IONEN_

Fig. 10B

Fig. 11
H - ASSEMBLING OF THE RECEPTACLE H - ACCOPPIAMENTO TRA CONNETTORE
HOUSING WITH THE TAB HOUSING: PORTAFEMMINA E CONNETTORE
The cylindrical shape of the receptacle and tab PORTAMASCHIO:
housing and the coupling ring system with 3 La forma circolare dei blocchetti portafemmina e
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polanzations premounted on the receptacle housing
facilitate the mating and unmating of the 2 parts.
The 3 polarizations of the coupling system assure,
no matter the relative position between the parts,
the complete closure of the connection if rotated
clockwise until it stops on the panel.

The coupling ring is marked by a sign that will
coincide with the pointer on the receptacle housing
when the coupling will be completed. Such an
indicator permits a visible control of the correct
closure that is also assured by simultaneous
clicking of the coupling ring when reaching the end
of its run. (see Fig.12)

Unmating of the connector can easily be achieved

by rotating the female connector counterclockwise.

POSITION SIGN
INDICE GHIERA

POINTER
INDICE BLOCCHETTO

portamaschio e il dispositivo di ghiera di
accoppiamento con filetto a 3 principi premontata
su blocchetto portafemmiina sono atti a facilitare la
connessione e sconnessione tra le due parti. 11
sistema di polarizzazione per 'accoppiamento tra le
due controparti assicura, indipendentemente datla
posizione relativa dei connettori, la corretta
connessione mediante rotazione in Senso orario.

Un indice presente sul diametro esterno della ghiera
andra a coincidere con un secondo indice presente
sul corpo del blocchetto portafemmina quando si
avra la completa chiusura, fornendo cosi un
controllo visivo dell' avvenuta corretta chiusura tra
i connettort in concomitanza con uno scatto di fine
corsa della ghiera. (Fig.12)

Per effettuare la sconnessione ruotare il connettore

portafemmina in senso antiorario.
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