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Sealed 0.64/2.3  I/O Connector 

1. 製品 称 び型番 

1.1 ウ ン  

 ★

型   番 品          

ネ
 

1612272 防水 0.64/2.3  I/O ネ  186極 ウ ン ン  ン  

1747536 防水 0.64/2.3  I/O ネ  186極 ウ ン ン  ン  

1827028 防水 0.64/2.3  I/O ネ  186極 ウ ン ン  THS  

1717313 防水 0.64/2.3  I/O ネ  149極 ウ ン ン  ン  

ネ
 

1612275-3 防水0.64/2.3  I/O ネ  126極 ウ ン ン  ン ( 対応) 

1747137-3 防水0.64/2.3  I/O ネ  126極 ウ ン ン  ( 対応) 

1827021 防水 0.64/2.3  I/O ネ  112極 ウ ン ン  THS ン  

1827022 防水 0.64/2.3  I/O ネ  112極 ウ ン ン  THS  

1612275-4 防水0.64/2.3  I/O ネ  89極 ウ ン ン  ン ( 対応) 

1747137-4 防水0.64/2.3  I/O ネ  89極 ウ ン ン  ( 対応) 

1827014 防水 0.64/2.3  I/O ネ  74極 ウ ン ン  THS ン  

1827015 防水 0.64/2.3  I/O ネ  74極 ウ ン ン  THS  

1612283 防水 0.64/2.3  I/O ネ  60極 ウ ン ン  ン  

1747140 防水 0.64/2.3  I/O ネ  60極 ウ ン ン   

 

1612281 防水 0.64/2.3  I/O ネ  126極  ン  

1747139 防水 0.64/2.3  I/O ネ  126極   

1612288 防水 0.64/2.3  I/O ネ  60極  ン  

1747142 防水 0.64/2.3  I/O ネ  60極   

ワ
 

 

1746941 防水 0.64/2.3  I/O ネ  126極 ワ   右  

1746816 防水 0.64/2.3  I/O ネ  126極 ワ   片側  

1871551 防水 0.64/2.3  I/O ネ  126極 ワ   右  

1903751 防水 0.64/2.3  I/O ネ  89極 ワ   右  

1981831 防水 0.64/2.3  I/O ネ  126極 ワ   片側  

1981984 防水 0.64/2.3  I/O ネ  126極 ワ   右  

2069839 防水 0.64/2.3  I/O ネ  112極 ワ   右  

1871550 防水 0.64/2.3  I/O ネ  74極 ワ   右  

2040169 防水 0.64/2.3  I/O ネ  74極 ワ   片側  

1746817 防水 0.64/2.3  I/O ネ  60極 ワ   片側  

1827114 防水 0.64/2.3  I/O ネ  60極 ワ   右  

Fig.1 続  
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 ★

型   番 品          
 

1939393 防水 0.64/2.3  I/O ネ  89/126極  

 

Fig.1 終わ  

 
★

注記 型番( ン ) 中親番 付 桁 数字 構成  

各親番 対 付 番号 細 顧客図面 参照 い  

接頭 数字 場合 び 省略  

 

 

 

1.2 端子 

<0.64端子> 

TE型番   称 
適用電線 

種類 (mm2) 

1612290-1 

1612290-2 

0.64  

端子  

CAN  0.22 

CHFUS  0.35 

AVSS/AVSSH/AVSSX  0.3 

AESSX  0.3 

2040168-1 

2040168-2 

0.64  

L  

端子  

AVSS/AVSSH/AVSSX/AESSX/ 

CHFUS 
0.5 

Fig.2 
 
 

<2.3 端子> 

2.3 端子 弊社 扱 あ  

細 弊社営業へ 問い合わ い  

 
 

1.3  

   0.64/2.3 栓 びワ 弊社 扱 あ  

   細 弊社営業へ 問い合わ い  

<端子抜 治具> 

 0.64端子対応 3070000 品番  

 2.3 端子対応 精密 1.2～1.6ｍｍ  
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1.4 製品 構成図 

 

 

 
 
 

Fig.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.64  ン  

2.3  ン  

89/126極  ン  

ン   

60極  

ン  

  

0.64 栓 

2.3 栓 

126極 ワ  

右 ) 

60極 ワ  

(片側 ) 

126極  

ン   

60極  

  

149/186極  ン  

ン   

89/126極  
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1.5 ウ ン 適合表 ○ 適用 適用外  
ネ

 

126極 

ン   

( 非対応) 

― ○ ○ ― ○ 
― ― ― ○ ○ ○ 

― ― ○ ― ― ― ― ― ― 

126極 

ン   

( 対応) 

― ○ ○ ― ○ 
― ― ― ○ ○ ○ 

― ― ○ ― ― ― ― ― ○ 

126極 

  

( 非対応) 
― ○ ○ 

― ― ○ 
― ― ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ― 

126極 

  

( 対応) 
― ○ ○ 

― ― ○ 
― ― ○ ○ ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ○ 

112極 THS 

ン   ― ― ― ○ 
― ○ 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

112極 THS 

  ― ― ― ○ ○ 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ― 

89極 

ン   

( 非対応) 
○ ― ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ― 

89極 

ン   

( 対応) 
○ ― ― ― ○ ― ― ― ○ ○ ○ ― ― ○ ― ― ― ― ― ○ 

89極 

  

( 非対応) 
○ ― ― ― ― ○ ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― 

89極 

  

( 対応) 
○ ― ― ― ― ○ ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ○ 

74極 THS 

ン   ― ― ― ○ ○ 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ― 

74極 THS 

  ― ― ― ○ ― ○ 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ 

― ― ― 

60極 

ン   ○ ○ ○ ― ― ― ○ 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

○ ○ ― 

60極 

  ○ ○ ○ ― ― ― ― ○ 
― ― ― ― ― ― ― ― ― 

○ ○ ― 

 

1
4
9
極

 
ン

 
 

1
8
6
極

 
ン

 
 

1
8
6
極

 
ン

 
 

1
8
6
極

 
T
H

S
 

 

1
2
6
極

 
ン

 
 

1
2
6
極

 
 

 

6
0
極

 
ン

 
 

6
0
極

 
 

 

1
2
6
極

 
 

1
2
6
極

 
 

1
2
6
極

 
 

8
9
極

 
 

1
2
6
極

 
 

1
2
6
極

 
 

1
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2
極

 
 

7
4
極

 
 

7
4
極

 
 

6
0
極

 
 

6
0
極

 
 

8
9
/
1
2
6
極

 
 

ネ   ワ   

ク

リ

ッ

プ 

Fig.4 
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2. 顧客 入検査 

品質管理規定 検査 行い 出荷 際 完全 管理 行 い 入検査 少 当

製品 顧客用図面 内容 い 検査 望  

3. 保管 び運搬時 扱い い  

3.1 端子 

(1) 梱包箱 出 状態 放置 運搬 避 い  

(2) ン 面 持 運ば い い 破損 圧着機  

 
Fig.5 

(3) 湿気 多い所 放置 い い 直射 あ い乾燥 清潔 屋内 常温常湿(5～

35℃ 45～85%RH) 環境 保管 い  

(4) 圧着機 時 外 端 端子 適 紐や針金 ン 結び

い様 い  

 
Fig.6 

3.2 ウ ン  

(1)直射 あ い乾燥 清潔 屋内 常温常湿(5～35℃ 45～85%RH) 環境 保管

い  

(2)露出状態 運搬や 長時間放置 避 い  

(3)運搬 際 落 衝撃 避 い  

結ぶ 

良い方法 
横 片側 持 い 
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4. 基板へ 付 作業 

4.1 ネ  

 
Fig.7 

4.2 ン 付 状態 基板へ 付 作業 

ネ 端子 基板側 基板 穴 差込 仮 用 基板 掛 確認 後

付 行 い  

 
Fig. 8 

  注意   基板へ 付 時 端子(基板側) 変形 い う 注意 い  

基板へ 付 出来  

  注意   全 程 い 端子 嵌合側 基板側 や ウ ン 傷 変形 い う注意

い 嵌合部 部 異物等 混入 付着 い う 注意願い  

  注意   基板 推奨寸法 当製品 図面 参照 い  

  注意   仮 用 基板 仮 行う際 仮 変形 破損等 無い様 注意 い  

  注意   付 時 熱 端子や ウ ン 変色 変形 い う 注意 い  

端子 基板側  

仮 用  

149/186極  ウ ン  

ン  ン   

186極  ウ ン  

ン  ン   

186極  ウ ン  

ン  THS  
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4.3 ン 外 状態 基板へ 付 作業 参考例  

(1) 基板 付 治具 Fig.9 如 ン 向 ネ 付 い  

 
Fig.9 

  注意   ン 外 際 端子 変形等 無い様 注意 い  

(2) ネ 治具 付 後 ン 外 い  

 
Fig.10 

  注意   ン 外 際 端子 変形等 無い様 注意 い  

ネ  

ン  

基板 付 治具 

参考形状  

ネ 付 状態 ン 外 状態 

ン  
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(3) ン 外 後 基板 穴 ネ 端子 基板側 差込 仮 用 基板

掛 確認 い  

 
Fig.11 

  注意   仮 用 基板 仮 行う際 仮 変形 破損等 無い様 注意 い  

  注意   基板 推奨寸法 当製品 図面 参照 い  

  注意   基板 付 時 端子 基板 穴 入 い 事 確認 い  

(4) 基板 ･ ネ 付 後 ･ ネ 治具 外 付 行 い  

 
Fig.12 

  注意   ネ 外 時 端子 治具 引 掛 い う 注意 い  

又 端子 基板穴 外 い う 注意 い  

  注意   付 時 熱 端子や ウ ン 変色 変形 い う 注意 い  

  注意   全 程 い 端子 嵌合側 基板側 や ウ ン 傷 変形 い う注意

い 嵌合部 部 異物等 混入 付着 い う 注意 い  

基板 

仮 用  

ネ  

基板 付 治具 

参考形状  
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圧着作業 
圧着作業 必 当社指定 具 使用い 指示 規程 従 実施 い  

5.1 電線 

5.1.1 適用電線 

適用電線 い Fig.2 参照願い  

5.1.2 端 加 注意 

芯線 傷 断 等 い う 注意 い  

 
Fig.13 

5.2 圧着条件 

表 付適用規格 参照願い  

0.64 端子 114-5336-1 

2.3 端子  

5.3 圧着端子 保管 び 扱い い  

(1)乾燥 清潔 場所 保管 い 長期間 わ 露出状態 放置 避 い  

(2)束 場合 100 限 端子 変形 い様 十 注意 い  

(3)多量 積 重 突起部 引 掛 栓 傷付 重量 端子 変形 接触 良 端子保持

力 原因 注意願い  

 

 ネ 製造作業 
6.1 ネ ワ び

 
Fig.14(続 ) 

89/126極  ウ ン  

ン   

60極  ウ ン  

ン  ン  

60極  ウ ン  

ン   

74極  ウ ン  

ン  THS  

112極  ウ ン  

ン  THS  

74極  ウ ン  

ン  THS ン  

傷 断  

良 良 良 常 

89/126極  ウ ン  

ン  ン  

112極  ウ ン  

ン  THS ン  
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Fig.14(終わ ) 

126極 ワ   126極 ワ   126極 ワ   

89極 ワ  V 126極 ワ   126極 ワ   

74極 ワ  THS  

60極 ワ   60極 ワ   

126極  

ン  

126極  

 

60極  

ン  

60極  

 

89/126極  

74極 ワ  THS  112極 ワ   
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6.2 端子 ウ ン へ 挿入 

(1) テ 仮係 状態 あ 確認 い 万 係 状態 あ 場合 仮係 状態 後

作業願い 6.3参照 係 状態 端子 挿入  

 
Fig.15 

(2) 端子 種類 確認  

端子 嵌合 ネ 当 端子 種類 い  

ネ 様 当製品 図面 参照願い  

  注意   端子 異種 組合 行わ い い  

(3) 端子 種類(0.64 2.3 ) 確認願い  

ウ ン テ 端子 納 穴 形状 区別  

ウ ン テ 構成 当製品 図面 参照願い  

 
Fig.16 

 

(1.4) (0) 

仮係 状態 係 状態 

2.3 端子用 テ  

ネ

 

0.64端子用 テ  

0.64 端子 

2.3 端子 
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(4) Fig.17 う 74/89/126極 軸 112/60極 軸 右 向 状態

0.64/2.3II  端子 圧着面 向 端子 テ 穴 挿入 端子

ウ ン ン 係 以 挿入 ば挿入作業 完了  

 
Fig.17 

  注意   端子挿入作業 端子 変形 電線 屈 発生 い様 電線 根元 持 行 い  

(5) 電線 20N以 引張 端子 抜 い 確認 い  

端子引張確認後 再 端子 軽 押込 端子 ウ ン ン ン 出 置 い  

(6) 栓 テ 面 0～1ｍｍ出 置 挿入 い  

 

Fig.18 

  注意   栓 使用 場合 1 テ 1個使用 い  

複数個入 事 テ 閉 い場合 あ  

89/126極 60極 

 ウ ン  

ン  

2.3   

端子 軸 部 

軸 部 

2.3   端子 

圧着面 圧着面 

0.64  端子 

2.3 用 

栓 

0.64 用 

栓 

0.64  

端子 

74極 

軸 部 

軸 部 

112極 

栓 

テ  

0～1mm 
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6.3 テ ( 係 )装着作業 

(1) 所定 置 全 端子挿入後 テ 押込 係 状態  

押込 後 係 部 2箇所 係 確認 い  

 
Fig.19 

(2) テ 押込 出来 い場合 無理 押込 端子 完全 挿入 い 確認

い 無理 押込 場合 テ 端子 ウ ン 破損 場合 あ

端子 完全 挿入 い い場合 テ 押込 出来 6.2 参照 完全

端子 挿入 い  

6.4 半装着検知 関 注意事  

6.4.1外観 端子半装着検知 

1  テ 装着作業時 浮 発生 事 端子 半装着検知 可能  

 
Fig.20 

6.4.2 テ 操作荷重 増大 端子半装着検知 

1  端子半装着時 テ 操作荷重 常時 テ 操作荷重 対 約 2倍以 荷重 あ 半装着

検知 可能  

6.4.3 端子配列状態 半装着 防  

1  周辺端子 端子 装着 空 テ 状態 場合 1 係 掛 い 事 確認 い  

  注意   装着端子 周辺 空 多い事 テ 逃 浮 発生 半装着 検知出来 い場合 あ

必 1 係 い 事 確認 い  

  注意   異常 発見 場合 必 新品 交換 い  

(1.4) (0) 

仮係 状態 係 状態 

ウ ン 横

穴 テ

押 込  

テ 浮 確認 

半装着検知状態 係 状態 
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6.5 ワ  付 , 外 作業 

6.5.1 126極 / / 89極 112極 74極  

60極  ワ  右  

1  ワ   

ネ 組込 作業 終了 テ 装着 係 終え ワ  図 通  

ウ ン へ装着 時 初 変 部 箇所 部 箇所 ウ ン へ 

嵌 込 矢印 方向へ装着 い 装着時 ワ 挟 込 い様注意 い  

 

 
126極 ワ   

Fig.21 

 
60極 ワ   

Fig.22 

※74極 126極 89極 112極 様 作業  

装着 

ウ ン  

変  

 

変  

 

装着 

ウ ン  
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 ワ  図 如 ウ ン 右 び 変 嵌 込

ばワ  装着 完了 右 係 い 事 確認 い  

 
Fig.23 

右  

変

ウ ン 乗

い  

装着 完全 
装着完了 

右 変  

 

装着 完全 装着完了 

ワ  

嵌 い い 

装着 完全 装着完了 

ワ  

部 隠 い  

装着完了 

変 ウ

ン 乗 い  

装着 完全 
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 ワ  外 右 矢印 方向へ押 部 へ引

解除 い  

 
Fig.24 

 ワ  解除 ウ ン 抜 矢印 方向へ抜い い  

 
Fig.25 

押  

へ引  

へ引  

部 

ワ  抜  
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6.5.2 60極 126極 / 74極  ワ  片側  

1  ワ   

ネ 組込 作業 終了 テ 装着 係 終え ワ  図 通  

ウ ン 装着穴へ差 込  

 

 
60極 ワ    

Fig.26 

 
 

Fig.27 

※ 74極 様 作業

 

 

装着穴へ差 込  

 ウ ン  

装着穴 

 

  

装着穴へ差 込

 

  

装着穴へ差 込  

126極 ワ    126極 ワ    
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ワ  装着穴へ引 掛 矢印 方向へ 装着 い  

時 ワ 挟 込 い う注意 い  

 
Fig.28 

 ワ  図 通 ウ ン 嵌 込 ばワ  装着

完了 右 係 い 事 確認 い  

 

Fig.29 

装着 装着 

装着完了 

装着 完全 装着完了 

装着 完全 

 

嵌 い い 

部  

隠 い  

右  
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 ワ  外 右 矢印 方向へ押 へ引

解除 い  

 
 

Fig.30 

 ワ  解除 ウ ン 抜 引 い様矢印 方向へ回転

外 回 抜い い  

 
Fig.31 

右  

へ引  

 

① 押

へ引  

部 

へ引

 

部 押

方向へ引

 

126極 ワ    126極 ワ    

 ウ ン  

ウ ン 引

い様 抜い い 

126極 ワ    

126極 ワ    
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6.6 付 作業 

(1) 初期 置  

図 置 掛 状態 あ 確認 い  

  注意   飛び出 い 状態 付 ネ 破損 恐 あ  

  注意   あ び あ 当 確実 押 感触 あ  

  注意   EFI防水 ネ 付 時 注意 参照願い  

 

 
Fig.32 

(2) ウ ン ン 乗  

ウ ン ン 方向 合わ ウ ン ン 軸 部

軸部 部 部 ウ ン ン 対 平行方向

仮組 行 い  

 
Fig.33 

ウ ン ン  

軸 部 

 ウ ン 軸 部 

 

軸部 

 ウ ン 平行 い 

部 

 

部 

 

 ウ ン  
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(3) 付  

 ウ ン 軸 部 両手 人差 指 支え 両手 親指 両手 抱 込 様

音 押 込 い  

 Fig.34 

 

  注意    軸 部 ウ ン 軸 部 平行 置 い 確認 い  

  注意    付 作業 常温 作業 願い  

 

 

6.7 付 作業 

(1) 付 作業 完了 状態 あ 確認 い  

  注意   付 前 状態 装着 硬 可能性 あ  

  注意   EFI防水 ネ 付 時 注意 参照願い  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.35 

 

(2) ウ ン ン 置 合わ  

ウ ン ン 穴 ン 置 合わ 仮組

い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.36 

  注意   異常 発見 場合 必 新品 交換 い  

ウ ン 軸 部  

両手 指 指 押 え い 

押込 方向 

付 状態 仮組状

態 

状態 

 

ウ ン ン  

置合わ 行い  

仮組  

5㎜ REF 
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(3) 付  

ウ ン ン 方向 両手 親指 両手 抱 込 う 垂直 押 込

い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.37 

 

  注意    付 時 過 荷重 加え い い  

ネ 破損 可能性 あ  

 

 (4) 付 完了 

ン ウ ン ン 穴 掛 い 確認 い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.38 

 

 

  注意    付 作業 常温 作業 願い  

 

6.8 外 作業 

(1) 解除 

6.9 従い 解除 嵌合面 対 垂直 所 回転 い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.39 

仮組 状態 付 後  

掛 い  

確認 箇所  

有  

押 込  

部断面 

状態  

部断面 

半装着状態  

半装着状態 

掛 い い状態  

状態 使用 い い  

 

無  

 

解除状態 

1.95㎜ REF 
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(2) 外  

ン 端 あ 引 掛 部 ネ 中心方向 押 解除 外

い  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.40 

(3) 外 完了 

軸 部 外 確認 状態へ戻 い  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.41 

  注意    再利用 出来 使用 再使用 い い 再使用 場合 来

機能 発揮 い可能性 あ  

 

 

端 押  
外

状態へ回転  
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6.9 外 作業 

(2) 解除 

背面 軽 押 解除方向 押 状態 引 方向 回転

い  

 
Fig.42 

  注意    解除 い い状態 引 場合 破損 可能性 あ

 

引 方向 

 

 

解除方向 

背面 
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(2) 解除完了 

嵌合面 対 垂直 所 解除完了  

 
Fig.43 

(3) 外  

解除状態 端 軸解除方向 回転 音 押

い  

又 軸 部 軸 外 い 事 確認 い  

 
Fig.44 

(4) 軸 ウ ン 軸 部 外 事 確認 軽 解除方向 稼動 後

外 方向 外 い  

 
Fig.45 

  注意    外 時 引 掛 感 場合 軸部 ウ ン 軸 部 外 い

事 確認 い  

  注意    外 後 初期 置 戻 い  

  注意    解除方向 戻 際 係 い様 注意 い  

 

軸解除方向 

軸解除方向 

軸 

軸 部 

解除方向 

外 方向 

外 方向 

解除方向 
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6.10 テ 解除方法 

端子 挿入 引抜 時 テ 仮係 状態 あ 確認 い  

係 状態 挿入 引抜 作業 記 序 従い テ 仮係 状態 戻 実施

い  

(1) テ 治具挿入部 幅 1mm 精密 差込 い  

(2) テ 仮係 状態 約 1.4mm 引 出 係 部 解除 確認 い  

 
Fig.46 

  注意   テ 必要以 引 出 い い 破損 原因  

  注意   治具挿入部以外 差 込 い い  

端子変形や防水用 破損 原因  

6.11 端子 引抜 方法 

(1) テ 仮係 状態 い 確認  

係 状態 い 場合 6.10 参照 仮係 状態 い  

係 状態 端子 引抜  

(2) 0.64端子 場合 

専用 抜 治具 所定 穴へ突 当 部 ウ ン 当 挿入  

抜 治具 挿入 状態 電線 引 張 端子 引抜  

 
Fig.47 

  注意   端子 引抜 い場合 治具 抜 電線 持 端子 奥へ押込 再び治具 挿入

い  

無理 治具 治具 変形 端子 ン 変形 端子保持力 原因  

引抜 作業 10回以 繰 返 い い 端子保持力  

0.64端子用抜 治具 テ 解除 使用 い い 破損  

テ  

引 出  

冶具挿入穴 

テ 解除前 テ 解除後 

 

抜 治具挿入穴 

ン 解除  

真直 挿入 
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(3) 2.3 端子 場合 

幅 1.2～1.6mm 精密 所定 穴 挿入  

Fig.48 参照 ウ ン ン 解除 電線 引張 端子 引抜い い  

 
Fig.48 

(4) 端子 抜 い場合 無理 抜 ン 確実 解除 い 確認 い  

 
Fig.49 

  注意   接触部 変形等 発生 抜 治具や 端子内部 挿入 い う注意

い 万 挿入 場合 新品 端子 交換 い  

 

6.12 ネ 製品 管理 

6.12.1 扱い い  

ネ や電線 無理 力 加え 衝撃 え い う 十 注意 い  

6.12.2 電線 結束やテ ン い  

テ ン 置 ネ 端面 30mm以 離 且 電線 無理 力 掛 い う 注意

い  

 
Fig.50 

6.12.3 導通検査 い  

(1)導通検査 使用 治具 相手側 ネ 等 物 使用願い  

(2) 端子内部 検査用 絶対 挿入 い い  

  注意   検査用 挿入 場合 必 新品 端子 交換 い  

6.12.4 保管 い  

乾燥 清潔 場所 保管 い 露出状態 長時間放置 避 い  

6.12.5 出荷 運搬 い  

適 梱包箱 利用 塵埃 雨水等 避 寧 扱い 願い  

 

抜 治具挿入部 

ン 解除  

30mm以  
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 ネ 嵌合前 解除作業 

 背面 軽 押 解除方向 押 状態 引 方向 回転

い  

 
Fig.51 

 嵌合面 対 垂直 所 解除完了  

 
Fig.52 

  注意    無理 押 い う注意 い  

  注意    異常 発見 場合 必 新品 交換 い  

  注意    解除 い い状態 引 場合 破損 可能性 あ

 

  注意    ネ 破損防 90°以 回転 外 構造 い  

 

90°以 回転禁  

 

 

解除方向 

引 方向 

背面 
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 ネ 嵌合 び引抜 作業 

8.1 ネ 嵌合 

(1) 端子 ウ ン へ 装着状態 電線 束 置 テ 係 状態 あ 確認 い テ

仮係 状態 あ 場合 6 参照 係 状態 い  

(2) 端子 変形 変色 傷 錆 ウ ン 変形 割 損 変色等 異常 い 確認 い  

(3) 指定 ウ ン ウ ン Fig.53 様 向 挿入 い  

(4) 矢印 方向へ倒 ン 音 以 押込 出来 ば嵌合 完了 挿入出来

い場合 無理 押込 (1) (2) 目 再 確認 い  

  注意   異常 発見 場合 必 新品 交換 い  

  注意   挿入時 絶対 ネ い 挿入方向以外 力 加え い う 注意 い  

  注意   回転時 電線 噛 込 い い  

  注意   ･ ネ  ボ 嵌 い 事 確認 嵌合方向 操作 い  

  注意   操作時 異常 感 無理 嵌合 い 戻 再操作 行 い  

矢印 方向 押 込  

 
Fig.53 

嵌合方向 倒  

 
Fig.54 

嵌合完了 

 
Fig.55 

(5) ウ ン 軽 引張 ネ 抜 い 確認 い  

ネ  ボ  

 

 

嵌合方向 

嵌合方向 
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8.2 ネ 引抜  

(1) ネ 解除 い 無理 押 い う注意 い  

(2) 解除 離脱方向へ操作 嵌合面 対 垂直 回 い  

(3) ウ ン ワ  びワ 真 直 引抜い い  

引抜 い場合 無理 引 張 嵌合方向 対 垂直 い 確認 い  

  注意   引抜 時 い い  

  注意   ワ  無 電線 場合 電線 部 え い様 ネ 引

抜い い  

 解除 

 
Fig.56 

 解除 

 
Fig.57 

 ネ 引抜  

 
Fig.58 

 

 

 

 

解

除 
離脱方向 

離脱方向 
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  注意   引抜 時 絶対 ネ い 挿入方向以外 力 加え い う 注意 い  

 
Fig.59 

8.3 注意事  

(1) ネ 無用 抜差 避 い  

(2)絶対 指定 ネ 以外 物 挿入 い い  

(3)嵌合 引抜 作業時 び嵌合後 電線 ネ 等 無理 力や衝撃 え い う十 注意願

い  

電線 引 張 い 
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EFI防水 ネ  

付 時 注意  
 

    

          

          

          

    枚 当  

      あ び あ 当 確実  

      押 感触 あ  

 

 

 

 

    支持部 部 自然  

      時 支持部 体 ウ ン 側  

      平行 置 い 確認 い  

 

 

 

 

 

 

    両手 人指 指 両手親指 真  

                    押 込   

      時押 方向 外側 向 い う自然 押  

      押 親指 写真 う 両手 望 い  

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 1 1/3 

付 外 作業 ℃以 環境 実施 推奨  

℃以 作業 樹脂部 破損 恐 あ 注意 い  
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外 時 注意  

 
    ボ ン 押 外  

       時 外 前 無理 引 い  

 

 

 

 

 

 

    徐々 引  

 

 

 

 

 

 

 

    置 節 感 あ  

 

 

 

 

 

 

 

    倒 力 い  

                    倒 勢い 押 い  

 

 

 

 

 

 

    ネ 持 い 手 軽  

      手前 引 う 支持部 外  
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     時無理 力 必要 い 軽 引 感  

                     外 作業中引 掛 動  

             い場合無理 引 い う や  

 

 

 

 

 

     軽 外  
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EFI防水 ネ  

付 時 注意  
 

  

 

 

 

 

      

          

          

    ネ 製造作業 付  

                  行わ い 確認 い  

 

 

 

 

 

    付 置へ自然  

                     

       

                    

       

 

 

 

    両手 人指 指 両手親指 真  

                    押 込   

      時押 方向 外側 向 い う自然 押  

      押 親指 写真 う 両手 望 い  

付 作業 ℃以 環境 実施 推奨  

℃以 作業 樹脂部 破損 恐 あ 注意 い  

添付資料 2 1/2 
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外 時 注意  

 

 

     扱い説明 従い 解除  

                      

              

 

 

 

 

     端 具等 使用 内側  

押 時 ネ 体 傷 付 い 

う 端 押 う注意 い  

 

 

 

 

 

     軽 外  

                     ネ 再使用 場合 再使用  

出来 新品 交換 い  

         

 

 

 

 

 

 

     外 後  
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