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DDR-III DIMM Socket 240 Positions SMT Type 

 

1. はじめに 

1.1 目 的 

本試験は、DDR-III DIMM Socket 240 Positions SMT Type の、製品規格 108-78570 Rev.A に規定された性

能必要条件に合致しているか確認するために行われた。 

1.2 適用範囲 

本報告書は、DDR-III DIMM Socket 240 Positions SMT Type の、電気的、機械的及び環境的性能必要条件に

ついて行なった試験内容を記述している。本製品確認試験は、2008年8月10日から2010年5月12日までに行われ

た。 

1.3 結 論 

DDR-III DIMM Socket 240 Positions SMT Type は、該当の製品規格 108-78570 Rev.A の性能必要条件に合

致していた。 

 

1. Introduction 

1.1 Testing was performed on the DDR-III DIMM Socket 240 Positions SMT Type to determine if it meets the 

requirements of Product Specification, 108-78570 Rev.A. 

1.2 Scope 

 This report covers the electrical, mechanical and environmental performance requirements of the DDR-III 

DIMM Socket 240 Positions SMT Type. 

The qualification testing was performed between 10-AUG-2008 and 12-MAY-2010. 

1.3 Conclusion  

 DDR-III DIMM Socket 240 Positions SMT Type meets the electrical, mechanical and environmental 

performance requirements of Product Specification, 108-78570 Rev.A. 
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1.4 試 料 

試料は現行の生産システムから無作為抽出法により取り出された。以下の試料が試験に使用された。 

1.4 Test Samples 

Samples were taken randomly from current production.  The following samples were used : 

 

型 番 
Part Number 

品  名 
Description 

1-2040727-2 
 DDR-III DIMM Socket 240 Positions SMT Type 

 WITH Boss TYPE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Fig. 1 
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2.  試験内容 

2.  Test Contents 

項番 試 験 項 目 必  要  条  件 判定 

No. Test  Items Requirements Judgement 
 

製品の確認 目視により、コネクタの機能上支障をきたす損傷なきこと。 

 

合格 2.1 

Examination of Product 

 

Visual Inspection  

No physical damage 

 

Acceptable 

 

電 気 的 性 能  Electrical Requirements 

 

総合抵抗 

(ローレベル) 

初 期 ; 30 mΩ 以下 

試験後 ; ΔR=20 mΩ 以下 

合格 2.2 

Termination Resistance 

(Low Level) 

Initial ; 30 mΩ Max. 

Final ; ΔR=20 mΩ Max. 

Acceptable 

 

絶縁抵抗 1000 MΩ 以上 

500V DC 1分間印加 

合格 2.3 

Insulation Resistance 

 

1000 MΩ Min. 

Impressed voltage 500V DC for 1 minute. 

Acceptable 

 

耐電圧 500V AC 印加 

沿面放電、フラッシュオーバー無きこと。 

合格 2.4 

Dielectric withstanding 

Voltage 

500V AC 

No creeping discharge nor flashover shall occur 

Acceptable 

 

通電能力/温度上昇 定格電流0.5A通電時、30℃以下（10ピンのみ） 合格 2.5 

Current carrying 

capability 

/ Temperature Rising 

30℃ Max. (Only 10 contacts) 

Load with 0.5A 

Acceptable 

Fig. 2 (続く) (to be continued) 



 Qualification Test Report 501-5957 
                                        
 

Rev. A 4 of 12 

 

 

機 械 的 性 能  Mechanical Requirements 

 

手挿抜 3回挿抜後、物理的損傷無きこと。 合格 2.6 

Reseating No physical damege after 3 times. Acceptable 

 
 

振動 (ランダム) 振動周波数：5 ~ 500 Hz／１0分 

振幅：1.52mm 

振動方向：直交する３方向軸 

振動時間：各２時間 

100mAを通電、不連続導通は 1μsec をこえないこと。 

ΔR=20 mΩ 以下（終期） 

合格 2.7 

Vibration 

(Random) 

Vibration Frequency：5~500 Hz／１minute 

Amplitude：1.52mm 

Vibration Direction：In each of 3 mutually pependicular 

                   Planes 

Duration：2 hours 

100mA applied. No electrical discontinuity greater than  

1μsec shall occur. 

ΔR=20 mΩ Max. (Final)  

Acceptable 

 

衝撃 50G±10%., 台形衝撃、11msec． 

X,Y,Z 軸正逆方向に各 3 回、合計 18 回 

不連続導通は 1μsec をこえないこと。 

ΔR=20 mΩ以下（終期） 

合格 2.8 

Physical Shock 50G±10%, Trapezoidal shock, 11msec. 

X,Y,Z ± directions each 3 drops, Total 18 drops 

No electrical discontinuity greater than 1μsec allowed. 

ΔR=20 mΩ Max. (Final) 

Acceptable 

 

耐久性 挿抜回数 25 回 

操作速度 500 回／時間 

ΔR=20 mΩ以下（終期） 

JEDEC GS-005 max. insertion force gauge 使用。 

合格 2.9 

Durability No. of Cycles: 25 cycles 

Operation Speed：500cycles／hour. 

ΔR=20 mΩ Max. (Final)  

Use the JEDEC GS-005 max. insertion forth gauge. 

Acceptable 

 

基板挿入力 106.8 N 以下 

操作速度 25.4 mm／分 

JEDEC GS-005 max. insertion force gauge 使用。 

合格 2.10 

Insertion Force 

(Module to Connector) 

106.8 N Max. 

Operation Speed：25.4 mm／min. 

Use the JEDEC GS-005 max. insertion forth gauge. 

Acceptable 

Fig. 2 (続く) (to be continued) 
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コンタクト保持力 2.94 N (300gF) / 1ピン 以上。 合格 2.11 

Contact Retention 2.94 N (300gF) / pin Min. Acceptable 

 
 

はんだ付け性 190℃オーブンで30秒。 

はんだ 260±5℃で5秒間。 

95％以上ぬれていること。 

合格 2.12 

Solderability 30 sec. exposure at 190℃ oven. 

Process criteria: solder 260±5℃ for 5 sec. 

Wet solder coverage：95％ Min. 

Acceptable 

 

環 境 的 性 能  Environmental Requirements 

 

リフロー耐熱性 P.C.Board 上で試験。 

リフロー条件：JEDEC standard (J-STD-020C) 

物理的損傷を生じないこと。 

合格 2.13 

Resistance to Soldering 

Heat 

Test connector on P.C.Board. 

Reflow condition : JEDEC standard (J-STD-020C) 

No physical damage shall occur. 

Acceptable 

 

熱衝撃 -55℃ / 30分、85℃ / 30分 

これを１サイクルとして、10 サイクル行う。 

ΔR=20 mΩ以下（終期） 

合格 2.14 

Thermal Shock -55℃ / 30min., 85℃ / 30min. 

Making this a cycle, repeat 10 cycles. 

ΔR=20 mΩ Max. (Final)  

Acceptable 

 

温湿度サイクリング 25±3℃～65±2℃、50±3～80±3% R.H.、 24サイクル 

ΔR=20 mΩ以下（終期） 

合格 2.15 

Humidity-Temperature 

Cycling 

25±3℃～65±2℃, 50±3～80±3% R.H., 24 cycle 

ΔR=20 mΩ Max. (Final) 

Acceptable 

 

温度寿命 105℃で96時間。 

ΔR=20 mΩ以下（終期） 

合格 2.16 

Temperature Life 105℃ for 96 hours. 

ΔR=20 mΩ Max. (Final)  

Acceptable 

Fig. 2 (続く) (to be continued) 



 Qualification Test Report 501-5957 
                                        
 

Rev. A 6 of 12 

 

 

混合ガス 30℃, 70% R.H., 7日間。 

Cl2: 10±3ppb 

NO2: 200±50ppb 

H2S: 10±5ppb 

SO2: 100±20ppb 

ΔR=20 mΩ以下（終期） 

合格 2.17 

Mixed flowing Gas 30℃, 70% R.H., 7Days. 

Cl2: 10±3ppb 

NO2: 200±50ppb 

H2S: 10±5ppb 

SO2: 100±20ppb 

ΔR=20 mΩ Max. (Final)  

Acceptable 

 

温度サイクリング 15±3～85±3℃ 

温度勾配 ： 2℃/分 

滞留時間 ： 5分以上 

10 サイクル行う。 

ΔR=20 mΩ以下（終期） 

合格 2.18 

Thermal Disturbance 15±3～85±3℃ 

Ramps:       2℃/min. 

Dwell time :   5min./Min. 

10 cycles. 

ΔR=20 mΩ Max. (Final)  

Acceptable 

Fig. 2 (終わり) (End) 
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３. 製品認定試験の試験順序 

3. Product Qualification Test Sequence 

試験項目 Test Examination 試験グループ/Test Group 

  1 2(b) 3(b) 4 5 6 7 8 9 

  試験順序 / Test Sequence (a) 

製品の確認検査 Examination of Product 1,8 1,14 1,9 1,12 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

総合抵抗 (ローレベル)  
Termination Resistance  
(Low Level) 

2,5,7 
2,7,9,

13 
2,5,8 

2,5,7,
9,11 

     

絶縁抵抗 Insulation Resistance  3,10        

耐電圧 Dielectric withstanding Voltage  4,11        

通電能力 Current carrying capacity     2     

挿抜 Reseating 6 12  10      

振動（ランダム） Vibration (Random)   6       

衝撃 Physical Shock   7       

耐久性 Durability 3 5 3 3      

基板挿入力 Insertion Force      2    

コンタクト保持力 Contact Retention       2   

はんだ付け性 Solderability        2  

リフロー耐熱性 
Resistance to Reflow 
Soldering Heat 

        3 

熱衝撃 Thermal Shock  6        

温湿度サイクリング 
Temperature Humidity 
Cycling 

 8        

温度寿命 Temperture Life 4  4 4      

混合ガス Mixed Flowing Gas    6      

温度サイクリング Thermal Disturbance    8     3 

Fig.3 

(a) 欄内の数字は試験の順序を示す。/Numbers indicate sequence in which the tests are performed. 

(b) この試験ｸﾞﾙｰﾌﾟには、試験中不連続導通が発生してはならない。/Discontinuities shall nit take place in this test 

group, during tests. 
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4．測定結果 TEST RESULT 

結   果 
Results 条 件 

Conditions 
測定項目 

Measure Item 
N 

単位 
Unit 

AVE. MAX. MIN. SIG. 

規格 
Requirement 

判定 
Judgement 

 

試験グループ１ 
Test Group 1 

外観 
Appearance 

5 - 異常なし No abnormalities 
異常なきこと 

No abnormalities 
合格 

Acceptable 初期 

Initial 
総合抵抗 

Termination 
Resistance 

1200 mΩ 14.068 24.70 12.20 1.275 30 mΩ Max 合格 
Acceptable 

総合抵抗 
Termination 
Resistance 

1200 mΩ 14.160 24.94 12.03 1.452 ──  
耐久性、 

高温寿命後 

After Durability 

and Temperature 

Life 

ΔR 1200 mΩ 0.092 9.26 -9.13 1.272 20 mΩ Max 
合格 

Acceptable 

総合抵抗 
Termination 
Resistance 

1200 mΩ 14.120 20.25 11.36 1.237 ── ── 
手挿抜後 

After Reseating 

ΔR 1200 mΩ 0.052 6.64 -8.74 1.313 20 mΩ Max 
合格 

Acceptable 

終期 
Final 

外観 
Appearance 

5 - 異常なし No abnormalities 
異常なきこと 

No abnormalities 
合格 

Acceptable 

 
Fig.4 (続く) (to be continued) 
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結   果 
Results 条 件 

Conditions 
測定項目 

Measure Item 
N 

単位 
Unit 

AVE. MAX. MIN. SIG. 

規格 
Requirement 

判定 
Judgement 

 

試験グループ２ 
Test Group2 

外観 
Appearance 

5 - 異常なし No abnormalities 
異常なきこと 

No abnormalities 
合格 

Acceptable 

総合抵抗 
Termination 
Resistance 

1200 mΩ 14.256 21.38 11.32 1.133 30 mΩ Max 合格 
Acceptable 

絶縁抵抗 
Insulation 

Resistance 
10 Ω 1×10

10
Ω Min. 1000MΩ 

合格 

Acceptable 

初期 
Initial 

耐電圧 
Dielectric 
Strength 

10 ― 
異常なし 

No abnormalities 

異常なきこと 
No 

Abnormalities 

合格 

Acceptable 

総合抵抗 
Terminal 

Resistance 
1200 mΩ 14.639 20.98 10.56 1.317 ── ── 耐久性、熱衝撃後 

After Durability 
and Thermal 

Shock ΔR 1200 mΩ 0.384 7.86 -5.18 1.179 20 mΩ Max 
合格 

Acceptable 

総合抵抗 
Terminal 

Resistance 
1200 mΩ 14.662 22.61 9.57 1.289 ── ── 

ΔR 1200 mΩ 0.406 8.84 -5.36 1.100 20 mΩ Max 
合格 

Acceptable 

絶縁抵抗 
Insulation 

Resistance 
10 Ω 1×10

10
Ω Min. 1000MΩ 

合格 

Acceptable 

温湿度サイクル
後 

After 
Temperature 

Humidity Cycling 

耐電圧 
Dielectric 
Strength 

10 ― 異常なし 
No abnormalities 

異常なきこと 
No 

Abnormalities 

合格 
Acceptable 

総合抵抗 
Termination 
Resistance 

1200 mΩ 14.674 21.53 11.09 1.232 ── ── 手挿抜後 

After 

Reseating ΔR 1200 mΩ 0.418 7.33 -7.33 1.539 20 mΩ Max 合格 
Acceptable 

終期 
Final 

外観 
Appearance 

5 - 異常なし No abnormalities 
異常なきこと 

No abnormalities 
合格 

Acceptable 

 
Fig.4 (続く) (to be continued) 
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結   果 
Results 条 件 

Conditions 
測定項目 

Measure Item 
ｎ 

単位 
Unit 

AVE. MAX. MIN. SIG. 

規格 
Requirement 

判定 
Judgement 

 

試験グループ３ 
Test Group 3 

外観 
Appearance 5 - 異常なし No abnormalities 

異常なきこと 
No abnormalities 

合格 
Acceptable 初期 

Initial 総合抵抗 
Termination 
Resistance 

1200 mΩ 16.473 27.63 11.42 1.996 30 mΩ Max 合格 
Acceptable 

総合抵抗 
Termination 
Resistance 

1200 mΩ 17.846 28.71 11.49 2.579 ── ── 
耐久性、 

温度寿命後 
 After Durability 

 and  
    Temperature 

Life 
ΔR 1200 mΩ 1.373 11.37 -8.21 2.437 20 mΩ Max 合格 

Acceptable 

振動試験（ランダ
ム）試験中 
Vibration 

(Random) During 

test 

瞬断 
Circuit 

Continuity 
10 μS 

瞬断なし 

No discontinuity 
1μsec. Min. 

合格 

Acceptable 

衝撃試験中 
Physical Shock 

During test 

瞬断 
Circuit 

Continuity 
10 μS 

瞬断なし 

No discontinuity 
1μsec. Min. 

合格 

Acceptable 

総合抵抗 
Termination 
Resistance 

1200 mΩ 16.887 28.87 12.05 2.368 ── ── 

振動（ランダム）、 
衝撃試験後 

After 
Vibration 

( Random ) 
and 

Physical Shock 
ΔR 1200 mΩ 0.627 13.40 -7.26 2.341 20 mΩ Max 

合格 

Acceptable 

終期 
Initial 

外観 
Appearance 

5 - 異常なし No abnormalities 
異常なきこと 

No abnormalities 
合格 

Acceptable 
 

Fig.4 (続く) (to be continued) 
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結   果 
Results 条 件 

Conditions 
測定項目 

Measure Item 
ｎ 

単位 
Unit 

AVE. MAX. MIN. SIG. 

規格 
Requirement 

判定 
Judgement 

 

試験グループ４ 
Test Group 4 

外観 
Appearance 

5 - 異常なし No abnormalities 
異常なきこと 

No abnormalities 
合格 

Acceptable 初期 
Initial 総合抵抗 

Termination 
Resistance 

1200 mΩ 14.137 24.40 10.77 1.198 30 mΩ Max 合格 
Acceptable 

総合抵抗 
Termination 
Resistance 

1200 mΩ 15.350 24.40 10.66 1.855 ── ── 
耐久性、 

温度寿命後  
After Durability 

and 

Temperature Life 
ΔR 1200 mΩ 1.213 9.75 -6.73 1.793 20 mΩ Max 

合格 

Acceptable 
総合抵抗 

Termination 
Resistance 

1200 mΩ 16.411 28.83 10.50 2.300 ── ── 混合ガス試験後 

After Mixed Flow 

Gas ΔR 1200 mΩ 2.274 14.32 -7.55 2.605 20 mΩ Max 
合格 

Acceptable 
総合抵抗 

Termination 
Resistance 

1200 mΩ 15.713 29.45 11.00 2.132 ── ── 熱サイクリング後 

After Thermal 

Disturbance ΔR 1200 mΩ 1.576 13.84 -5.94 2.074 20 mΩ Max 
合格 

Acceptable 

総合抵抗 
Termination 
Resistance 

1200 mΩ 16.233 28.89 12.00 2.618 ── ── 
手挿抜後 

After Reseating 
ΔR 1200 mΩ 2.096 15.39 -7.16 2.826 20 mΩ Max 合格 

Acceptable 

終期 
Initial 

外観 
Appearance 5 - 異常なし No abnormalities 

異常なきこと 
No abnormalities 

合格 
Acceptable 

 

試験グループ５ 
Test Group 5 

初期 
Initial 

外観 
Appearance 5 - 異常なし No abnormalities 

異常なきこと 
No abnormalities 

合格 
Acceptable 

通電能力試験中 
Current carrying 
capability During 

test 

温度上昇 
Temperature 

rising 
5 ℃ 1.8℃ Max. 30℃ Max. 合格 

Acceptable 

終期 

Initial 

外観 
Appearance 5 - 異常なし No abnormalities 

異常なきこと 
No abnormalities 

合格 

Acceptable 
 

Fig.5 (続く) (to be continued) 
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結   果 
Results 条 件 

Conditions 
測定項目 

Measure Item 
ｎ 

単位 
Unit 

AVE. MAX. MIN. SIG. 

規格 
Requirement 

判定 
Judgement 

 

試験グループ６ 
Test Group 6 

初期 
Initial 

外観 
Appearance 

5 - 異常なし No abnormalities 
異常なきこと 

No abnormalities 
合格 

Acceptable 

基板挿入力 
Insertion Forth 

(Module to 
Connector) 

挿入力 
Insertion 

Forth 
5 N 43.5 45.1 42.3 1.0 106.8N Max. 合格 

Acceptable 

終期 

Initial 

外観 
Appearance 5 - 異常なし No abnormalities 

異常なきこと 
No abnormalities 

合格 

Acceptable 

 

試験グループ７ 
Test Group 7 

初期 
Initial 

外観 
Appearance 

5 - 異常なし No abnormalities 
異常なきこと 

No abnormalities 
合格 

Acceptable 

コンタクト保持力 
Contact 

Retention 

保持力 
Retention 

Forth 
50 N 3.7 5.3  1.6  0.87 2.94N Min./pin 合格 

Acceptable 

終期 

Initial 

外観 
Appearance 5 - 異常なし No abnormalities 

異常なきこと 
No abnormalities 

合格 

Acceptable 

 

試験グループ８ 
Test Group 8 

初期 
Initial 

外観 
Appearance 

5 - 異常なし No abnormalities 
異常なきこと 

No abnormalities 
合格 

Acceptable 

半田付け性 
Solderability 

外観 
Appearance 3 - 

95％以上、半田付けされていた。 

More than 95% of tested area was 

covered with fresh, wet solder. 

95% Min. 合格 
Acceptable 

終期 
Initial 

外観 
Appearance 5 - 異常なし No abnormalities 

異常なきこと 
No abnormalities 

合格 

Acceptable 

 

試験グループ９ 
Test Group 9 

初期 
Initial 

外観 
Appearance 5 - 異常なし No abnormalities 

異常なきこと 
No abnormalities 

合格 
Acceptable 

リフロー耐熱後 
Resistance to 

Reflow Soldering 
Heat 

外観 
Appearance 3 ─ 

試験後、物理的損傷は 

生じていなかった。 

After Testing, no physical damage 

was evident. 

異常なきこと 
No 

Abnormalities 

合格 
Acceptable 

終期 
Initial 

外観 
Appearance 5 - 異常なし No abnormalities 

異常なきこと 
No abnormalities 

合格 

Acceptable 

 
Fig.4 (終わり) (End) 

 


