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1MQS SOCKET HSG., 20POS.BLACKPA66-GF251

A1355841-2

2CENTER PLATE WITH COVERBLACKPA661

3SLIDEREDPA66-GF251

4GEL FLAT-SEALINGBLUEGEL1

5SEALINGORANGESILICONE1
0-928999-1 0-963726-1 0.2-0.5 CuNiSi
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WIRE RANGE
MM

MATERIAL FINISH APPLICATOR
CRIMP TOOL
HAND TOOL

MICRO QUADLOK Buchsenkontakt

SLIDE CLOSED
Schieber geschlossen

SLIDE IN PRELOCKING POSITION
Schieber in Vorraststellung

LIFTING
Hub

ASSEMBLAGE CONDITION
Montagezustand

DELIVERY CONDITION
Anlieferungszustand

SLIDE LOCKING DEVICE ACTIV IN PREPOSITION 
WILL BE DEACTIVATED WHILE CONNECTING
WITH THE INTERFACE
Schieberblockierung in Vorraststellung aktiv.
Wird nur in Verbindung mit Schnittstelle deaktiviert.
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CAVITY MARKING
5

Verpackung in Karton

PACKAGING IN CARTON
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NOTES
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Werkstoffkennzeichnung
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Kammernummerierung
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7

Produktions-Datum

PRODUCTION-DATE
10

TE-Nr. 1355839-2 verwendet werden

SECONDARY LOCKING DEVICE TE-NO.1355839-2
11

Gehaeuse muss mit 2. Kontaktsicherung 

HOUSING MUST BE USED WITH

oder masslich vergleichbar

OR DIMENSIONWISE COMPARABLE ONLY
12

Nur zuverwenden mit Kabelbinder TE-Nr. 1241770

USE CABLE TIE TE-NO 1241770

13
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