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BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).
 

DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).
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USED ON 2 POS, 8mm HV, REC HSG, 90DEG, ASSY, SEALED
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4
USED ON 2 POS, 8mm HV, REC HSG, 90DEG, ASSY, SEALED
Verwendet fuer 2 pol. gedichtete Assy, 8mm HV, 90Grad

2141154

5
USED ON 3 POS, 8mm HV, REC HSG, 90DEG, ASSY, SEALED
Verwendet fuer 3 pol. gedichtete Assy, 8mm HV, 90Grad

2141166

6
PART OF 2 POS, PIN DIA 8.0, PIN HSG, ASSY, SLD
Komponente von 2 pol. Rundkontakt 8.0, 
Stiftgehaeuse, assy, gedichtet
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7
PART OF 3 POS, PIN DIA 8.0, PIN HSG, ASSY, SLD
Komponente von 3 pol. Rundkontakt 8.0, 
Stiftgehaeuse, assy, gedichtet
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CATEGORY 1: 2 POS, 180 DEG TAB HEADER ASSY
Kategorie 1: 2 pol., 180 Grad HV-Connector, assy
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NOTES:
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 PACKAGING: BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG AND SHIPPING BOX  
   Verpackung: Schuettgut in Folienbeutel und Versandkarton
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