PIDG* Pressure Type Wire
Connectors, Terminals

(Use Tooling for PIDG Terminals
or TETRA-CRIMP* Tooling) Cu

WIRE SIZE RANGE (AWG) AND TYPE DESCRIPTION

424C
LISTED 22-16 STRANDED OR SOLID 300 V Max

16-14 STRANDED OR SOLID 105°C [222°F] Max

408-2049-4

21JUN23 RevP

TO BE SOLD ONLY
WITH INSTALLATION
INSTRUCTIONS

LR 7189 12-10 STRANDED OR SOLID (Vinyl and Nylon)
®
s D CERTIFIED  NOTE: Terminals used with wire sizes 22-16 AWG are stamped with 22-18 in accordance with SAE-AS7928
DANGER! DO NOT use with aluminum wire; otherwise, equipment failure may result causing
serious injury or death.
DANGER! NE PAS utiliser avec des conducteurs en aluminium ; sinon, une défaillance de
I'équipement peut entrainer des blessures graves ou la mort.

PIDG* Pressure Type Wire
Connectors, Terminals
(Use Tooling for PIDG Terminals

408-2049-4

21JUN 23 RevP

o o on-fx or TETRA-CRIMP* Tooling) CuU
INSTRUCTIONS
WIRE SIZE RANGE (AWG) AND TYPE DESCRIPTION
:fé?ED 22-16 STRANDED OR SOLID 300V Max
16-14 STRANDED OR SOLID 105°C [222°F] Max
12-10 STRANDED OR SOLID (Vinyl and Nylon)

( : LR 7189
s D® CERTIFIED  NOTE: Terminals used with wire sizes 22-16 AWG are stamped with 22-18 in accordance with SAE-AS7928
DANGER! DO NOT use with aluminum wire; otherwise, equipment failure may result causing
serious injury or death.
DANGER! NE PAS utiliser avec des conducteurs en aluminium ; sinon, une défaillance de
I'équipement peut entrainer des blessures graves ou la mort.
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PIDG* Pressure Type Wire
Connectors, Terminals
(Use Tooling for PIDG Terminals

408-2049-4

21JUN23 RevP

JoBESOLD oMLY, or TETRA-CRIMP* Tooling) CuU
INSTRUCTIONS
WIRE SIZE RANGE (AWG) AND TYPE DESCRIPTION
D 22-16 STRANDED OR SOLID 200V Max
16-14 STRANDED OR SOLID 105°C [222°F] Max
12-10 STRANDED OR SOLID (Vinyl and Nylon)

LR 7189
(S P: “ CERTIFIED  NOTE: Terminals used with wire sizes 22-16 AWG are stamped with 22-18 - accordance with SAE-AS7928
DANGER! DO NOT use with aluminum wire; otherwise, equipment failure may result causing
serious injury or death.
DANGER! NE PAS utiliser avec des conducteurs en aluminium ; sinon, une défaillance de
I'équipement peut entrainer des blessures graves ou la mort.
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PIDG* Pressure Type Wire
Connectors, Terminals
(Use Tooling for PIDG Terminals

408-2049-4

21JUN23 RevP

iAoy or TETRA-CRIMP* Tooling) CuU
INSTRUCTIONS
WIRE SIZE RANGE (AWG) AND TYPE DESCRIPTION
424¢
LISTED 22-16 STRANDED OR SOLID 300V Max
16-14 STRANDED OR SOLID 105°C [222°F] Max
LR 7189 12-10 STRANDED OR SOLID (Vinyl and Nylon)

!

“ CERTIFIED  NOTE: Terminals used with wire sizes 22-16 AWG are stamped with 22-18in accordance with SAE-AS7928
DANGER! DO NOT use with aluminum wire; otherwise, equipment failure may result causing
serious injury or death.
DANGER! NE PAS utiliser avec des conducteurs en aluminium ; sinon, une défaillance de
I'équipement peut entrainer des blessures graves ou la mort.

o
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PIDG* Pressure Type Wire
Connectors, Terminals
(Use Tooling for PIDG Terminals

408-2049-4

21JUN23 RevP

WrHiNetaLaion  or TETRA-CRIMP* Tooling) CuU
INSTRUCTIONS
WIRE SIZE RANGE (AWG) AND TYPE DESCRIPTION

22-16 STRANDED OR SOLID
16-14 STRANDED OR SOLID

424C
LISTED
12-10 STRANDED OR SOLID

LR 7189
(s B:® CERTIFIED  NOTE: Terminals used with wire sizes 22-16 AWG are stamped with 22-18in_accordance with SAE-AS7928
DANGER! DO NOT use with aluminum wire; otherwise, equipment failure may result causing
serious injury or death.
DANGER! NE PAS utiliser avec des conducteurs en aluminium ; sinon, une défaillance de
I'¢équipement peut entrainer des blessures graves ou la mort.

300 V Max
105°C [222°F] Max
(Vinyl and Nylon)
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PIDG* Pressure Type Wire
Connectors, Terminals
(Use Tooling for PIDG Terminals
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T AN or TETRA-CRIMP* Tooling) Cu
INSTRUCTIONS
WIRE SIZE RANGE (AWG) AND TYPE DESCRIPTION
424C
LISTED 22-16 STRANDED OR SOLID 300 V Max
16-14 STRANDED OR SOLID

105°C [222°F] Max
(Vinyl and Nylon)

12-10 STRANDED OR SOLID

( : LR 7189
s p® CERTIFIED  NOTE: Terminals used with wire sizes 22-16 AWG are stamped with 22-18in accordance with SAE-AS7928
DANGER! DO NOT use with aluminum wire; otherwise, equipment failure may result causing
serious injury or death.
DANGER! NE PAS utiliser avec des conducteurs en aluminium ; sinon, une défaillance de
I'équipement peut entrainer des blessures graves ou la mort.
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