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TE CONNECTIVITY 
电源连接器与电缆组件 
产品组合

TE Connectivity（TE）的电源连接器与电缆组件产品组合提供广泛的电力传输解决方案，具有卓越的电气和

机械性能，可为各种应用提供可靠稳定的电力传输，在 48V 电压下功率可超过 10kW。通过不断的研发投资，

我们的产品组合可针对您所面临的电气基础设施挑战提供解决方案，旨在满足当前和未来的行业标准。 

• TE 的电源连接器和电缆组件在设计时充分考虑了效率要求，能够缩短

安装时间并降低维护成本，有助于在终端设计中实现节约

• TE 的电源连接器和电缆组件采用优质材料和坚固耐用型制造工艺，凭

借使用寿命长和性能可靠的优势在众多应用和行业中脱颖而出

• TE 的电源连接器具有易于集成的特点，且易于使用和安装到现有架构

中，能够在设计周期中节省时间

• 我们的业务足迹遍及全球的业务，拥有强大的分销商网络，客户可以

在全球范围内获取我们的电源产品组合并获得支持服务

我们的产品组合：

主要优势：

• MULTI-BEAM 
High Density (HD)

• MULTI-BEAM XLE

• MULTI-BEAM Plus

• MULTI-BEAM Lite

https://www.te.com/chn-zh/products/connectors/power-connectors/intersection/multi-beam-xl-xle.html?tab=pgp-story
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TE Connectivity 的 MULTI-BEAM HD 连接器是一款支持下一代应用

的连接器。它采用更紧凑的设计，每个电源端子的电流高达 135A，同时

具有高密度电源和信号特性，可节省空间。这种可扩展的模块化设计还支

持更灵活的配置和 PCB 布局。

主要特性

• 高电流密度，每线性英寸电流高达 390A

• 采用 TE 创新的电源端子设计，提高了可靠性和操作性

• 三级端子排序：接地端子、电源/信号端子、PIN 启用端子

• 灵活的模块化配置可提供多种 PCB 设计选项

应用

• 数据中心

• 电信

• 工业自动化设备

• 电力系统

MULTI-BEAM HIGH DENSITY (HD) 连接器

电气参数

电源端子*

类型 模块电源端子间距（mm） 单电源端子（A） 四个相邻电源端子（A） 八个相邻电源端子（A）

大功率端子 5.0 135 93 75

大功率端子 6.0 135 100 78

大功率端子 7.0 135 100 不适用

小功率端子 3.0 42 32 22

小功率端子 5.0 42 32 23

*基于定制测试设置的测试数据
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机械参数

• 耐用度：500 次接插

• 机械冲击：50G，根据 EIA-364 标准

• 抗振强度： 4.9G, 20-500Hz

• 工作温度：-40℃ 至 125°C

• 配接力：

• 每个大功率端子最大 3.5N

• 每个小功率端子最大 1.5N

• 拔出力：

• 每个大功率端子最小 2.2N

• 每个小功率端子最小 2.5N

• 插入力：

• 每个鱼眼（EON）的插入力：最大 50N

• PCB 厚度：

• 压合针：1.5 mm/分钟

• 焊接类型：尾端长度最大 0.04 mm

应用工具

• 压入式版本需要 Flat-rock 安装工具

材质

• 高导电率铜合金和高温树脂，符合 RoHS 规范

技术文档

• 产品规范： 

108-128007

• 应用规范： 

114-128010

产品尺寸

• 长度：最长 100 mm

• 深度：51.0 mm（插头和插座对接的总深度）

• 高出 PCB 表面的高度：18.90 mm

端子间距和工作电压

• 大功率：

• 7.0 mm - 高达 300V RMS 或 DC

• 6.0 mm - 高达 200V RMS 或 DC

• 5.0 mm - 高达 60V RMS 或 DC

• 小功率：

• 5.0 mm - 高达 300V RMS 或 DC

• 2.0 mm - 高达 60V RMS 或 DC

• 信号：2.0 mm 栅格
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弯式接头 配接直式插座 配接弯式插座 配置

2204443-1 2204423-1 2204403-1 2P

2204440-1 2204420-1 2204400-1 15s+2P+2P+15S

2204442-2 2204422-2 - 15s+8P+8LP+8LP+15S

2204446-1 - 2204406-1 10S+2P+2P

2204446-2 2204426-1 - 15s+4P+4P

2204446-6 - 2204406-5 10S+9P

2204440-2 2204420-2 - 10S+9P

2204442-1 2204422-1 - 15s+8P+8LP+8LP+15S

2204441-1 2204421-1 - 15s+2P+2LP+2P+15S

2204440-7 2204420-8 - 15s+3P+12S

2204440-8 2204420-9 - 15s+3P+12S

2204446-3 2204426-2 - 2P+15S

2204452-1 2204422-3 - 15S+6P+2LP+15S

2204446-8 - 2204406-6 4P+20S（压装）

2204456-1 - 2204416-1 4P+20S（焊尾）

MULTI-BEAM HD 产品料号列表

https://www.te.com/chn-zh/product-2204443-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204423-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204403-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204440-1.html?q=2204440-1&source=header
https://www.te.com/chn-zh/product-2204420-1.html?q=2204420-1&source=header
https://www.te.com/chn-zh/product-2204400-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204442-2.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204422-2.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204446-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204406-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204446-2.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204426-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204446-6.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204406-5.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204440-2.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204420-2.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204442-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204422-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204441-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204421-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204440-7.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204420-8.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204440-8.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204420-9.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204446-3.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204426-2.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204452-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204422-3.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204446-8.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204406-6.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204456-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2204416-1.html
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应用

• 模块化热插拔电源

• 1U / 2U 服务器

• 高端计算机和电信设备

• 配电电路板

• 配电电缆组件

TE Connectivity（TE）的 MULTI-BEAM XLE 连接器采用三束端子，

与原始的单束或四束矩形电源连接器设计相比，采用了更厚（更高）的

导电材料。三束设计允许配接连接器之间存在更大的角度偏差，且配接

力更低。

此外，MULTI-BEAM XLE 连接器采用更薄的外壳设计，整体上减少

了 PCB 上的空间占用，并提供了小功率端子版本，这也是业界公认的

通用电源模块（UPM）端子。新型端子和外壳设计在 PCB 上占用的空

间不变，但却可以提供更大的功率，在相同空间内电流可增加 40% 以

上。MULTI-BEAM XLE 连接器与原有的 MULTI-BEAM XL 连接器一

样采用模块化设计，可以满足客户的特定需求。MULTI-BEAM XLE 连

接器还可作为预组装电缆组件。

MULTI-BEAM XLE POWER 连接器

主要特性

• 两种热插拔电源端子可供选择：

• 80A 大功率端子

• 20A 小功率端子

• 插拔力比原来的 MULTI-BEAM XL 连接器低 40% 以上

• 在 PCB 空间总体不变的情况下，电流增加 40% 以上

• 低磨损端子设计符合 Telcordia 环境暴露要求

• 新设计允许更大的角度偏差
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电气特性

• 载流量：

• 80A 大功率端子

• 20A 小功率端子（PCB 空间占用比 MULTI-BEAM XL 大功
率端子少 50%）

• 接触电阻：额定电流下每个端子 0.7 毫欧

机械特性

• 角度偏差/聚集性：+/- 2 mm 径向偏差

• 配接力：

• 大功率：每个端子最大 5N

• 小功率：每个端子最大 2N

• 信号：每个端子最大 1.7N

应用工具

• 弯式插头：Flat-rock 安装工具（无需专用工具）

• 弯式插座：Flat-rock 安装工具（无需专用工具）

• 直式插头：请联系 TE 了解所需的安装工具

• 直式插座：Flat-rock 安装工具（无需专用工具）

材质

• 所有材料均符合 RoHS 要求

技术文档

• 产品规范： 

108-2292

• 应用规范： 

114-13036

产品尺寸

• 整体外壳封套尺寸与 MULTI-BEAM XL 连接器相似

• 可根据触头数量扩展长度

• 深度：0.930 英寸（23.6 mm）

• 配合面高度：0.574 英寸（14.6 mm）

端子间距：

• 大功率：

• 0.300 英寸（7.62 mm），适用于高达 300 VAC 的应用

• 0.250 英寸（6.35 mm），适用于高达 150 VDC 的应用

• 0.200 英寸（5.08 mm），用于连接相同电压

• 小功率：0.115 英寸（2.92 mm），适用于高达 300 VDC 的应
用（2 个端子一组）

• 信号：0.100 英寸（2.54 mm）栅格
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产品料号

6450830-2 弯式插头 6450880-1 弯式插座

可用配置
基本料号

插头总长度
配接基本料号

弯式插头 直式插头 弯式插座 直式插座

1P/24S/1P - 6450820
1.1715 英寸 

（43.56 mm）
6450870 -

2LP/8S/2LP

6LP/24S/3P

2P/32S/2LP

2P/24S/2P

6450830 -

1.175 英寸 

（29.84 mm）
- 6450860

2.555 英寸 

（64.89 mm）
6450880 6450850

2.020 英寸 

（51.30 mm） 

2.040 英寸 

（51.81 mm）

6450870 -

32S/4LP 6450831 -
1.750 英寸 

（44.45 mm）
6450871 -

12P/48S/8LP

4ACP/48S/12HDP
6450840 -

5.600 英寸

（142.24mm） 

5.390 英寸

（136.90mm）

6450880 6450860

4ACP/48S/12HDP - 6450810

20S/6P 2343044 2343044
2.415 英寸

（61.314 mm）
2343054* -

*新版 MULTI-BEAM XLE 80A 连接器

ACP P LP S

0.300 英寸（7.62 mm）间距 0.250 英寸（6.35 mm）间距 0.150 英寸（3.81 mm）间距 0.100 英寸（2.54 mm）间距

300 伏 200 伏 200 伏 60 伏

配置说明

ACP 表示 300 VAC 间距上的大功率端子。 

P 表示 200 VDC 间距上的大功率端子。 

LP 表示 200 VDC 间距上的小功率端子。 

S 表示 200 VDC 间距上的信号端子。

https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=6450820&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=6450870&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=6450830&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=6450860&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=6450880&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=6450850&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=6450870&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=6450831&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=6450871&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=6450840&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=6450880&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=6450860&source=header
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=6450810&source=header
https://www.te.com/chn-zh/product-2343044-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2343044-1.html
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=2343054&source=header
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TE Connectivity 的 MULTI-BEAM Plus 电源连接器满足了市场对更大

功率和更高性能的需求。它有四个相邻的电源端子，每个端子可承载高

达 100A 电流。这种更高功率和更高信号密度的设计可节省空间并降低

功耗。

与我们的 MULTI-BEAM XL、MULTI-BEAM XLE 和 MULTI-BEAM 

HD 电源连接器一样，MULTI-BEAM Plus 连接器的可扩展模块化设计

也支持更灵活的配置和 PCB 设计。

优势

• 每个端子可承载高达 100A 电流（每四个引脚）

• 更高功率和更高信号密度的设计可节省空间并降低功耗

• 灵活的可扩展设计

应用

• 数据中心

• 电信

• 工业自动化

• 电力系统

MULTI-BEAM PLUS 电源连接器

TE 产品料号 引脚配置

1-2430414-0 6P+5S+1P STR

2430414-7 7P5S STR

2425526-4 2P+5S+2P STL

2430414-3 12P STR

1-2430414-3 2P+30S+2P STR

2430414-4 2P STR

2425526-2 6P STL

1-2425526-3 6P+25S+6P STL

1-2425526-4 12P(7.5)+30S+4P(6) STL

1-2430414-6 8p(7.5)+35s+8p(6) STR

部件编号
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TE 产品料号 连接器类型 引脚配置

2334531-2 R/A 插头 20S + 6P

2334571-1 R/A 插座 20S + 6P

2334530-4 R/A 插头 5LP + 24S + 2P

2334570-4 R/A 插座 5LP + 24S + 2P

1-2334530-2 R/A 插头 5LP + 25S + 2P

2334570-8 R/A 插座 5LP + 25S + 2P

MULTI-BEAM HIGH DENSITY (HD) 连接器

连接器尺寸

20.52 mm

23.62 mm

12
.6

0
 m

m

12
.6

0
 m

m

R/A 插头

R/A 插座

技术详情

• 额定电流：

• 四个相邻的电源端子，每个端子可承载高达 100A 电流

• 每个端子最大 140A

• 耐用度：高达 250 次接插

• 机械冲击：50G，根据 EIA-364 标准

• 抗振强度：4.9G, 20-500Hz

• 工作温度：-40℃ - 125℃

• 低配接力：

• 每个大功率端子最大 7.12N

• 每个小功率端子最大 1.0N

• 插入 PCB 的插入力：

• 每个针眼（EON）的插入力

• 最高为 50N

• PCB 厚度：

• 压合针：1.5 mm/分钟

• 焊接类型：尾端长度最大 0.4mm

• 材质：高导电率铜合金和高温树脂，符合 RoHS 规范

• 产品规范：108-128074

• 应用规范：114-128075

https://www.te.com/chn-zh/product-2334531-2.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2334571-1.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2334530-4.html
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=2334570-4&source=header
https://www.te.com/chn-zh/product-1-2334530-2.html
https://www.te.com/chn-zh/search.html?q=2334570-8&source=header
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应用

• 服务器

• 机架

• 存储解决方案

• 开关

了解更多

• 访问页面

主要优势

• 外形尺寸更小，使气流能够更好地流向 PCB 上的其他部件，同时节省
宝贵的 PCB 空间

• 弯式接头、弯式插座和直式插座提供共面和背板应用，提升设计灵活性

• 大功率应用中，每个端子的电流高达 75A；小功率应用中，每个端子
的电流高达 45A；信号端子提供出色的功率密度和电压及信号要求，
满足关键的功率规格和各种应用的要求

• 设计灵活，可扩展，能够节省模具成本 

产品特点

• 薄型 PSU 连接器，高出 PC 板 9.6 mm，空气流通条件更佳

• 电源和信号端子通过数量和位置设计实现了各种应用中的更高设计灵

活性

• 环保制造工艺兼顾可持续性

• 丰富的解决方案和定制方案支持供应链的弹性和稳定性

TE Connectivity（TE）推出的 MULTI-BEAM Lite 电源连接器具有出

色的功率密度，提供多种电流选择。MULTI-BEAM Lite 体积小、外形

低矮，适合 1U 电源或配电系统，不仅满足下一代环境要求，且设计灵活

性高。凭借丰富多样的解决方案，TE 保障了供应链的稳定性和弹性，同

时满足了最终用户对电力输送和冷却的要求。

MULTI-BEAM LITE 连接器

TE 产品料号 连接器类型

2391130-4 带焊脚弯式接头 4HP+25S+3LP

2391130-5 带焊脚弯式接头 2HP+30S+2HP

2391132-2 带焊脚弯式接头 5LP + 25S

2391132-3 带焊脚弯式接头 5LP + 25S

2391170-4 带焊脚弯式插座 4HP+25S+3LP

2391170-5 带焊脚弯式插座 2HP+30S+2HP

2391172-2 带焊脚弯式插座 5LP + 25S

部件编号

https://www.te.com/chn-zh/products/sensors.html
https://www.te.com/chn-zh/products/connectors/power-connectors/power-busbar-connectors/intersection/multi-beam-xl-xle.html?tab=pgp-story
https://www.te.com/chn-zh/product-2391130-4.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2391130-5.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2391132-2.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2391132-3.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2391170-4.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2391170-5.html
https://www.te.com/chn-zh/product-2391172-2.html

